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本 书 是 进一步 学 习 Solid Edge ST4 饭 金 设计 的 实例 图 书 ， 选 用 的 饭 金 实例 都 是 生产 一 线 实际 应 用 中 的 
各 种 日 用 产品 和 工业 产品 ， 经 典 而 实用 。 在 内 容 上 ， 针 对 每 一 个 实例 先进 行 概述 ， 说 明 该 实例 的 特点 、 设 计 
构思 、 操 作 技 巧 及 重点 掌握 内 容 和 要 用 到 的 操作 命令 ， 使 读者 对 它 有 一 个 整体 概念 ， 学 习 也 更 有 和 针对 性 ; 接 下 
来 的 操作 步骤 翔实 、 透 彻 ， 图 文 并 有 成， 引领 谈 者 一 步 一 步 完 成 模型 的 创建 。 这 种 讲解 方法 能 够 使 谈 者 更 快 、 更 
深入 地 理解 Solid Edge ST4 饭 金 设计 中 的 一 些 抽象 的 概念 和 复杂 的 命令 及 功能 ， 也 能 帮助 该 者 迅速 地 进入 饭 
金 设 计 实 战 状态 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 儿 十 家 不 同行 业 的 著名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
107 个 饭 金 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 14 个 小 时 ; 光盘 中 
还 包含 本 书 的 素材 文件 、 练 习 文 件 和 已 完成 的 范例 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.6GB ) 。 

本 书 在 写作 方式 上 ， 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 , 采用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 
使 初学 者 能 够 直观 、; 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效率 。 本 书 内 容 人 全面， 条理 清晰 ， 范 例 
丰富 ， 讲 解 详细 ， 图 文 并 成 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 Solid Edge 饭 金 设计 的 目 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作 
为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 页 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 他 们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标 坊 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 
主导 看 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 级 着 高 附加 值 化 发 展 ， 工 业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信 
居 化 的 发 展 提 供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武 状 起 来 的 日 主 和 完整 
的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 网 书 方 面 有 痢 独 特 
的 优势 ,一直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 Solid Edge 、UG 、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 
了 许多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 友 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 Solid Edge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 。 
中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 和 学、 
北京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 
子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公司 充 分 依托 中 关 村 
软件 园 的 人 才 优 势 , 在 机 械 工业 出 版 社 的 大 力 文 持 下 , 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 Solid Edge、 
UG、CATIA、Pro/ENGINEER (Creo)、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ Solid Edge ST4 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 从 书 
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UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 

CATIA V5R21 工程 应 用 精 解 从 书 

CATIA V5R20 工程 应 用 糊 解 丛书 

CATIA V5 工程 应 用 精 解 从 书 

Creo 2.0 工程 应 用 精 解 丛书 

Creo 1.0 工程 应 用 精 解 丛书 

Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 
Pro/ENGINEER 野火 版 4.0 工程 应 用 精 解 从 书 
AutoCAD 工程 应 用 精 解 从 书 

MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 

Cimatron 工程 应 用 精 解 丛书 


“工程 应 用 精 解 ” 系 列 图 书 共 有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 队伍 和 顾问 均 是 来 日 一 线 的 专业 工程 
师 和 高 校 教 师 ， 上 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 人 制造 中 的 问题 ， 同 时 又 对 软 
件 的 使 用 方法 和 技巧 进行 了 人 全面、 系统 、 有 条 不 紊 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ 范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 驳 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 范 例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 

@ 与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 六 里、 对 话 框 、 操 探 板 和 按钮 
等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

@ 随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 视频 文件 ， 帮 助 读者 轻松 、 
高 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 文 持 。 读 者 购买 “工程 应 用 三 和解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:/www.zalldy.com)〉 获得 技术 支持 。 























我 们 真 减 地 布 望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 将 解 ”系列 图 书 ， 能 够 高 效 地 等 握 有 关 
制造 业 信息 化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 竺 您 给 我 
们 捉 出 至 贯 的 意见 ， 以 便 今 后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尽 


一 份 力量 。 








北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 
机 械 工 业 出 版 社 
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Solid Edge 是 Siemens PLM Software 公司 旗下 的 一 球 三 维 CAD 应 用 软件 ， 采 用 其 目 己 
拥有 专利 的 Parasolid 作为 软件 核心 , 将 普及 型 CAD 系统 与 世界 上 最 具 领 先 地 位 的 实体 造型 
引擎 结合 在 一 起 ， 是 基于 Windows 平台 、 功 能 强大 且 易 用 的 三 维 CAD 软件 。Solid Edge 文 
持 自 顶 向 下 和 上 自 底 向 上 的 设计 思想 ， 其 建 模 核心 、 饭 金 设计 、 大 装配 设计 、 产 品 制造 信息 
管理 、 和 生产 出 图 (工程 图 )、 价 值 链 协 同 、 内 骨 的 有 限 元 分 析 和 产品 数据 省 理 等 功能 站 中 领 
先 于 同类 软件 ， 已 经 成 功 应 用 于 机 械 、 电 子 、 航 空 、 汽 车 、 仪 器 仪表 、 模 具 、 造 船 、 消 费 
品 等 行业 。 同 时 该 软件 还 提供 了 从 二 维 视 几 到 三 维 实体 的 转换 工具 ， 无 需 据 弃 多 年 来 二 维 
制图 的 成 果 ， 借 助 Solid Edge 就 能 迅速 跃升 到 三 维 设计 。 

本 书 是 进一步 学 习 Solid Edge ST4 饭 金 设计 的 实例 图 书 ， 其 特色 如 下 : 

e@ ”实例 丰富 ， 与 其 他 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 饭 金 实例 和 设计 方法 ， 尤 其 是 书 中 

的 “电脑 机 箱 的 自 顶 向 下 设计 ”实例 ( 约 100 页 的 篇 幅 )， 方 法 独特 ， 令 人 耳目 一 
新 ， 对 读者 的 实际 设计 有 具有 很 好 的 指导 和 借鉴 作用 。 
e@ ”写法 独 尾 ， 紧 贴 Solid Edge ST4 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 
钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 读者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 和 实际 运用 。 
e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 107 个 饭 金 设计 技巧 和 
具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 14 个 小 时 ，2 张 
DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.6GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 。 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科技 
有 限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 SolidEdge、UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 在 本 书 编写 过 程 中 得 
到 了 该 公司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 
通过 访问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldycom 来 获得 帮助 。 

本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 
巧 华 、 詹 路 、 冯 元 超 、 间 江波、 周涛、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 伐 俊 尺 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 
詹 棋 、 高 政 、 孙 泣 、 李 倩 傅 、 黄 红 霞 、 尹 泉 、 李 行 、 詹 超 、 必 佩 文 、 赵 大 、 王 晓 萍 、 陈 淑 
革 、 周 柳 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 迪 、 
管 更 、 王 平 、 李 友 末 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 玖 漏 之 处 ， 尽 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 和 区 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 陪读 下 面 的 内 容 。 
写作 环境 
本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional, 对 于 Windows 2000 Server/XP 操作 系 
， 本 书 的 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 
本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 Solid Edge ST4 中 文 版 。 
光盘 使 用 
为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附带 的 光盘 中 ， 谈 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 
本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光 柱 两 线 ， 建 议 读 者 在 学 习 本 书本 ， 先 将 两 张 DVD 光 检 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 DD 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 盘 中 的 sest4.6-video2 文件 夹 中 的 所 
有 文件 复制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 光盘 的 sest4.6 目录 下 共有 三 个 子 目录 : 
(1) se4 system file 子 目 录 : 包 合 一 些 系统 配置 文件 。 
(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 教案 文件 、 实 例文 件 和 练习 素材 文件 。 
(3) video 子 目录 : 包含 本 书 讲 解 中 全 部 的 操作 视频 录像 文件 ( 含 语 首 讲 解 )。 
光 和 可 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 实例 。 
建议 读者 在 学 习 本 书 衣 ， 先 将 随 书 光 入 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 稚 的 D 要 中 。 
本 书 约 定 


e@ 木 书 中 有 关 限 标 操作 的 人 简略 表述 说 明 如 下 : 
四” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 全 有 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 投 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 展 标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 〈 选 取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 东 对 象 上 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拒 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
恨 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 册 松 开展 标的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 例 如 ， 下 面 是 恒 给 环 
境 中 绘制 顶 圆 操作 步骤 的 表述 : 
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step1. 单 击 “ 中 心 点 画 圆 ”命令 按钮 加 图 中 的 是 ， 然 后 单 击 加: 按 钮 。 

Step2. 在 绘图 区 的 某 位 置 单 击 ， ra 移动 鼠标 指针 ， 在 绘 网 区 
的 某 位 置 单 击 ， 放 置 椭圆 的 一 条 轴线 轴 问 点 

Step3. 移动 阴 标 指针 ， 将 椭圆 拖 动 至 所 需 形状 并 单 击 大 刍 ee 

名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操 作 。 例 如 Stepl 下 可 能 
含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ， 子 操作 〈1) 下 可 能 包含 由、 凶 )、 Se 
子 操作 GO 下 可 能 包含 a)、b)、c) 等 子 操作 。 

回 如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步 卫 才 能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 寺 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
4 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ,所 以 书 中 在 

要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 。 





























技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 本 书 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科技 
有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服 
务 ， 并 提供 Solid Edge、UG、 ee Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 
书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ,可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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实例 1 角 金 文 殿 


实例 概述 : 

本 实例 讲述 了 在 创建 一 个 实体 零件 后 ， 一 个 饭 金 支架 是 通过 饭 金 变换 特征 、 封 闭 角 特 
、 赤 边 特 征 以 及 除 料 特征 的 应 用 来 创建 完成 的 ， 硕 望 读者 在 其 应 用 上 ， 能 熟练 掌握 。 饭 
金 件 模 型 及 模型 树 如 图 1.1 所 示 。 


A 


内 训 


3 INSTANCE_SHEETHETAL. Psm 2 


tr: Base 
日 回 口 基本 其 老 平 面 
名 器 依 视图 以 阅 


巴巴 外 地 3 字 口误 二 | 夺 
: 巾 
他 





图 1.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单一 > ‖ ja pp 忆 ] 人 aaswasse 合 仿 

Step2. 设置 材料 表 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 圈 ”一 > [ja 一 p> 因 凡 wstang 介 仿 ， 系 统 弹 出 
“Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 饭 金 参数 。 在 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 中 单 击 量规 选项 卡 ， 在 梓 料 厚度 全 
文本 框 中 输入 4， 在 挤 宇 玉生 加 :文本 框 中 输入 4， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
| 庙 用 于 模型 |: 馈 ， 完 成 设置 ， 

Step3. 切换 至 零件 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 器 一 > 
rie 进入 零件 环境 。 

Step4. 创建 图 1.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 葬 ，。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 朋 击 第 的 向 三 远 竺 囊 甸 二 多 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 1.3 所 示 的 截面 草图 。 

加 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 芭 按钮 定 义 拉 伸 深度 ， 在 距 训 :文本 框 中 
输入 100， 并 按 Enter 键 ， 早 击 “ 对 称 延 仲 ” 按 钮 Ej。 
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(4) 单 击 [LE 长 及 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





250 
图 1.2” 拉 伸 特 征 1 图 1.3 截面 草图 


Step5. 创建 图 1.4 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 什 区 域 中 的 “ 除 料 ”按钮 国 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 和 的 向 三 全 千 于 生硬 和 4 提示 下 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 图 1.5 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 网 | 按 钮 定义 除 料 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 全 部 穿 透 ”按钮 加 |， 并 定义 除 料 方向 如 图 1.6 所 示 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















1.4 除 料 特征 1 图 1.5 截面 草图 





Step6. 创建 图 1.7 所 示 的 薄 壁 特征 1。 


选取 这 五 个 模型 
表面 为 移 除 面 





-下 


图 1.6” 除 料 方向 图 1.7 注 壁 特征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 主 册 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 蔚 江 鉴 按钮 。 

(2) 定义 注 壁 厚度 。 在 “ 注 壁 ”命令 条 中 的 同一 竺 度 : 文本 框 中 输入 4.0， 并 按 Enter 键 。 

(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 ， 选 取 图 1.7 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 单 击 鼠 标 
右键 。 











实例 1 ”和 依 金 又 架 3 


(4) 在 命令 条 中 单 击 - 融 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 上 | 扩 包 完成 特征 的 创建 。 


Step7. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单一 > 让 ii 一 各 ese 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 


Step8. 将 实体 转换 为 饭 金 。 
选取 此 模型 表面 











图 1.8 ”变换 特征 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 后 一 1 国 于 生生 仿 ， 

(2) 定义 基本 面 。 选取 图 1.8 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 

(3) 定义 撕 裂 边 。 单 击 “ 撕 和 裂 边 ”按钮 伦 ， 选 取 图 1.8 所 示 的 两 条 边线 为 撕 裂 边 ， 单 
击 眼 标 右 键 。 

(4) 单 击 L 上 及 钮 ， 完 成 将 实体 转换 为 饭 金 的 操作 。 

Step9. 创建 图 1.9 所 示 的 封闭 角 特征 1。 


~、 封闭 角 参照 


BN 一 了 
~ V 











图 1.9 封闭 角 特 征 1 





(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 | 版 金工 具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 咖 。 

(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 1.9 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 。 

(3) 定义 封闭 角 属 性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 封 闭 ”按钮 三， 在 处理 : 下 
拉 列 表 中 选择 用 有 计 项 ， 在 间 阶 : 文本 框 中 输入 0， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 L 靶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 1.10 所 示 的 封闭 角 特征 2。 


ee 封闭 有 参照 








Ta 
ea 及 
ea ~ 
Dd ~ 
am >- 
Cd 
Cd 






-Sse 一 ) 
放大 图 i | 


图 1.10 封闭 角 特 征 2 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 咖 。 

(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 1.10 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 。 

(3) 定义 封闭 角 属性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 封 闭 ”按钮 三 |， 在 处 理 : 下 
拉 列 表 中 选择 用 有 计 项， 在 间隙: 文本 框 中 输入 0， 然 后 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 L 靶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 1.11 所 示 的 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 铭 工 具 栏 中 单 击 呈 按钮 ， 选 择 图， 除 料 命令 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 上 击 (的 自 台 区 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 1.11 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 1.12 所 示 的 截面 草图 。 














图 1.11 除 料 特征 2 图 1.12 截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 苞 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 全 部 穿 透 ”按钮 外 ， 并 定义 除 料 方向 如 图 1.13 所 示 。 

(4) 单 击 [本 放 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 1.14 所 示 的 弯 边 特征 1。 











图 1.13 ”定义 移 除 方向 图 1.14 弯 边 特征 1] 





(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 荐 铭 工 具 栏 中 的 “这 边 ”按钮 夺 . 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 1.15 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 膏 边 类 型 。 在 “ 奇 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 ， 在 距离: 文本 框 中 
给 入 35， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 内 部 斥 寸 标 注 ” 按钮 世 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 由 





























调整 这 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 1.14 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 各 选项 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step13. 创建 图 1.16 所 示 的 弯 边 特征 2。 


此 边 为 附 看 边 


[A 1 
I 1 





图 1.1$ ”定义 附着 边 图 1.16 ” 弯 边 特征 2 

(1 ) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站 ， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 1.17 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 | 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 号 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 35， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 了 L 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 几 . 
调整 弯 边 侧 方 向 向 外 ， 如 图 1.16 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 各 选项 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 1.18 所 示 的 弯 边 特征 3。 


此 边 为 附 腹 这 
































图 1.17 定义 附着 边 图 1.18” 弯 边 特征 3 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 惹 全 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 . 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 1.19 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 











图 1.19 定义 附着 边 








(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 号， 在 中 离 :文本 框 中 输入 35， 
在 第 度 : 文本 框 中 输入 90， 单 击 “内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “材料 内 侧 ”按钮 十， 调整 订 
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边 侧 方 回回 外 ， 如 图 1.18 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 和 名 选项 采用 系统 默认 设置 ，。 

(5) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 1.20 所 示 的 倒 斜 角 特征 1。 : : 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 金 工具 栏 中 单 击 | 加 名 第 加 后 的 小 三 角 ， 选 择 
让” 倒 撩 和 骨 人 全 











Ho 
(2) 定义 倒 斜 角 类 型 。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 写 控 钮 ， 选 中 个 回 切 相 等 着 单 选项 ， 
单 击 [确定 “| 去 馈 。 


(3) 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 1.20 所 示 的 六 条 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 。 
(4) 定义 倒 角 属性 。 在 该 命令 条 中 的 回 切 :文本 框 中 输入 值 S， 单 击 鼠 标 右键 。 
(5) 单 击 [ 避 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 1.20” 倒 和 斜 角 特征 1 
Step16. 创建 图 1.21 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 击 的 血本 区 | 血 可 的 提示 下 ， 选 取 图 1.21 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 1.22 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 到 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 1.23 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 LL | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























选取 此 面 为 草图 平面 
\ 





图 1.21 法 向 除 料 特征 1 图 1.22 ”截面 草图 


Step17. 创建 图 1.24 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 





选取 此 面 为 草图 平面 
' : 
Wi -- 
mi 
图 1.23 ”定义 移 除 方 同 图 1.24 法 回 除 料 特 征 2 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 的 向 三 本寺 玫 徊 二 凡 提 示 下 ， 选 取 图 1.24 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 1.25 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 按 包 请， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 1.26 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 1.25 ”截面 草图 图 1.26 定义 移 除 方 问 


Step18. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 命 名 为 INSTANCE SHEETMETAL。 


实例 2 上 暖气 党 


实例 概述 : 

本 实例 主要 运用 了 如 下 一 些 设计 饭 金 的 方法 : 将 实体 零件 转换 成 第 一 饭 金 壁 ， 用 “ 变 
换 ” 命 令 将 饭 金 切 开 ， 封 闭 角 特征 、 创 建 谊 边 特征 ， 饭 金 辟 上 创建 除 料 特征 、 成 形 特征 和 
阵列 特征 等 。 其 中 将 实体 变换 后 再 进行 封闭 角 的 创建 以 及 成 形 特征 的 创建 都 有 较 高 的 技巧 
性 。 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 2.1 所 示 。 





HEATER_COVER. pam 












问 沾 是 于 多 考生 二 
要 日 回 加 TF 9 
CE 习 俯视 图 (XY 和 | 
二 二 3 是 通过 成 形 特 ~ 器 右 视 图 (2) 夯 法 向 除 料 1 
和 征 创建 的 前 操 法 向 除 料 2 
DD 入 上 世 2 
3 站 者 1 同 法 向 除 料 4 
响 薄 坚 1 三 百叶 窗 1 
多 变 找 1 3 阵列 1 
有 各 对 百叶 窗 25 
从 A 向 查看 3 ”| 党 阵列 2 
图 2.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 
» 、 | be , 6B 饭 金 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 w LJ op 忆 jiaaaasausaes 仙人。 


Step2. 设置 材料 表 。 | 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 加 ”一 > [网 一 站 十 攻 as 命令， 系统 弹出 
“Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 饭 金 参数 。 在 “Solid Edge 材料 表 ” 对 话 框 中 单 击 本 名 选项 卡 ， 在 材料 悍 民 他 1 
文本 框 中 输入 0.5， 在 白宫 半径 妨 : 文 本 框 中 输入 0.5， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
应用 于 模型 ej 钮 ， 完 成 设置 。 

step3， 切换 至 零件 环境 。 选择 下 拉 菜 单间 一 WW > 
ee ， 进 入 零件 环境 。 

Step4. 创建 图 2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 宰 祭 区 域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 ea . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 (的 血 吏 稚 | 面 量 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 2.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
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(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 ! 区 | 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离: 文本 框 中 
给 入 22， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 迁 伸 ” 按 钮 叭 |。 
(4) 单 击 [长 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





70 
图 2.2” 拉 伸 特征 1 图 2.3 截面 草图 


Step5. 创建 图 2.4 所 示 的 注 壁 特征 1。 





选取 这 两 个 模型 
表面 为 移 除 面 


\、 





ES 


图 2.4 ” 湾 壁 特征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 加 薄 壁 按钮 。 

(2) 定义 薄 壁 厚度 。 在 “ 薄 壁 ”命令 条 中 的 同 - 厚 度 : 文本 框 中 输入 值 05， 并 按 Enter 键 。 

(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 ， 选 取 图 2.4 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 选 取 完 成 
后 单 击 鼠标 右键 。 

(4) 在 命令 条 中 单 击 王 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 [区 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单一 到 一 pasanaaiaaaa 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step7. 将 实体 转换 为 饭 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 > 用 Ci 后 命令 。 

(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 2.5 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 

(3) 定义 撕 裂 边 。 选 取 图 2.5 所 示 的 两 条 边线 为 撕 裂 边 。 

(4) 单 击 L 芒 | 近 钮 ， 完 成 将 实体 转换 为 饭 金 的 操作 。 





























选取 此 模型 表面 





图 2.5 ”变换 特征 
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Step8. 创建 图 2.6 所 示 的 封闭 角 特征 1。 


(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡片 金 工具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 因 . 
(2) 定义 打 要 全 闭合 。 选 取 图 2.6 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封 团 角 参 照 。 


封闭 角 参照 < -一 

0 ee 
ek ' | 1 
NN 一 ) 全 


和 











图 2.6 封闭 角 特 征 1 


(3) 定义 封闭 角 属 性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 封 闭 ”按钮 全 |， 在 处 理 : 下 
拉 列 表 中 选择 且 关 汪汪 选项 ， 在 间 障 : 文本 框 中 输入 值 0， 在 直径 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 然 后 


按 Enter 键 。 
中 ES、 > 
| T 放大 图 
图 2.7 封闭 角 特 征 2 


(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 2.7 所 示 的 封闭 角 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 | 晤 金工 具 栏 中 的 “封闭 二 折 弯 角 ” 按 钮 外 |， 

(2) 定义 折 弯 至 闭合 。 选 取 图 2.7 所 示 的 相 邻 折 弯 特征 为 封闭 角 参 照 。 

(3) 定义 封闭 角 属性 。 在 “封闭 二 折 弯 角 ” 命 令 条 中 单 击 “ 封 闭 ”按钮 三 |， 在 处 理 : 下 
拉 列 表 中 选择 加 先 项 , 在 间 障 : 文本 框 中 输入 0, 在 直径 : 文本 框 中 输入 1.0, 然后 按 Enter 
键 。 

(4) 单 击 L 靶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 2.8 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 二 页 功能 选项 卡 厂 人 铭 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 邮 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 2.9 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 














封闭 角 参 照 
人 入 


























二 


[S| 





选取 此 边线 
图 2.8 要 边 特 征 1 图 2.9 定义 附着 边 
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(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 号 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “内 部 尺寸 标注 ”按钮 并 和 “材料 内 侧 ” 按 钮 
调整 哥 边 侧 方 回回 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 2.8 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 加， 编辑 草 图 尺寸 如 图 2.10 所 示 , 单 击 贺 
按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 . 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 各 参数 采用 系统 默认 设置 值 

(6) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 2.11 所 示 的 弯 边 特征 2。 








? 




















图 2.10 ”编辑 草图 图 2.11 过 边 特征 2 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 厂 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 2.12 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 加 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 品 ,， 在 距离: 文本 框 中 
输入 5， 在 角度 :文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 是 和 “材料 内 侧 ”按钮 于 
调整 哥 边 侧 方 回回 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 2.11 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 四 ， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 2.13 所 示 , 单 击 贺 
按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 . 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 各 参数 采用 系统 默认 设置 值 

(6) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


















































选取 此 边线 
图 2.12 定义 附着 边 图 2.13 编辑 草图 

Step12. 创建 图 2.14 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step11l 所 创建 的 弯 边 特征 2 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 色 模 像 按钮 。 
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(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 L 枚 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 2.14 镜像 特征 1 
Step13. 创建 图 2.15 所 示 的 法 回 除 料 特征 1。 








(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 (的 血 或 莞 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 2.16 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 


和 选取 此 平面 


图 2.15 法 向 除 料 特征 1 图 2.16 定义 草图 平面 
@ 绘制 图 2.17 所 示 的 截面 草图 。 
图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 驼 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 E， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 2.18 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [区 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





























图 2.17 截面 草图 图 2.18 ”定义 移 除 方 问 


Step14. 创建 图 2.19 所 示 的 法 问 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 铭 工 具 栏 中 单 击 各 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 牌 击 六 的 向 三 二 乱 于 徊 引 岂 提示 下 ， 选 取 图 2.20 所 示 的 模型 表面 
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为 草图 平面 。 


选取 此 平面 


I N=- -一 “| 
1 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 








图 2.19 法 向 除 料 特征 2 图 2.20 定义 草图 平面 
@ 绘制 图 2.21 所 示 的 截面 草图 。 
@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 鸭 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 屯 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 SU， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 2.22 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 配 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 




















图 2.21 截面 草图 
Step15. 创建 图 2.23 所 示 的 镜像 特征 2。 





图 2.23 镜像 特征 2 


(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step14 所 创建 的 法 向 除 料 特征 2 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功 能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 L 本 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step16. 创建 图 2.24 所 示 的 法 癌 除 料 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 加 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 甩 击 玉昌 向 束 帮 等 六 和 甸 呈 提示 下 ， 选 取 图 2.25 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 
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选取 此 平面 : 
图 2.24 ”法 癌 除 料 特征 4 图 2.25 ”定义 草图 平面 





@ 绘制 图 2.26 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 驼 和 “全 
部 穿 透 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 2.27 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 _ 吾 凡 饥 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















6 R 5 本 





图 2.26 截面 草图 图 2.27 定义 移 除 方 问 
Step17. 创建 图 2.28 所 示 的 百叶 窗 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡 | 屿 金 丁 具 栏 中 单 击 呈 按钮 ， 选 择 召 | 百叶 窗 命 令 。 
(2) 绘制 百叶 窗 截 面 草 图 。 选 取 图 2.29 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 2.30 所 示 
的 截面 草图 。 








选取 此 字面 









1 

1 

I 

1 

1 | 
my | 


放大 图 








图 2.28 百叶窗 特征 1 图 2.29 定义 草图 平面 


(3) 定义 百叶 窗 属性 。 在 “百叶 窗 ” 命 令 条 中 单 击 “深度 设置 ”按钮 痊 ， 在 距离 :文本 
框 中 输入 2.0， 并 按 Enter 刍 ; 定义 深度 方 同 如 图 2.31 所 示 ， 单 击 归 标 左 刍 ; 在 “百叶 窗 ” 
命令 条 中 单 击 “ 高 度 步骤 ”按钮 由 |， 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ” 按 钮 此， 在 距离 :文本 框 输入 1.5， 
并 按 Enter 键 ; 单 市 写 按 钮 , 选中 信 端 部 开口 百叶 窗 尼 单 选项 , 在 出国 区 域 中 选中 民 包括 阅 圆 占 
复 选 框 , 在 四 枝 半 径 文 本 框 中 输入 0.5, 单 击 _ 确定 上 钮 ; 定义 其 冲压 方向 朝 内 , 如 图 2.32 
所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 2.30 ”截面 草图 图 2.31 定义 轮廓 深 友 方 问 


Step18. 创建 图 2.33 所 示 的 阵列 特征 1。 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step17 所 创建 的 百叶 窗 特征 1 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 爷 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 2.34 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
(4) 绘制 矩形 阵列 轮 廊 。 单 击 装 征 区 域 中 的 艾 按 钮 ， 绘 制图 2.35 所 示 的 和 矩形。 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 [于 | 下 拉 列 表 中 选择 有 E 且 这 芳 . 
加 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 输入 间距 值 为 
15; 在 “阵列 ”命令 条 的 正文 本 框 中 输入 阵列 个 数 为 6， 输入 间距 值 为 2.5; 单 击 右键 确定 。 
@ 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(5) 单 击 L 上 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
























图 2.32 定义 轮廓 高 度 方 问 图 2.33 ”阵列 特征 1 


草图 平面 村 
\ 


\ 





图 2.34 定义 草图 平面 图 2.35 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 








Step19. 创建 图 2.36 所 示 的 百叶 窗 特 征 25。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 刍 工具 栏 中 单 击 名 "按钮 ， 选 择 导 | 百叶 窗 命 令 ，。 

(2) 绘制 百叶 窗 截面 草图 。 选 取 图 2.37 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 2.38 所 示 
的 截面 草图 。 
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选取 此 平面 
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图 2.36 百叶 窗 特 征 25 图 2.37 定义 草图 平面 











(3) 定义 百叶 窗 属性 。 在 “百叶 窗 ”命令 条 中 单 击 “ 深 度 设 置 ”按钮 侍 ， 在 距离 :文本 
框 中 输入 值 2.0， 并 按 Enter 键 ; 定义 深度 方向 如 图 2.39 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 在 “百叶 窗 ” 
命令 条 中 单 击 “高 度 步 又 ”按钮 心 ， 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ” 按钮 这， 在 工 离 :文本 框 中 输入 1.5， 
并 按 Enter 键 ; 单 击 写 按钮 , 选中 他 端 部 开口 百叶 窗外 单 选项 , 在 但 加 区 域 中 选中 克 包括 合 圆 加 
复 选 框 ， 在 四 昼 半 径 文 本 框 中 输入 值 0.5， 单 市 确定 _ 肤 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 朝 内 ， 如 图 
2.40 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 可 上肢 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 2.38 ” 百 截 面 草图 图 2.39 ”定义 轮廓 深度 方 问 


Step20. 创建 图 2.41 所 示 的 阵列 特征 2。 


定义 此 万 问 








图 2.40 ”定义 轮廓 高 度 方 同 图 2.41 “阵列 特征 2 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step19 所 创建 的 百叶 窗 特征 25 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “ 剖 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 2.42 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮 廊 。 单 击 装 惩 区域 中 的 芝 按 钮 ， 绘 制图 2.43 所 示 的 矩形 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 辟 | 下 拉 列 表 中 选择 国 3， 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 输 入 间距 值 为 
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15; 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 6， 输入 间距 值 为 2.5; 单 击 右键 确定 。 


Q@ 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(5) 单 击 [长 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





下 





图 2.42 ”定义 草图 平面 图 2.43 ”绘制 矩形 阵列 轮 廊 


Step21. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 HEATER_COVER.。 


买 例 3 者 尺 头 


实例 概述 : 
本 实例 详细 讲解 了 图 3.1 所 示 卷 尺 关 的 创建 过 程 ,主要 应 用 了 轮 万 庚 边 、 除 料 、 法 向 除 
料 等 命令 。 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 3.1 所 示 。 
| roll ruler heater. pasnm 
地 Base 
日 加 加 基本 参考 平面 


中 以 视图 久 到 
中 石 视图 位 2 





了 转 库 弯 边 1 
癌 法 向 除 料 1 








图 3.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 罗 一 > | pe jw 人 旬 仿 ， 
Step2. 创建 图 3.2 所 示 的 轮廓 笃 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 二 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 如 . 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 诅 击 和 的 向 或 合 竺 于 生硬 纪 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 
作为 草图 平面 ， 绘 制图 3.3 所 示 的 截面 草图 。 








图 3.2 ”轮廓 爸 边 特征 1 图 3.3 截面 草图 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 明 匠 :文本 框 中 输入 数值 0.3， 并 
按 Enter 键 ; 并 将 材料 加 厚 方 向 调整 至 图 3.4 所 示 的 方向 后 ， 单 击 女 标 左 键 。 














图 3.4 定义 材料 方 问 
(4) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 命令 条 中 单 击 “ 延 伸 步 又” 按钮 左 |， 在 距离 : 文本 杠 
中 输入 距离 值 16， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “对 称 延伸” 按钮 是 | 
(5) 单 击 L 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step3. 创建 图 3.5 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 甩 击 六 的 徊 三 枯 乱 瑞生 二 图 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 3.6 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 加 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 中 位 平面 切削 ”按钮 逐 和 
“全 部 穿 透 ”按钮 加 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 3.7 所 示 的 方向 。 

















(4) 单 击 L 攻 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


45" 





图 3.5 ”法 癌 除 料 特征 1 图 3.6 截面 草图 图 3.7 定义 移 除 方 问 

Step4. 创建 图 3.8 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 腹 金 工具 栏 中 的 “ 轮 廊 弯 边 ”按钮 二， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 , 选取 图 3.9 所 示 的 模型 边线 为 路 径 , 在 “ 轮 
廓 普 边 ”命令 条 中 的 位 置 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 3.10 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “延伸 步骤 ”按钮 区 | 
单 击 “ 到 未 端 ” 按钮 召 ， 并 定义 其 延伸 方向 如 图 3.11 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) 单 击 L 配 按钮， 完成 特征 的 创建 。 























选取 此 这 线 为 路 径 
图 3.8 ”轮廓 这 边 特 征 2 图 3.9 ”选取 路 径 





图 3.10 截面 草图 图 3.11 定义 延伸 方 辐 
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Step5. 创建 图 3.12 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 十 页 功能 选项 卡 睛 急 工 具 栏 中 单 击 和 按钮 ， 选 择 加 | 除 料 命 仿 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居 击 (的 自 台 区 汪 人 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 3.12 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 3.13 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 医 胺 钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “全 部 穿 透 sa， 并 定义 除 料 方向 如 图 3.14 所 示 。 

(4) oy 完成 特征 的 创建 。 


二 


图 3.12” 除 料 特征 1 图 3.13 ”截面 草图 图 3.14 定义 移 除 方 问 


Step6. 创建 图 3.15 所 示 的 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 十 页 功能 选项 卡片 急 工 具 栏 中 单 击 和 按钮 ， 选 择 加 | 除 料 命 令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 怖 击 f 的 面 或 短 汪 直面 上 的 提示 下 ， 选 取 图 3.15 所 示 的 模型 表面 
为 齐 图 平面 。 

@ 绘制 图 3.16 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

B33 定义 从 和 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 医 胺 钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “全 部 穿 透 sa， 并 定义 除 料 方向 如 图 3.17 所 示 。 

(4) 站 二 本 完成 特征 的 创建 。 


“= 有 A 


图 3.15 ” 除 料 特征 2 图 3.16 截面 草图 图 3.17 定义 移 除 方 癌 
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Step7. 创建 图 3.18 所 示 的 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 十 页 功能 选项 卡 睛 急 工 具 栏 中 单 击 和 按钮 ， 选 择 加 | 除 料 命 令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 (的 和 可 区 | 向 可 的 提示 下 ， 选 取 图 3.18 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 3.19 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 民 | 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 全 部 穿 透 ” 按 钮 图 ， 并 定义 除 料 方向 如 图 3.20 所 示 。 

(4) 单 击 L 吾 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















R 0.8 





图 3.18” 除 料 特征 3 图 3.19 城 而 全 图 图 3.20 ”定义 移 除 方 问 
Step8. 创建 图 3.21 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 鑫 工具 栏 中 单 击 按钮， 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
@ 选取 草图 平面 。 在 系统 甩 击 六 的 向 三 地 宕 于 徊 硬 和 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 
@ 绘制 图 3.22 所 示 的 截面 草图 。 








图 3.21 法 回 除 料 特征 1 图 3.22 截面 草图 


@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 区 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 惧 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 加 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 3.23 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 3.24 所 示 的 法 问 除 料 特征 2。 
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图 3.23 ”定义 移 除 方 问 图 3.24 ”法 向 除 料 特征 2 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 多 工具 栏 中 单 击 加 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 睛 本 下旬 和 玖 生生 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 3.25 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 驰 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 SU， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 3.26 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








加 二 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 














图 3.25 ”截面 草图 图 3.26 定义 移 除 方 问 


Step10. 创建 图 3.27 所 示 的 法 问 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 (的 血本 区 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 3.28 所 示 的 截面 草图 。 








图 3.27 法 癌 除 料 特征 3 图 3.28 ”截面 草图 


实例 3 着 尺 关 23 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 市 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 按 钮 到 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 加 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 3.29 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 3.29 ”定义 移 除 方 问 


Step11. 创建 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 的 已 创 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 3.30 所 示 的 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属 性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 1 按钮， 在 折线 :文本 框 中 输入 1， 单 击 
鼠标 右键 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 倒 角 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 已 创 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 3.31 所 示 的 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 1 按钮， 在 折线 :文本 框 中 输入 0.5， 单 
击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


























图 3.30 ”选取 倒 角 的 边线 图 3.31 选取 倒 角 的 边线 


Step13. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 ROLL RULER_HEATER。 


实例 4 水 路 底 座 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 水 噶 底 座 的 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 轮 廊 谊 边 、 孔 、 镜 像 等 命令 ， 需 
要 读者 注意 的 是 “ 轮 廊 谊 边 ”命令 的 操作 创建 方法 及 过 程 。 饭 金 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 
图 4.1 所 示 。 


P< water_hop_bottom. pan 
le: Base 
日 回 加 基本 参考 平面 
避 尽 视 图 必 补 
避 右 视 图 悦 7) 
AN 品 前 视图 必 站 ) 











四 轩 , 
孔 1 
zz 孔 2 
从 A 向 查看 gl 模仿 1 
图 4.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 风 一 | ja 一 w waemang 介 今 ， 


Step2. 创建 图 4.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 口 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 天 击 (的 血 或 芝 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 4.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 区 定义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 2.0， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 4.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 开 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 4.2 平板 特征 1 图 4.3 截面 草图 图 4.4 定义 材料 加 厚 方 回 
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Step3. 创建 图 4.5 所 示 的 轮廓 要 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 忽 金 工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 地 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 4.6 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 
“轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 但 置 : 文本 框 中 输入 值 0, 并 按 Enter 键 , 绘制 图 4.7 所 示 的 截面 草图 

(3) 定义 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 延 伸 步 又 ”按钮 
是 |， 并 单 击 “ 链 ”按钮 嘱 |， 在 选择: 下拉 列表 中 选择 加 国 选项 ， 定 义 轮廓 半边 沿 着 图 4.8 所 
示 的 边 链 进行 延伸 ， 单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























选取 此 边线 为 路 径 
/ 









图 4.5 轮廓 这 边 特 征 1 图 4.6 选取 路 径 


选取 与 路 径 
相 切 的 边 链 “、、 





图 4.7 截面 草图 图 4.8 ”定义 延伸 对 象 

Step4. 创建 图 4.9 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 上 爹 工具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 加 。 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 富 按钮 , 在 类 型 加 :下 拉 列 表 中 选择 项 , 在 音信 如 :下 
拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 在 直径 加 :下 拉 列 表 中 输入 30， 在 鞍 审 区 域 中 选择 延伸 类 型 为 加 
(全 部 穿 透 )， 单 市 | 确定 “上 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 4.10 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 完 
成 孔 的 放置 。 


选取 此 模型 表 
面 为 放 管 面 “ 

















图 4.9 孔 特 征 1 图 4.10 ”定义 放置 平面 
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(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 几何 约束 ， 如 图 4.11 所 示 。 
(5) 定义 孔 的 延伸 方向 。 定 义 孔 延伸 方向 如 图 4.12 所 示 并 单 击 。 
(6) 单 击 LE | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


< > 


图 4.11 添加 几何 约束 图 4.12 ”定义 延伸 方向 


Step5. 创建 图 4.13 所 示 的 孔 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功 能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 国 ，。 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 写 按钮 , 在 闫 型 四 :下 拉 列 表 中 选择 国 本 项, 在 章 立 加 :下 
拉 列 表 中 选择 医用 选项， 在 直径 加 :下 拉 列 表 中 输入 30, 在 焉 种 区 域 选 择 延伸 类 型 为 | 加 (全 
部 穿 透 )， 单 市 二 坦 定 | 扩 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 4.13 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 完 
成 孔 的 放置 。 

(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 章 网 环境 中 对 其 添加 尺寸 儿 何 约 束 ， 如 图 4.14 所 示 。 

创建 此 孔 特征 2~~、 aa 


选取 此 模型 表 was 9 
面 为 放置 面 \ i i 六 3 >、 5 
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图 4.13 ”和 孔 特征 2 图 4.14 添加 尺寸 几何 约束 


(5) 定义 孔 的 延伸 方向 。 定 义 孔 延伸 方向 如 图 4.15 所 示 并 单 击 。 
(6) 单 击 琶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 4.15 定义 延伸 方向 
Step6. 创建 图 4.16 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step5 所 创建 的 孔 特征 2 为 镜像 源 。 








(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 樟 像 按钮 。 
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(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 [| 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


创建 此 镜像 特征 
N 





图 4.16 镜像 特征 1 


Step7. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 WATER_HOP_BOTTOM。 
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实例 5 夹子 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 图 5.1 所 示 的 夹子 的 创建 过 程 ， 主 要 应 用 了 轮廓 谊 边 、 凹 坑 、 折 谊 等 
命令 ， 需 要 读者 注意 的 是 “ 止 坑 ” 命 令 的 操作 过 程 及 创建 方法 。 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 
5.1 所 示 ， 





3 clamp. Pan v 
le: Base 
日 团 器 基本 参考 平面 ei 
器 以 视图 必 了 7) 地 折 变 1 
局 厂 视 图 2) 折 变 2 
前 视图 a . 弯 边 1 
回 除 料 3 
问 便 角 1 
> 一 DD 和 饶 克 2 
> 加 了 和 孔 2 

一 一 一 | 便 角 3 





图 5.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 全 9 一 | np namiaawi 介 今 ， 
Step2. 创建 图 5.2 所 示 的 轮廓 等 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 同 金工 具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 坟 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 辟 直 | 的 丰台 芝 汪 | 向 本 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 
作为 草图 平面 ， 绘 制图 5.3 所 示 的 截面 草图 。 











图 $.2 ”轮廓 爸 边 特征 1 图 5.3 截面 草图 








(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “轮廓 计 边 ”命令 条 中 的 皇 民 :文本 框 中 输入 数值 0.4， 并 
按 Enter 键 ; 并 将 材料 加 厚 方 癌 调整 至 图 5.4 所 示 的 方向 后 ， 单 击 限 标 左 键 。 











图 5.4 定义 材料 加 厚 方 问 
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(4) 定义 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 延 伸 步 又 ”按钮 
| ， 在 距离 :文本 框 中 输入 距离 值 40， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延 伸 ” 按 钮 叹 |。 

(5) 单 击 [于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.5 所 示 的 止 坑 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 腹 金 工具 栏 中 的 “ 叫 坑 ”按钮 上 加， 

(2) 绘制 凹 坑 截面 。 选 取 图 5.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.6 所 示 的 截面 草 











r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





图 5.5 加 坑 特征 1 图 5.6 截面 草图 


(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命令 条 中 单 击 医 较 钮 ， 单 击 “ 偏 署 尺寸 ”按钮 让， 在 
距离 :文本 框 中 输入 1.5; 单 击 同 | 按钮 ， 在 蔬 神 角 驯 :文本 框 中 输入 30， 在 外加 区 域 中 选中 
[7 包括 合 回 三 ) 复 选 框 ， 在 台 醒 半径 文本 框 中 输入 0.5; 在 四 一 半 径 文 本 框 中 输入 0， 并 取消 选中 
厂 包含 向 模 侧 操 钊 半径 如 复 选 框 ， 单 击 [_ 彰 定 。 | 们 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 向 下 ， 如 图 5.5 所 示 ， 
单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 遇 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 可 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.7 所 示 的 止 坑 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 国 . 

(2) 绘制 四 坑 截 面 。 选 取 图 5.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.8 所 示 的 截面 草 
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图 57 四 坑 特征 2 图 5.8 ”截面 草图 
(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命令 条 中 单 击 医 边 钮 ， 单 击 “ 偏 署 尺寸 ”按钮 这， 在 
距离: 文本 框 中 输入 0.5， 单 击 由 按钮 ， 在 装 神 和 角色: 文本 框 中 输入 30， 在 便 国 区 域 中 选中 
Iv 包括 全 贺 区) 复 选 枉 ， 在 品 模 半径 文本 框 中 输入 0.5; 在 四 模 半径 文本 框 中 输入 值 0.5; 并 取消 
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选中 三 包 合同 模 侧 扣 第 半径 凤 复 选 杠 ， 单 击 _ 瑞 定 jj 馈 ， 定 义 其 冲 不 方向 向 下 ， 如 图 5.7 
所 示 ; 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ”按钮 时 | 

(4) 单 击 命令 条 中 的 二 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 5.9 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 埋 页 功能 选项 卡 上 版 金工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 大 . 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 蛋 按钮 ， 在 交 型 加: 下拉 列表 中 选择 国 本 由 项 , 在 间 加 :下 
拉 列 表 中 选择 医用 选项, 在 直径 四: 下拉 列表 中 输入 值 2, 在 政 伸 区 域 选 择 延伸 类 型 为 | 加 (全 
部 穿 透 )， 单 击 王 彰 定 | 扩 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 5.10 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 完 
成 孔 的 放置 。 

(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 几何 约束 ， 如 图 5.11 所 示 。 

(5) 定义 孔 的 延伸 方向 。 定 义 孔 延伸 方向 如 图 5.12 所 示 并 单 击 。 

(6) 单 击 L 本 按钮， 完成 特征 的 创建 。 





































选取 此 模型 表 ___ 
ee 放大 图 Se 面 为 放置 面 
' I 


NW 


BS 


图 5.10 ”定义 放置 平面 





图 5.12 ”定义 延伸 方向 


Step6. 创建 图 5.13 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 吕 按钮 ， 选 择 国 | 除 料 命 令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 《的 向 到 区 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 5.13 所 示 的 面 为 草图 
平面 。 

@ 绘制 图 $.14 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 | 区 上 腔 乌 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 全 部 穿 透 ” 按 钮 中， 并 定义 除 料 方向 如 图 5.15 所 示 。 
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(4) 单 击 [LE 长 肪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 5.13” 除 料 特征 1 图 5.14 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 5.16 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step6 所 创建 的 除 料 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 靶 按钮， 完成 特征 的 创建 。 











图 5.15 ”定义 移 除 方向 图 5.16 镜像 特征 1 
Step8. 创建 图 5.17 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 癌 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 5.17 所 示 模 型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.18 所 示 的 折 弯 线 。 








图 $.17” 折 克 特 征 1 图 5.18 绘制 折 弯 线 
(3) 定义 折 区 属 + 只 斧 未 


文本 框 中 输入 1， 在 角 太 Tove 160; 单 击 ee | 并 定义 折 等 的 位 
置 如 图 5.19 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 等 ， 并 将 方向 调整 至 图 5.20 所 示 的 方 
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233 











器 ; 单 击 ， 并 将 方 回 调整 至 图 5.21 所 示 的 方 问 。 
(4) 人 完成 特征 的 创建 。 


入 入 


图 5.19 ”定义 折 要 位 置 图 $5.20 ”定义 移动 侧 方 问 图 5.21 定义 折 杰 方 同 


Step9. 创建 图 5.22 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 生 金 工具 栏 中 的 导 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 5.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 5.23 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 这 半 径 : 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 175， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 辣 |， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 5.24 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 钮 ， 并 将 方向 调整 至 图 5.25 
所 示 的 方向 ， 单 击 :T+ ， 并 将 方向 调整 至 图 5.26 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [LE | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


草图 平和 外 、 L 
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图 $.22” 折 弯 特 征 2 图 5.23 ”绘制 折 
图 5.24 定义 折 秋 位 置 图 5.25 ”定义 移动 侧 方 问 图 5.26 定义 折 莹 方 问 


Step10. 创建 图 5.27 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 5.28 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 用 
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调整 弯 边 侧 方向 向 下 ， 如 图 5.27 所 示 。 加 
(4) 定义 麻 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 膏 边 选项 ”按钮 塞 ， 取 消 选中 后 合用 默认 年 * 复 选 框 ， 
在 新 弯 半 径 怠 ): 文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 确定 上 包 . 
(5) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


下、 


图 $.27 这 边 特 征 1 图 $.28 定义 附着 边 


Step11. 创建 图 5.29 所 示 的 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主 砚 功 能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 呈 按钮 ， 选择 国 ， 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居 击 (的 和 可 区 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 5.29 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 5.30 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 苞 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 全 部 穿 透 ” 按 钮 El， 并 定义 除 料 方向 如 图 5.31 所 示 。 

(4) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


过 
































图 5.29” 除 料 特征 3 图 5.30 ”截面 草图 图 5.31 定义 移 际 方 问 


Step12. 创建 图 5.32b 所 示 的 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 已 创 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 5.32a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 按钮 ， 在 折线 :文本 框 中 输入 0.5， 单 
击 鼠 标 右 键 。 

















34 Solid Edge ST4 领 金 设 计 实 例 精 解 





选取 此 两 条 边线 

i DS 站 
放大 图 -- 放大 图 ， 
+----- 一--- > 





< 


a) 倒 角 前 到 b) 倒 角 后 


图 5.32 倒 角 特征 1 

(4) 单 击 L 避 | 肪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 5.33 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step10 至 Step12 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 酸 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 5.34 所 示 的 孔 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 加 . 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 园 按钮， 在 殴 型 @ 下 拉 列 表 中 选择 项 , 在 单位 四 :下 
拉 列 表 中 选择 本日 先 项 ， 在 直径 四 :下 拉 列 表 中 输入 2， 在 鞍 种 区域 选择 延伸 类 型 为 | 国 (全 
部 穿 透 )， 单 市 二 确定 ”~ 必 交 钮 ， 完 成 孔 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 5.34 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 完 
成 孔 的 放置 。 































镜像 特征 2 ~ - - 
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一 选取 此 模型 表 
©) 类 面 为 放置 面 
图 5.33 ”镜像 特征 2 图 5.34 ”和 孔 特征 2 








(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 几何 约束 ， 如 图 5.35 所 示 。 
(5) 定义 孔 的 延伸 方向 。 定 义 孔 延伸 方向 如 图 5.36 所 示 并 单 击 。 
(6) 单 击 一 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 









上 


之 





图 5.35 ”添加 几何 约束 图 $.36 ”定义 延伸 方 问 
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Step15. 创建 图 5.37b 所 示 的 倒 角 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 玫 金 工具 栏 中 的 已 便 角 按钮 。 
(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 5.37a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 
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(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 有 按钮， 在 折线 :文本 框 中 输入 1.0， 单 








击 鼠 标 右键 。 
(4) 单 击 L 攻 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 两 条 边线 





a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 5.37 倒 角 特征 3 


Step16. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 clamp。 





实例 6 水 果 也 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 图 6.1 所 示 的 水 果 刀 的 创建 过 程 ， 主 要 应 用 了 平板 、 折 谊 、 除 料 、 倒 
斜 角 及 阵列 等 命令 。 在 该 模型 的 创建 过 程 中 ， 个 铬 角 命 令 的 使 用 方法 值得 读者 借鉴 。 饭 金 
件 模 型 及 模型 树 如 图 6.1 所 示 。 


knife,. pan 
le: Base 
日 回 回 基本 参考 平面 
避 尽 视 图 点 训 
局 厂 视 图 i 
避 前 视图 避 2 


IE 正和 - 









是 全 全 呈 硬 关公 口 全 区 早早 天 名曲 
. 四 下 中 

得 

下 





图 6.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 了 9 一 | J 一 是] 人 wanasaassm 命 令 . 

Step2. 创建 图 6.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 叔 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 巴 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 尖 面 或 作 基态 外 到 和 4] 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 6.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “厚度 步骤 ”按钮 友 | 定义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 6.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 吾 睦 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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6.2 平板 特征 1 6.3 ”截面 车 图 6.4 ”定义 材料 方 问 

Step3. 创建 图 6.5 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 者 金工 具 栏 中 的 纵 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 6.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.6 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半径; 
文本 框 中 输入 值 1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 并 单 击 “ 材 料 外 部 ”按钮 外， 单 击 “ 移 动 
侧 ” 按 钮 多 |， 并 将 方向 调整 至 图 6.7 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 站 |， 并 将 方向 调 
整 至 图 6.8 所 示 的 方 问 。 

(4) 单 击 靶 按钮， 完成 特征 的 创建 。 





























草图 平面 =- 折 弯 线 
图 6.5 折 过 特征 1] 图 6.6 绘制 折 
图 6.7 定义 移动 侧 方 癌 图 6.8 ”定义 折 膏 方 回 


Step4. 创建 图 6.9 所 示 的 折 等 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 的 淮 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 6.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.10 所 示 的 折 弯 线 。 





-- 本 -一 - 折 弯 线 





6.9 折 弯 特征 2 6.10 绘制 折 弯 线 
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(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 迹 半 笃 : 
文本 框 中 输入 值 1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 同 ， 并 定义 折 弯 的 
位 置 如 图 6.11 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 6.12 所 示 的 




















方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 所 |， 并 将 方向 调整 至 图 6.13 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 一 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 6.11 定义 折 营 位 置 图 6.12 ”定义 移动 侧 方 问 图 6.13 ”定义 折 区 方 回 
Step5. 创建 图 6.14 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step3 和 Step4 所 创建 的 折 弯 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 | 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 号 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [ 带 上 及 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 












镜像 特 和 


\ 


图 6.14 镑 像 特征 


Step6. 创建 图 6.15 所 示 的 平板 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 络 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 局 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 击 (的 血 或 苦 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 6.15 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 6.16 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 单 击 命令 条 中 的 二 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 6.17 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 感 金工 具 栏 中 单 击 呈 按 钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
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图 6.15 平板 特征 3 图 6.16 截面 草图 
QD 选取 草图 平面 。 在 系统 加 击 六 的 咖 或 者 坊 闻 徊 引 和 提示 下 ， 选 取 图 6.18 所 示 的 模型 表面 


为 草图 平面 。 
@ 绘制 图 6.19 所 示 的 截面 草图 。 
@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 屯 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 加 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 6.20 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





















选 此 面 为 草图 平面 
< 一 一 
图 6.17 法 癌 除 料 特征 1 图 6.18 ”定义 草图 平面 
10 








23 
图 6.19 ”截面 草图 图 6.20 ”定义 移 除 方 问 


Step8. 创建 图 6.21 所 示 的 倒 和 斜 角 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 上 屯 金 工具 栏 中 单 击 | 思 便利 加 后 的 小 三 角 ， 选 择 








六” 倒 竺 角 命令 。 
(2) 定义 倒 斜 角 类 型 。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 写 按钮 ， 选 中信 意 麻 和 回 切 燥 单 选项 ， 
单 击 [L_ 交 定 “| 交合 





(3) 定义 倒 斜 角 边线 的 参考 面 。 单 击 “ 选 择 面 ”按钮 加 |， 选取 图 6.22 所 示 的 平面 为 参 
考 面 ， 单 击 鼠 标 右 键 。 
(4) 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 6.23 所 示 的 两 条 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 。 
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(5) 定义 倒 角 属性 。 在 回 切 :文本 框 中 输入 值 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 75， 单 击 鼠 
标 右键 。 
(6) 单 击 L | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 






图 6.21 倒 冬 角 特征 1 


图 6.23 ”定义 倒 斜 角 参 照 边线 


Step9. 创建 图 6.24 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选 择 国 | 除 料 命 令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居 击 (的 和 可 区 汪 | 向 可 的 提示 下 ， 选 取 图 6.24 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 6.25 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 左 腕 钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 全 部 穿 透 ”按钮 9， 并 定义 除 料 方向 如 图 6.26 所 示 。 

(4) 单 击 [本 放 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















草 岁 下面 
\ I 
\ es 放大 图 
人 








图 6.24 ” 除 料 特征 1 






| 1 放大 图 


图 6.25 截面 草图 
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Step10. 创建 图 6.26 所 示 的 倒 斜 角 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 , 屯 金工 具 栏 中 单 击 | 旧 便 和 加 后 的 小 三 角 ， 选 择 
四 | 倒 制 衣 命 今 。 

(2) 定义 倒 斜 角 类 型 。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 号 按钮 选中 个 第 度 和 加 苛 出 单 选项 ， 
单 击 L_ 确定 “| 六 氏 。 

(3) 定义 倒 斜 角 边 线 的 参考 面 。 单 击 “ 选 择 面 ” 按钮 加 |， 选 取 图 6.27 所 示 的 平面 为 参 
考 面 ， 单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 6.28 所 示 的 四 条 边线 为 倒 斜 角 参照 边 。 

(5) 定义 倒 角 属性 。 在 回 切 :文本 框 中 输入 值 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 65， 单 击 鼠 
标 右键 。 

(6) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 6.28 ”定义 倒 斜 角 参 照 边线 


Step11. 创建 图 6.29 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step9 和 10 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 医 烈 工具 栏 中 的 :区 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 6.29 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 等 正 区 域 中 的 车 按钮 ， 绘 制图 6.30 所 示 的 矩形 。 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 豆 | 下 拉 列 表 中 选择 国民 . 


G@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 “: 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 20， 输 入 间距 值 
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为 2， 在 “阵列 ”命令 条 的 下文 本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 
Q@ 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(5) 单 击 [LE 故 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


草图 面 





图 6.29 ”阵列 特征 1 





图 6.30 ”绘制 矩形 阵列 轮 启 


Step12. 创建 图 6.31 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居 击 (的 和 要 区 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 6.32 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 6.33 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 殉 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 吏 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 加 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 6.34 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















移 此 面 为 后 图 平面 





图 6.31 法 向 除 料 特征 2 








图 6.33 ”截面 草图 
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图 6.34 ”定义 移 除 方 回 

Step13. 创建 图 6.35 所 示 的 法 癌 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 上 三 金工 具 栏 中 单 击 按钮， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居 击 (的 和 要 区 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 6.36 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 6.37 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 荫 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 BU， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 6.38 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























选 此 面 为 草图 平面 
\ 


\ 








图 6.35 ”法 和 癌 除 料 特征 3 图 6.36 定义 草图 平面 





图 6.37 截面 草图 





图 6.38 ”定义 移 除 方 问 


Step14. 创建 图 6.39b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 22。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功 能 选项 卡 ,者 金 丁 具 栏 中 单 击 加 名 前 加 后 的 小 三 角 ， 选 择 
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站， 倒 斜 朋 全 全 


Hj] xo 
(2) 定义 倒 斜 角 类 型 。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 写 按钮 ， 选 中 全 加 区 相 等 如 单 选项 ， 
单 击 [确定 “| 扩 饥 。 
(3) 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 6.39a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 ，。 
(4) 定义 倒 角 属性 。 在 办 由 :文本 框 中 输入 值 1， 单 击 鼠 标 右 键 。 
(5) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选 此 边 为 倒 笠 角 参 照 
> 
1 AAA 














a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 6.39 ” 倒 和 斜 角 特征 22 


Step15. 创建 图 6.40b 所 示 的 倒 矢 角 特 征 23。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 上 顿 金 工具 栏 中 单 击 | 忆 便利 加 后 的 小 三 角 ， 选 择 
站 倒 兰 角 命令 。 

(2) 定义 倒 斜 角 类 型 。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 写 按钮 ， 选 中 全 加 区 相等 如 单 选项 ， 
单 击 L_ 确定 “| 拉锯 。 

(3) 定义 倒 斜 角 参照 。 选 取 图 6.40a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 。 

(4) 定义 倒 角 属性 。 在 回 锐 :文本 框 中 输入 值 1， 单 击 鼠 标 右键 。 

(5) 单 击 LL | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














选 此 边 为 倒 糙 角 参 照 


i se 





a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 6.40” 倒 笠 角 特征 23 
Step16. 创建 图 6.41b 所 示 的 倒 角 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 的 已 创 角 按钮 。 
(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 6.41a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 
(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 习 按 钮 ， 在 折线 : 文本 框 中 输入 值 2， 单 
击 鼠 标 右键 。 
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选 此 边 为 倒 角 边线 





a) 倒 角 前 


图 6.41 倒 角 特征 1 


(4) 单 击 [可 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step17. 保存 狐 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 knife。 


放大 图 





b) 倒 角 后 
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实例 7 电脑 USB 接口 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 的 是 电脑 USB 接口 的 创建 过 程 ， 主 要 应 用 了 弯 边 及 四 坑 等 命令 ， 需 要 读者 
注意 的 是 创建 读 边 特征 的 顺序 及 “ 折 谊 ” 命 令 的 操作 创建 方法 及 过 程 。 饭 金 件 模型 及 模型 
树 如 图 7.1 所 示 。 


USE_ SOCKET,. Ps 

le: Base 
Be 
全 视图 六 
石 视图 (Y7) 
| 前 视图 外 下 


pp 上 


平板 2 
法 向 除 料 5 


a 
- 尝 尝 
彤 巾 
记名 





7.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 这 择 下 拉 革 中国 一 > | ] ao 一 > 信人 

step2.， 切换 至 零件 环境 。 选择 下 拉 菜 单 问 一 > 
命令 ， 进 入 零件 环 场 。 

Step3. 创建 图 7.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 悦 击 溃 的 面 或 参考 

草图 平面 。 
@ 绘制 图 7.3 所 示 的 截面 草图 。 











甸 强 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 做 为 





图 7.2” 拉 伸 特 征 1 图 7.3 截面 草图 
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@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 评 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 单 击 虹 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距 高 : 文本 框 中 输 
入 值 35， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延 伸 ” 按 钮 呈 |. 

(4) 单 击 L 带 上 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 7.4b 所 示 的 薄 壁 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 衬 和 体 | 区域 中 的 加 薄 壁 按钮 。 

(2) 定义 注 辟 厚度。 在“ 洲 壁 ”命令 条 中 同一 厚度 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 Enter 键 。 

(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 , 选择 图 7.4a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 , 单 击 贺 接 
钮 。 

(4) 在 命令 条 中 单 击 忆 王 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 UL | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


注 壁 前 b) 注 壁 后 
图 7.4  ” 湾 壁 特征 1 

Step5. 创建 图 7.5 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 什 区 域 中 的 “ 除 料 ”按钮 国 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 击 上 的 向 或 短 有 直面 二 的 提示 下 ， 选 取 图 7.5 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 

@ 绘制 图 7.6 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 苞 以 钮 定义 除 料 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 穿 透 下 一 个 ”按钮 名， 并 定义 除 料 方向 如 图 7.7 所 示 。 

(4) 单 击 [LE 村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















选取 此 面 为 要 移 除 的 面 
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图 7.5 除 料 特征 1 图 7.6 截面 草图 
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step6. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 问 一 > 二 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step7. 将 实体 转换 为 饭 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 回 一 wi 人 4， 

(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 7.8 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 

(3) 单 击 UL | 按钮 ， 完 成 将 实体 转换 为 饭 金 的 操作 。 


Vy 


图 7.7 定义 除 料 方 问 

Step8. 创建 图 7.9 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 铭 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 丰 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 7.10 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 |， 在 距 高 :文本 框 中 
输入 值 20， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 105， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 IJ 和 “外 侧 折 弯 ” 按 
钮 用， 调整 弯 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 7.9 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 辕 |， 取 消 选中 | 亡 合用 点 认 伪 * 复 选 框 ， 
在 白 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 [_ 靖 定 “ | 拉 钮 。 

(5) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
































选取 此 边 为 附着 边 





一 一 一 一 一品 





图 7.9 这 边 特 征 1 图 7.10 选取 附着 边 
Step9. 创建 图 7.11 所 示 的 弯 边 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 铭 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 于 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 7.12 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 |， 在 距 高 :文本 框 中 
输入 值 20， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 105， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 IJ 和 “外 侧 折 弯 ” 按 
钮 用， 调整 弯 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 7.11 所 示 。 
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选取 此 边 为 附着 边 
放大 医 
图 7.11 弯 边 特征 2 图 7.12 选取 附着 边 


(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 置 |， 取 消 选中 | 请 合用 点 认 伪 * 复 选 框 ， 
在 新 迹 半 径 色 ) :文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 [_ 靖 定 “ | 拉 钮 。 

(5) 单 击 L 靶 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 7.13 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 栾 边 ”按钮 厂 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 7.14 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 市 “完全 宽度 ”按钮 喇 |， 在 距离: 文本 框 中 
输入 值 0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 105， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ” 按 
钮 前， 调整 弯 边 侧 方 向 向 外 ， 如 图 7.13 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 辕 |， 取 消 选中 | 请 合用 点 认 伪 * 复 选 框 ， 
在 新 迹 半 径 色 ) :文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 确定 上肢 包 . 

(5) 单 击 L 靶 | 近 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 过 为 附 寿 这 


























放大 图 





图 7.13 弯 边 特征 3 图 7.14 选取 附着 边 
Step11. 创建 图 7.15 所 示 的 弯 边 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 冉 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 7.16 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 





选取 此 这 为 附 看 边 





放大 图 ， 





图 7.15” 弯 边 特征 4 | 图 7.16 选取 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “这 边 ” 命 令 条 中 单 击 “完全 宽度 ”按钮 口 |， 在 距离 : 文本 框 中 
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输入 值 20， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 105， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ” 按 
钮 间 |， 调 整 弯 边 侧 方 向 向 外 ， 如 图 7.15 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 辕 |， 取 消 选中 | 品 合用 默认 从 * 复 选 框 ， 
在 其 白 弯 半径 @) :文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 确定 | 腔 钮 . 

(5) 单 击 L 本 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 7.17 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step11 所 创建 的 弯 边 特征 4 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 吧 镜像 按钮 , 按 下 工具 条 中 的 “ 智 
能 ”按钮 加 |. 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 慌 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 7.18 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 金工 具 栏 中 单 击 各 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 牌 击 六 的 向 三 二 乱 叱 徊 引 4] 提 示 下 ， 选 取 图 7.18 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 7.19 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 四 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 7.20 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 慌 按钮， 完成 特征 的 创建 。 



































图 7.17 镜像 特征 1 图 7.18 ”法 向 除 料 特征 1 





图 7.19 截面 草图 图 7.20 ”定义 移 除 方 问 
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Step14. 创建 图 7.21 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 法 向 除 料 特征 1 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 | 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 号 稿 像 按 钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 本 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 7.22 所 示 的 法 问 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ,选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平 而 。 在 系统 | 潼 吉 平 的 面 或 营 考 科 
为 草图 平面 。 

加 绘制 图 7.23 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 四 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 7.24 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 配 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 














辣 的 提示 下 ， 选 取 图 7.22 所 示 的 模型 表面 














图 7.21 镑 像 特征 2? 图 7.22 法 向 除 料 特征 3 
1 












图 7.23 截面 草图 图 7.24 定义 移 除 方 问 
Step16. 创建 图 7.25 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功 能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 的 导 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选取 图 7.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.27 所 示 的 折 弯 线 。 
(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 之 半径 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90; 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 刷 |， 并 定义 折 弯 
的 位 置 如 图 7.28 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ” 按钮 多 |， 并 将 方向 调整 至 图 7.29 所 示 
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-选取 此 面 为 草图 平面 折 弯 线 








图 7.25 ” 折 弯 特征 1 图 7.26 定义 草图 平面 





图 7.28 ”定义 折 弯 位 置 图 7.29 ”定义 移动 侧 方 四 图 7.30 ”定义 折 弯 方 四 


Step17. 创建 图 7.31 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 塘 页 功能 选项 卡 纸 金工 具 栏 中 的 局 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 7.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面, 绘制 图 7.32 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半径， 
文本 框 中 输入 值 1.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 135， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 疝 |， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 7.33 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 加 |， 并 将 方向 调整 至 图 7.34 
所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 种， 并 将 方向 调整 至 图 7.35 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [长 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
-选取 此 和 面 为 草图 平面 




















图 7.31 折 弯 特征 2 图 7.32 ”绘制 折 弯 线 





图 7.33 ”定义 折 弯 位 置 图 7.34 定义 移动 侧 方 问 图 7.35 ”定义 折 弯 方向 
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Step18. 创建 图 7.36 所 示 的 折 弯 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 二 页 功能 选项 卡 纸 金工 具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 7.36 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面, 绘制 图 7.37 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半径， 
文本 框 中 输入 值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 177;， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 丙 |， 并 定义 折 查 
的 位 置 如 图 7.38 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 7.39 所 示 
的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 站， 并 将 方向 调整 至 图 7.40 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















_ ”选取 此 面 为 草图 平面 折 弯 线 





图 7.36 折 弯 特征 3 图 7.37 绘制 折 弯 线 


图 7.38 定义 折 弯 位 置 图 7.39 ”定义 移动 侧 方向 图 7.40 ”定义 折 膏 方向 
Step19. 创建 图 7.41 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step16 至 Step18 所 创建 的 折 弯 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 册 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 名 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [村 | 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 7.41 镜像 特征 3 
Step20. 创建 图 7.42 所 示 的 镜像 特征 4。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step16 至 Step19 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
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(2) 选择 命令 。 单 击 主 网 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 号 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 俯视 图 (XY) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 本 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step21. 创建 图 7.43 所 示 的 折 弯 特征 13。 

(1) 选择 命令 。 单 击 二 页 功能 选项 卡 餐 金工 具 栏 中 的 局 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选取 图 7.43 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.44 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半 符 ; 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 第 度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 从 轮 亡 起 ”按钮 局， 并 定义 折 普 
的 位 置 如 图 7.45 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 亿 ” 按 钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 7.46 所 示 
的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 站， 并 将 方向 调整 至 图 7.47 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 本 按钮， 完成 特征 的 创建 。 




















贷 像 特征 


~ ~ 
~ 





7.42 ”镜像 特征 4 7.43” 折 玖 特征 13 





图 7.44 ”绘制 折 弯 线 图 7.45 定义 折 弯 位 置 





图 7.46 定义 移动 侧 方 同 图 7.47 定义 折 玖 方 癌 


Step22. 创建 图 7.48 所 示 的 折 弯 特征 14。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 玫 金工 具 栏 中 的 各 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 7.48 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.49 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半径; 
文本 框 中 输入 值 1.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 135， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 疝 |， 并 定义 折 














实例 7 电脑 USB 接口 55 





弯 的 位 置 如 图 7.50 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 草 ”按钮 至 |， 并 将 方向 调整 至 图 7.51 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 站 |， 并 将 方向 调整 至 图 7.52 所 示 的 方向 。 











\ 
选取 此 面 为 草图 平面 
7.48 折 弯 特征 14 7.49 ”绘制 折 弯 线 





图 7.50 ”定义 折 弯 位 置 图 7.51 定义 移动 侧 方 癌 
Step23. 创建 图 7.53 所 示 的 折 弯 特征 15。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 虐 金工 具 栏 中 的 促 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 7.53 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.54 所 示 的 折 弯 线 。 
(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 之 半径 
文本 框 中 输入 值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 177; 单 击 “ 从 轮 廊 起 ”按钮 辣 ， 并 定义 折 弯 
的 位 置 如 图 7.55 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ” 按钮 多， 并 将 方向 调整 至 图 7.56 所 示 





























\ 
选取 此 和 面 为 草图 平面 


图 7. 53” 折 弯 特 征 15 








图 7.54 ”绘制 折 弯 线 图 7.55 ”定义 折 弯 位 置 
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图 7.57 ”定义 折 达 方 回 





图 7.56 定义 移动 侧 方 问 
Step24. 创建 图 7.58 所 示 的 镜像 特征 5。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step21 至 Step23 所 创建 的 折 弯 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 | 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








镜像 特征 





图 7.58 ”镜像 特征 5 

Step25. 创建 图 7.59 所 示 的 止 坑 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 腹 金 工具 栏 中 的 “ 叫 坑 ”按钮 上 加， 

(2) 绘制 凹 坑 截 面 。 选 取 图 7.59 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.60 所 示 的 截面 
草图 。 

(3) 定义 凹 坑 属性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 区 | 掖 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ” 按钮 也， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 1.2， 单 击 置 尽 钮 ， 在 苇 神 角 甸 :文本 框 中 输入 值 5， 在 入 加 区 域 选 中 
I 包括 辣 圆 上 复 选 框 ， 在 中 模 半径 文本 框 中 输入 值 0.5; 在 四 昼 半 径 文 本 框 中 输入 值 0， 并 选中 
包含 由 模 侧 损 角 半径 由 复 选 框 ， 在 半径 如 :文本 框 中 输入 值 0.5， 单 市 确定 _ 肯 钮 ， 定义 
其 冲压 方 向 朝 模 型 内 部 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 各 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


齐 图 平面 创建 此 成 形 特征 1 

















图 7.59 ”四 坑 特 征 1 图 7.60 ”截面 草图 
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Step26. 创建 图 7.61 所 示 的 镜像 特征 6。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 上 步 所 创建 的 四 坑 特 征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 右 视 图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 ; 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








镜像 特征 





图 7.61 镜像 特征 6 

Step27. 创建 图 7.62 所 示 法 问 除 料 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 金工 具 栏 中 单 击 各 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 | 胖 击 平 的 面 或 戎 考 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 7.63 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 荫 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 加 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 7.64 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [L 统 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








本 的 提示 下 ， 选 取 图 7.62 所 示 的 模型 表面 














图 7.62 法 向 除 料 特征 4 图 7.63 截面 草图 


Step28. 创建 图 7.65 所 示 除 料 特 征 5。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 | 赂 金工 具 栏 中 单 市 按钮， 选择 国 | 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
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图 7.6$ ” 除 料 特征 5 


画 引 的 提示 下 ， 选 取 图 7.66 所 示 的 模型 表面 





Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 证 时 几 昌 
为 草图 平面 。 
@ 绘制 图 7.67 所 示 的 截面 草图 。 


草图 平面 











图 7.66 ”绘制 折 弯 线 图 7.67 截面 草图 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 人 退出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 有 限 范围 ”按钮 局 |， 并 单 击 “ 对 
称 延伸 ”按钮 | 蝶 |， 将 其 调整 为 弹 起 状态 ， 在 距 高: 文本 框 中 输入 值 3.5， 定 义 移 除 方向 朝 模 
型 内 部 (图 7.65)。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 避 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step29. 创建 图 7.68 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 忽 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 中。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 区 击 午 的 面 或 驮 考 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 7.69 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 单 击 命令 条 中 的 [总 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















二 的 提示 下， 选取 图 7.68 所 示 的 模型 表面 












草图 平面 





图 7.68 “平板 特征 1 图 7.69 截面 草图 
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Step30. 创建 图 7.70 所 示 的 法 问 除 料 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 多 工具 栏 中 单 击 王 :按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命 仿 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 区 击 并 的 面 或 参考 生 面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 7.71 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 司 和 “ 穿 透 下 一 
个 ”按钮 辕 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 7.72 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [有 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








的 提示 下 ， 选 取 图 7.70 所 示 的 模型 表面 


















草图 平面 
I 
1 





图 7.70 ”法 向 除 料 特征 6 





图 7.72 ”定义 除 料 方向 
Step31. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 USB SOCKET。 


实例 8 指甲 钳 手 柄 


实例 概述 : 
本 实例 详细 讲解 了 指甲 钳 手 柄 的 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 折 谊 、 除 料 、 加 强 筋 等 命令 ， 
需要 读者 注意 的 是 “ 除 料 ”命令 操作 的 创建 方法 及 过 程 。 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 8. 1 所 


3 


nail_clippers. pan 
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日 回 加 基本 参考 平面 
中 俯视 图 让 说 
石 视图 72) 





图 8.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 RB 一 w | 一 ensssng 介 仿 ， 

Step2. 创建 图 8.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 属 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 口 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居于 的 加 (加 本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 8.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 碟 定 义 材 料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 1.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 8.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 盖 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


人 


图 8.2 ”平板 特征 1 图 8.3 ”截面 草图 图 8.4 ”定义 材料 方 问 
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Step3. 创建 图 8.5 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 几 金 工具 栏 中 的 各 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 8.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.6 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半径， 
文本 框 中 输入 值 55， 在 角度: 文本 框 中 输入 值 150， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 局 |， 并 定义 折 弯 
的 位 置 如 图 8.7 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 8.8 所 示 的 
方向 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 和 |， 并 将 方向 调整 至 图 8.9 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


盏 图 平面 





























Cd 





图 8.5 ” 折 弯 特征 1 图 8.6 ”绘制 折 弯 线 





8.7 ”定义 折 等 位 置 8.8 ”定义 移动 侧 方 问 8.9 ”定义 折 杰 方 癌 
Step4. 创建 图 8.10 所 示 的 亚 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡片 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 季 . 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.11 所 示 的 边线 为 附着 边 。 








选取 此 边线 为 附 看 这 





图 8.10 这 边 特征 1 图 8.11 选取 附着 边 


(3) 定义 寄 边 类 型 。 在 “这 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 ， 在 距离 : 文本 框 中 
答 入 值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 165， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 好 和 “外 侧 折 弯 ” 按 
钮 前， 调整 弯 边 侧 方 向 向 外 ， 如 图 8.10 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 天， 取消 选中 | 瑟 悄 用 点 认 信 # 复 选 框 ， 





























62 solid Edge 3T4 饭 金 设计 实例 精 解 





在 新 误 半 径 @) :文本 框 中 输入 数值 2.0， 单 击 [ 更 定 。 | 拉 钮 。 

(5) 单 击 [LE 枚 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 8.12 所 示 的 区 边 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 外 . 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 8.13 所 示 的 边线 为 附着 边 。 加 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 ， 在 距离: 文本 框 中 
输入 值 9， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 165， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 闻 和 “外 侧 折 弯 ” 护 
钮 骨 ， 调 整 弯 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 8.12 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 这 边 选 项 ”按钮 恒 |， 取 消 选中 | 请 使 用 默认 伪 * 复 选 框 ， 
在 新 误 半 径 @) :文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 [ 殉 定 “| 拉 钮 。 

(5) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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为 附着 边 
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图 8.12 这 边 特 征 2 图 8.13 ”选取 附着 边 


Step6. 创建 图 8.14 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 匡 页 功能 选项 卡片 舍 工具 栏 中 单 击 各 按钮， 选择 回 | 除 料 命令 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 《的 血本 基站 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 8.14 所 示 的 平面 为 草 
图 平面 。 

加 绘制 图 8.15 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 殉 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 区 按 钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 全 部 穿 透 ” 按 钮 图 ， 并 定义 除 料 方向 如 图 8.16 所 示 。 

(4) 单 击 [这 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























草图 平面 
\ 





6 
图 8.14 ” 除 料 特征 1 图 8.15 截面 草图 
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图 8.16 ”定义 移 除 方向 


Step7. 创建 图 8.17 所 示 的 加 强 盘 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 " 按钮 ， 选 择 加 强 篇 命令 。 











(2) 绘制 加 强 筋 和 截面 更 图 。 选 取 岁 8.17 所 示 的 模型 表面 为 草 岁 平面 ， 绘 制图 8.18 所 示 
的 截面 章 图 。 


草图 平面 
\ 


\ 





图 8.17 ”加强 筋 特征 1 图 8.18 ”截面 草图 
(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 号 |， 定义 冲压 方向 如 图 
8.19 所 示 , 单 击 鼠标 左 键 ; 单 击 蛋 按钮 ,在 粮 贰 面 区 域 中 选中 放 国 形 包 单 选项 ,在 高 度 加 : 文 
本 框 中 输入 2.0， 在 毕生 画 ;文本 框 中 输入 值 20， 在 入 回 区域 中 选中 避 各 揪 辣 回国 复 选 枉 ， 在 
四 异 半径 0: 文本 框 中 输入 值 0.5; 在 端点 条 翌 区 域 中 选中 名 开 口 的 四 单 选项 ; 单 击 | 形 定 | 
钮 。 
(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 8.19 ”定义 冲压 方 问 


Step8. 创建 图 8.20 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 塘 页 功能 选项 卡 餐 金工 具 栏 中 的 局 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 8.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.22 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 之 半 符 ， 
文本 框 中 输入 值 1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 140， 并 单 击 “ 材 料 外 部 ”按钮 由， 单 击 “ 移 
动 侧 ” 按 钮 多 |， 并 将 方向 调整 至 图 8.23 所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 所 |， 并 将 方 
向 调整 至 图 8.24 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 8.20” 折 膏 特 征 2 图 8.21 定义 草图 平面 





图 8.22 ”绘制 折 弯 线 图 8.23 ”定义 移动 侧 方 问 





图 8.24 ”定义 折 杰 方向 


Step9. 创建 图 8.25 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 鑫 工具 栏 中 单 击 和 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 (的 血 妥 基 人 面 吉 的 提示 下 ， 选 取 图 8.25 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 8.26 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 BU， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 8.27 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 8.2$ ”法 癌 除 料 特征 1 图 8.26 截面 草图 
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图 8.27 定义 移 除 方 问 


Step10. 创建 图 8.28 所 示 的 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 十 页 功能 选项 卡 鼎 针 工具 栏 中 单 击 寺 按钮， 选择 加 ， 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居 击 (的 向 村 区 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 8.29 所 示 的 平面 为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 图 8.30 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 医 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 全 部 穿 透 ”按钮 5j|， 并 定义 除 料 方向 如 图 8.31 所 示 。 




















(4) 单 击 [长 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 8.28 ” 除 料 特征 2 图 8.29 ”定义 草图 平面 


DD 


图 8.30 ”截面 草图 图 8.31 定义 移 除 方 问 


Step11. 创建 图 8.32 所 示 的 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选 择 国 | 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 甩 击 六 的 外 三才 寺 于 徊 二 和 提示 下 ， 选 取 图 8.32 所 示 的 平面 为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 图 8.33 所 示 的 截面 草图 。 
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图 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 芭 | 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 





趟 \ 








中 单 击 “ 全 部 穿 透 ”按钮 中， 并 定义 除 料 方向 如 图 8.34 所 示 。 
(4) 单 击 [可 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 8.32 ” 除 料 特征 3 图 8.33 ”截面 草图 





图 8.34 ”定义 移 除 方 问 


Step12. 创建 图 8.35b 所 示 的 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 已 创 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 8.35a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属 性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮 ， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 1.5， 
单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 8.35” 倒 角 特 征 1 


Step13. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 nail_clippers。 


实例 9 文 具 夹 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 的 是 常用 的 一 种 办 公用 品 文 具 夹 的 创建 过 程 。 这 里 采用 了 两 种 不 同 的 方法 : 
第 一 种 方法 是 从 整体 出 发 ， 运 用 平板 、 卷 边 、 法 向 除 料 、 折 弯 等 命令 完成 模型 的 创建 ; 第 
二 种 方法 是 将 夹子 分 成 三 部 分 分 别 创建 ， 然 后 再 进行 合并 ， 主 要 运用 了 平板 、 卷 边 、 法 向 
除 料 、 轮 廊 讨 边 等 命令 ， 零 件 模型 如 图 9.1 所 示 。 


本 例 中 只 做 夹子 的 金属 〈 饭 金 ) 部 分 
站 I 
Lf 1! 

I 





a) 视图 1 b) 视图 2 
图 9.1 零件 模型 


9.1 创建 方法 一 





饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 9.1.1 所 示 。 


sHEETHETAL CLIP_ 01.psm 
le: Base 
日 加 品 基本 花 者 平面 
品 怖 视图 信 7) 
品 主 视 图 (7Z) 
品 前 视图 人 了 











So 新 折 要 1 
SS” 和 折 杰 3 


图 9.1.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 风 一 w | ap wmaz 作 仿 ， 
Step2. 创建 图 9.1.2 所 示 的 平板 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 晨 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 四 。 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 击 (的 血 或 生 汪 | 和 本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 9.1.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 区 定义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 0.3， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 9.1.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 LE 囊 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Y 




















50 ei 
图 9.1.2 平板 特征 1 图 9.1.3 ”截面 草图 图 9.1.4 ”定义 材料 方 问 





Step3. 创建 图 9.1.5 所 示 的 卷 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 单 击 * 按钮 ， 选 择 币 | 着 边 命令 。 

(2) 选取 附着 边 。 选 取 图 9.1.6 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 。 

(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 单 击 “ 外 侧 折 弯 ” 按钮 率 ， 单 击 “ 郑 
边 选项 ”按钮 置 , 在 卷 迪 堵 订 区 域 中 的 着 边 类 型 四 ;下拉 列 表 中 选择 四 和 项 , 在 山 折 窒 半径 1 
文本 框 中 输入 值 0.8， 在 名 扫 久 角 : 文本 框 中 输入 值 320;， 单 击 上 确定 “| 坟 钮 。 

(4) 按 Enter 键 ， 完 成 特征 的 创建 。 

































”放大 图 7 
mm 
0 选取 此 这 线 为 附着 边 
图 9.1.5 卷 边 特征 1 图 9.1.6 定义 附着 边 


Step4. 创建 图 9.1.7 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step3 所 创建 的 卷 边 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功 能 选项 卡 阵 列 工 具 栏 中 的 中 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 作为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 9.1.8 所 示 的 伸 直 特征 1。 
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镜像 特征 
\ 








图 9.1.7 ”镜像 特征 图 9.1.8” 伸 直 特 征 1 
(1) 选 择 命令 ,在 主页 | 功能 选项 卡 版 刍 工 具 栏 中 单 击 诬 折 坟 加 后 的 小 三 角 , 选择 可 | 伸 直 


(2) 定义 固定 面 。 选 取 图 9.1.9 所 示 的 表面 为 固定 面 。 
(3) 选取 折 弯 特征 。 选 取 图 9.1.10 所 示 的 折 弯 特征 ， 单 击 鼠 标 右键 〈 两 次 )， 
(4) 单 击 命令 条 中 的 [长 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





国定 面 ” 白 误 特征 
/ \ 





图 9.1.9 ”定义 固定 面 图 9.1.10 ”选取 折 弯 特征 


Step6. 创建 图 9.1.11 所 示 的 除 料 特征 1。 





图 9.1.11 除 料 特征 1 





(1) 选择 命令 。 在 十 页 功能 选项 卡 睛 急 工 具 栏 中 单 击 寺 按钮 ， 选 择 加 | 除 料 命 仿 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 上 击 上 的 向 或 短 有 直面 二 的 提示 下 ， 选 取 图 9.1.11 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 9.1.12 所 示 的 截面 草图 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 左 腕 钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 全 部 穿 透 ”按钮 国 |， 并 定义 除 料 方向 如 图 9.1.13 所 示 。 

(4) 单 击 L 带 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














70 





Solid Edge ST4 饭 金 设计 实例 精 解 


R 1 


2,4 
放大 图 





9.1.12 ”截面 音 图 





图 9.1.13 ”定义 移 除 方 问 
Step7. 创建 图 9.1.14 所 示 的 镜像 特征 2。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 上 一 步 所 创建 的 除 料 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功 能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 吧 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 作为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 [ 台 上 腋 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














。) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 9.1.14 ”镜像 特征 2 
Step8. 创建 图 9.1.15 所 示 的 重新 折 芝 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 甘 殉 功能 选项 卡 睫 侈 工具 栏 中 单 击 攻 
下 靳 折 吾 命令 。 
(2) 选取 折 芝 特征 。 选 取 疼 9.1.16 所 示 的 折 和 要 特征 ， 单 击 鼠 标 右键 《两 次 )。 
(3) 单 击 命令 条 中 的 [总 上 及 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





加 图 后 的 小 三 角 ， 选 择 


折 弯 特征 
_-\ 


\ 





图 9.1.15 ”重新 折 膏 特征 1 图 9.1.16 ”选取 折 弯 特征 
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Step9. 创建 图 9.1.17 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 埋 页 功能 选项 卡 纸 金工 具 栏 中 的 局 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 9.1.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.1.18 所 示 的 折 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 这 半径 : 
文本 框 中 输入 值 20， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 55， 并 单 击 “材料 外 部 ”按钮 也， 单 击 “ 移 
动 侧 ” 按钮 区 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.1.19 所 示 的 方向 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 各， 并 将 方 
向 调整 至 图 9.1.20 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





























pp 
< 2 
A ’ 
/ 
7 






创建 此 折 一 


弯 特 征 





图 9.1.17 折 弯 特征 1 图 9.1.18 绘制 折 弯 线 





图 9.1.19 ”定义 移动 侧 方 问 图 9.1.20 ”定义 折 达 方 辐 


Step10. 创建 图 9.1.21 所 示 的 镜像 特征 3。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step9 所 创建 折 弯 特征 1 为 镜像 源 。 








(2) 选择 命令 。 单 击 主 册 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 作为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 9.1.22 所 示 的 折 弯 特征 3。 






/ 2 
创建 此 镜 AM 
像 特征 放生 创建 算 折 


弯 特 征 





图 9.1.21 ”镜像 特征 3 图 9.1.22” 折 弯 特 征 3 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 册 功 能 选项 卡 者 金工 具 栏 中 的 千 折 变 按钮 。 
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(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 9.1.23 所 示 的 模型 表面 为 齐 图 平面 ， 绘 制图 9.1.24 所 示 的 折 





(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半径; 
文本 框 中 输入 值 20， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 163， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 丙 |， 并 定义 折 查 
的 位 置 如 图 9.1.25 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “移动 出” 按钮 哇 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.1.26 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 各 |， 并 将 方向 调整 至 图 9.1.27 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























绘制 此 条 折 弯 线 
Wi x 
、 ”此 薄板 表面 
为 草图 平面 
图 9.1.23” 定义 草图 平面 图 9.1.24 ”绘制 折 弯 线 
图 9.1.25 ”定义 折 这 位 置 图 9.1.26 定义 移动 侧 方 癌 图 9.1.27 定义 折 守 方 癌 


Step12. 保存 饭 金 件 檬 型 文件 ， 并 命名 为 SHEETMETAL CLIP_01。 


9.2 创建 方法 二 


饭 金 件 柑 型 及 模型 树 如 图 9.2.1 所 示 。 


SHEETHETAL CLIP_02. psnm 
ti: Base 
日 回 加 基本 花 考 平面 
局 依 祝 图 避 字 


四 右 补 图 位 7) 
前 视图 (XD 





叶 剧 加 咯 一 如 时 口 品 
司 
四 


卷 边 1 
gi 法 向 除 料 1 
2” 重新 折 弯 1 
篇 上 交 体 1 





六 转 廊 弯 边 1 
图 9.2.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 了 9 > | J 一 下]jiaaaasaassae 合 令 。 

Step2. 创建 图 9.2.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 弛 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 已 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 瑚 二 (的 血 或 芝 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 9.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 兢 定 义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 03， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 9.2.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 9.2.2 平板 特征 1 图 9.2.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 9.2.5 所 示 的 卷 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 | 版 金工 具 栏 中 单 击 “- 按钮， 选择 是， 卷 边 命令 。 

(2) 选取 附着 边 。 选 取 图 9.2.6 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 。 

(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 单 击 “ 外 侧 折 弯 ”按钮 宫 ， 单 击 “ 卷 
边 选项 ”按钮 塞 , 在 卷 演 索 麻 区 域 中 的 卷 轨 类 型 四 ;下拉 列 表 中 选择 国 呈 和 项 , 在 山 折 弯 半径 1 
文本 框 中 输入 值 0.8， 在 岛 招 壤 角 : 文 本 框 中 输入 值 320， 单 市 _ 确定 _ | 交 钮 ， 并 按 单 击 鼠 
标 右键 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


\ 


图 9.2.5” 卷 边 特征 1 图 9.2.6 ”定义 附着 边 


Step4. 创建 图 9.2.7 所 示 的 伸 直 特征 。 
(1) 选 择 命令 ,在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 曲折 加 后 的 小 三 角 , 选择 可 | 伸 直 


全 -人 
Ms 























图 9.2.4 定义 材料 方 问 
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(2) 定义 固定 面 。 选 取 图 9.2.8 所 示 的 表面 为 固定 面 。 





图 9.2.7” 伸 直 特 征 图 9.2.8 ”定义 固定 面 
(3) 选取 折 竺 特征。 选取 图 9.2.9 所 示 的 折 杰 特征 ， 单 击 鼠 标 右键 〈 两 次 )。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 Us | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 创建 图 9.2.10 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 








图 9.2.9 ”选取 折 弯 特征 图 9.2.10 ”法 向 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平 而 。 在 系统 了 潼 志平 的 面 或 梧 考 锌 面 旨 j 提 示 下 ， 选 取 图 9.2.10 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面。 
@ 绘制 图 9.2.11 所 示 的 截面 草图 。 














本 


9.2.11 和 帘 面 章 网 


@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 加 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 9.2.12 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 针 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 9.2.12 ”定义 移 除 方向 


Step6. 创建 图 9.2.13 所 示 的 重新 折 雪 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 ,者 金 丁 具 栏 中 单 击 | 曲折 加 后 的 小 三 角 ， 选 择 
富 | 重新 折 窜 作 仿 ， 


(2) 选取 折 弯 特征 。 选 取 图 9.2.14 所 示 的 折 弯 特征 ， 单 击 鼠 标 右键 (两 次 )。 
(3) 单 击 命令 条 中 的 [长 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 









折 之 特征 


ea 





图 9.2.13 ”重新 折 弯 特征 1 图 9.2.14 选取 折 弯 特征 


Step7. 创建 图 9.2.15 所 示 的 镜像 体 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 阵 列 工具 栏 中 单 击 | 色 匀 你 国 按 馈 ， 选 择 




















a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 9.2.15 ”镜像 体 特征 1 

(2) 定义 镜像 体 。 选 取 绘图 区 中 的 模型 实体 为 镜像 体 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选项 下 拉 列 表 中 选择 区 B 王 
选项 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 参考 平面 ， 并 选取 前 视图 (XZ) 平面 ， 在 图 9.2.16 所 示 
的 轴 向 末端 任意 处 单 击 ， 在 角度 外 :文本 框 中 输入 值 27， 并 按 Enter 键 确认 ， 定 义 其 平面 的 
旋转 侧 位 置 如 图 9.2.17 所 示 并 单 击 。 
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(4) 单 击 [ 辟 | 按钮 ， 单 击 [ 台 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


< ~ 


图 9.2.16 显示 旋转 轴 图 9.2.17 定义 旋转 侧 

Step8. 创建 图 9.2.18 所 示 的 轮廓 写 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 多 工具 栏 中 的 “轮廓 索 边 ”按钮 朵 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 9.2.19 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 
在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 但 置 : 文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 9.2.20 所 示 的 截 
面 草图 。 

(3) 定义 轮廓 栾 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 该 命令 条 中 单 击 “延伸 步骤 ”按钮 左 |， 单 击 “ 到 
未 端 ” 按钮 癌 ， 并 定义 其 延伸 方向 如 图 9.2.21 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


























Oz 
选取 此 边线 为 路 径 J> 一 





图 9.2.18 ”轮廓 要 边 特 征 1 图 9.2.19 ”选取 路 径 





图 9.2.20 ”截面 草图 图 9.2.21 定义 延伸 方 问 


Step9. 体 存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 SHEETMETAL CLIP_02。 


买 例 10 手机 SIM 卡 固 定 琳 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 一 款 手 机 SIM 卡 国 定 架 的 设计 过 程 。 该 设计 过 程 较 为 复杂 ， 特 征 较 
多 ， 需 要 读者 特别 注意 细小 特征 的 创建 ， 尤 其 是 选取 倒 角 特征 的 参照 边 。 人 饭 金 件 模型 及 模 
型 树 如 图 10.1 所 示 。 


£3 STN CAFRD RIVET. psm \ 
[a fr Base 汪 折 了 





日 回 回 基本 参考 平面 六 折 索 4 
器 情 视图 外 四 法 向 除 料 1 
品 右 祝 图 人 7) DD 昼 敬 1 
器 巴 手板 5 

二 i 

_ 和平 本 2 + 

时 专 边 1 了 杰 边 6 

回 除 料 1 半 折 弯 8 

六 折 弯 1 沪 折 弯 9 

二 折 变 2 六 折 变 10 

六 查 边 2 四 法 向 除 料 4 

六 弯 边 3 晶 法 向 除 料 5 

加 除 料 2 加 法 向 除 料 6 

了 弯 边 4 加 法 向 际 料 了 

了 弯 边 5 半 折 冤 11 

由 平板 3 站 便 角 1 
| 便衣 2 





图 10.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 风 一 w | J pe woe 命令， 

Step2. 创建 图 10.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 局 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 (的 血 或 莹 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 10.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 左 定 义 材料 厚 
度 ， 在 明太 :文本 框 中 输入 值 0.2， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 10.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 10.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 由 。 
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(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 10.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 ， 在 距离 : 文本 框 中 
给 入 值 1.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 990， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 贡 和 “外 侧 折 弯 ” 按 
钮 六 |， 调 整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 10.5 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 天， 取消 选中 瑟 悄 用 点 认 信 * 复 选 框 ， 
在 白 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 [L_ 殉 定 “| 次 钮 。 


(5) 单 击 L 丢 | 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 10.2 平板 特征 1 图 10.3 ”截面 草图 图 10.4 ”定义 材料 方 加 





选取 此 边线 为 附着 边 





放大 图 ; 





图 10.5 这 边 特征 1 图 10.6 ”选取 附着 边 


Step4. 创建 图 10.7 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 : 9 校 钮 ， 选 择 加 | 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 阅 的 甸 三 区 圭 书面 引 所 提示 下 ， 选 取 图 10.7 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

绘制 图 10.8 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 民 | 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 全 部 穿 透 ” 按 钮 中 ， 并 定义 除 料 方向 如 图 10.9 所 示 。 

(4) 单 击 L 带 上 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 10.10 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 几 金工 具 栏 中 的 澡 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.10 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.11 所 示 的 折 蛮 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 迹 半径; 
文本 框 中 输入 值 0.2， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 175， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 疝 ， 并 定义 折 
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弯 的 位 置 如 图 10.12 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 至 |， 并 将 方向 调整 至 图 10.13 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 外 |， 并 将 方向 调整 至 图 10.14 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 10.7 除 料 特征 1 





图 10.9 ”定义 移 除 方 问 图 10.8 ”截面 草图 





图 10.10” 折 弯 特 征 1 图 10.11 绘制 折 
图 10.12 定义 折 弯 位 置 图 10.13 移动 侧 方 回 图 10.14 ”定义 折 赤 方 回 


Step6. 创建 图 10.15 所 示 折 弯 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 坦 页 功能 选项 卡 上 版 金工 具 栏 中 的 种 折 灾 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.15 oleh 绘制 图 10.16 所 示 的 折 弯 
线 。 
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选取 此 面 为 富 图 平面 





图 10.15” 折 弯 特征 2 图 10.16 ”绘制 折 弯 线 


(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 届 |， 在 折 杰 半 笃 
文本 框 中 输入 值 0.1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90; 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 于 |， 并 定义 折 尊 
的 位 置 如 图 10.17 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动人 出 ”按钮 多 |， 并 将 方向 调整 至 图 10.18 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :HI， 并 将 方向 调整 至 图 10.19 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 茹 上肢 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


~ 人 人 


图 10.17 ”定义 折 蔡 位 置 图 10.18 ”定义 移动 侧 方 图 10.19 ”定义 折 营 方 回 




















Step7. 创建 图 10.20 所 示 的 健 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 | 二 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 10.21 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 加 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 |， 在 距离: 文本 框 中 
输入 值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 00， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 上 和 “外 侧 折 弯 ” 按 
钮 骨 ， 调 整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 10.20 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 市“ 弯 边 选项 ”按钮 吴 ， 取 消 选 中 | 已 合用 点 认 伪 * 复 选 框 ， 
在 其 拆 这 半径 各 : 文 本 框 中 输入 数值 0.1， oan 

(5) 单 击 L 茹 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
































选取 此 边线 为 附 者 边 
nr 放大 图 和 P| 
-> S I 
a 0 p>, ' 
下 WB” We P| 
图 10.20” 弯 边 特征 2 图 10.21 定义 附着 边 


Step8. 创建 图 10.22 所 示 的 弯 边 特征 3。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 斩 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站， 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 10.23 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 


~ Er \ 
DB 创建 此 弯 边 特征 3 


图 10.22” 弯 边 特征 3 图 10.23 ”定义 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 已， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 .0， 在 钊 度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ” 按 
钮 肯 ， 调 整 计 边 侧 方向 向 内 ， 如 图 10.22 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 ， 取 消 选 中 记 合用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 拆 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 市 确定 上 包 . 

(5) 单 击 L 避 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 10.24 所 示 的 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 感 铭 工 具 栏 中 单 击 呈 按钮 ， 选 择 加， 除 料 命令 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 睛 击 上 的 向 或 区 学 直面 二 的 提示 下 ， 选 取 图 10.24 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面。 

@ 绘制 图 10.25 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 苞 胶 钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 全 部 穿 透 ”按钮 加 ， 并 定义 除 料 方向 如 图 10.26 所 示 。 

(4) 单 击 [LE | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





选取 此 边线 为 附着 边 
\ 












































， | 
so 
] R_0.5 
LE 下 
图 10.24 ” 除 料 特征 2 图 10.25 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 10.27 所 示 的 弯 边 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 屯 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 罚 ，。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 10.28 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 品 ,， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 1.0， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ” 按 
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包间， 调整 尊 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 10.27 所 示 。 





A -- 创建 此 弯 边 特征 
es 
Bp 
图 10.26 定义 移 除 方 问 图 10.27 区 边 特征 4 


(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 ， 取 消 选 中 上 合用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 新 迹 半 径 @@) :文本 框 中 输入 数值 0.1， ey 

(5) 单 击 [LE | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 10.29 所 示 的 弯 边 特征 


选取 此 边线 为 附着 边 ee > 
< 4 “人 
a 上 
“ > ' ~、 | Pr sD 创建 此 过 边 特 征 
< 


Sl 








i 定义 附着 边 图 10.29 弯 边 特征 $ 


(1) 选择 命令 。 单 击 [二 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 上 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 10.30 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 |， 在 距离: 文本 框 中 
输入 值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 00， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 上 和 “外 侧 折 弯 ” 按 
钮 用 调整 要 边 侧 方 癌 癌 内 ， 如 网 10.29 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 辕 |， 取 消 选 中 | 品 合 用 默认 征 % 复 选 杠 ， 
在 新 迹 半 径 @@) :文本 框 中 输入 数值 0.1， ey 

(5) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 10.31 所 示 的 平板 特征 3。 
































选取 此 边线 为 附着 边 有 
ee 放大 图 |! A 天 - -草图 平面 
1 1 ~ 
ie 亚 板 性 4 
四 | wp 
图 10.30 ”定义 附着 边 图 10.31 平板 特征 3 





(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 忽 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 马 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
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Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 甩 击 着 向 束 作 竺 车 和 二 和 提示 下 ， 选 取 图 10.31 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 10.32 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 单 击 命令 条 中 的 二 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

说 明 : 因 在 图 10.32 所 示 的 截面 草图 中 部 分 图 元 应 用 到 了 样 条 曲线 ， 所 以 只 需 绘制 大 体 
轮 慷 即 可 。 

Step13. 创建 图 10.33 所 示 的 折 弯 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 二 页 功能 选项 卡 上 版 金工 具 栏 中 的 癌 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.34 所 示 的 折 普 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 呈 |， 在 折 毫 半径 : 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 150， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 后 ， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 10.35 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ”按钮 层 ， 并 将 方向 调整 至 图 10.36 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 中 |， 并 将 方向 调整 至 图 10.37 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [LE 肪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 









































| 半 选取 此 而 为 草图 平面 
和 | 1 
R 2 I 加 
了 ~ 的 A #4 
图 10.32 ”截面 草图 图 10.33” 折 弯 特 征 3 
图 10.34 ”绘制 折 弯 线 图 10.35 ”定义 折 弯 位 置 


S 


图 10.36 ”定义 移动 侧 方 癌 图 10.37 ”定义 折 营 方 回 


84 Solid Edge ST4 饭 金 设计 实例 精 解 


Step14. 创建 图 10.38 所 示 的 折 弯 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 弧 金 工具 栏 中 的 癌 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.38 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.39 所 示 的 折 弯 








选取 此 面 为 草图 平面 
i \ 





图 10.38” 折 弯 特 征 4 图 10.39 ”绘制 折 弯 线 


(3) 定义 折 膏 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 这 位 置 ”按钮 全 |， 在 新 这 半径 
文本 框 中 输入 值 0.1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 70， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 同 ， 并 定义 折 弯 
的 位 置 如 图 10.40 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 们 ”按钮 ， 并 将 方向 调整 至 图 10.41 
所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 种， 并 将 方向 调整 至 图 10.42 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
































图 10.40 “定义 折 要 位 置 图 10.41 定义 移动 侧 方 问 图 10.42” ”定义 折 弯 方 癌 


Step15. 创建 图 10.43 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 加 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 上 的 面 或 短 | 面 本 的 提示 下 ， 选 取 图 10.43 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 10.44 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 给 环境。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ” 按 钮 节 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 SU， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 10.45 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 配 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
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草图 平面 
\ 


一 一 一 一 一 一 一 以 一 一 一 一 一 一 一 1 


图 10.43 ”法 癌 除 料 特征 1 图 10.44 ”截面 草图 
Step16. 创建 图 10.46 所 示 的 镜像 特征 1。 





b= 


镜像 特征 
\ 


\ 





10.45 ”定义 移 除 方 问 10.46 ”镜像 特征 1 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step12 至 Step15 所 创建 的 折 弯 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 见 | 功 能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 于 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
全 E 币 2 证 表 先 项 , 选取 图 10.47 所 示 的 边线 ; 并 在 位 置 :文本 框 中 输入 值 0.5, 并 按 Enter 
键 。 
(4) 单 击 于 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 边线 











10.47 定义 曲线 对 象 


Step17. 创建 图 10.48 所 示 平 板 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 世 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

() 选取 草图 平面 。 在 系统 申 证 六 电邮 或 水 - 吉 站 千 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 10.49 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 单 击 命令 条 中 的 L 开 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








“的 提示 下 ， 选 取 图 10.48 所 示 的 模型 表 
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平板 特征 





图 10.49 ”截面 草图 


Step18. 创建 图 10.50 所 示 的 法 问 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 《的 血 村 区 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 10.50 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 10.51 所 示 的 截面 草图 。 

@@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 驰 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 So， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 10.52 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 10.51 截面 草图 
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10.52 ”定义 移 除 方 问 


Step19. 创建 图 10.53 所 示 的 折 弯 特征 7。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 的 导 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.53 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.54 所 示 的 折 弯 





选取 此 和 面 为 草图 平面 





图 10.53” 折 弯 特 征 7 图 10.$4 ”绘制 折 弯 线 


(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 之 半径 
文本 框 中 输入 值 0.4， 在 角度: 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 辣 |， 并 定义 折 查 
的 位 置 如 图 10.55 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动人 出 ”按钮 邯 |， 并 将 方向 调整 至 图 10.56 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 各 |， 并 将 方向 调整 至 图 10.57 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 慌 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

















图 10.$5$ ”定义 折 弯 位 置 图 10.56 ”定义 移动 侧 方 回 图 10.57 ”定义 折合 方向 
Step20. 创建 图 10.58 所 示 的 弯 边 特征 6。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 全 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 10.59 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 ， 在 距离 : 文本 框 中 
给 入 值 1.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 990， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 贡 和 “外 侧 折 弯 ” 按 
钮 |， 调 整 弯 边 侧 方 向 向 外 ， 如 图 10.58 所 示 。 
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(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 柠 边 选项 ”按钮 置 |， 取 消 选 中 三 合用 默认 值 * 复 选 框 ， 
在 折 弯 半径 甸 ) :文本 框 中 输入 数值 01， 单 击 L_ 确定 “| 人 六 钙 ， 
(5) 单 击 LE 长 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











I yo 





图 10.58 ra 6 图 10.59 ”定义 附着 边 
Step21. 创建 图 10.60 所 示 的 折 弯 特征 8。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 恬 金 工具 栏 中 的 汶 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 索 线 。 选 取 图 10.60 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.61 所 示 的 折 营 








选取 此 面 为 宇 图 平面 





图 10.60” 折 弯 特 征 8 图 10.61 绘制 折 弯 线 


(3) 定义 折 敬 必 人 信 令 条 
文本 框 中 输入 值 0.2， 让 了 人 120; 单 击 We 入 和 加 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 10.62 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “移动 侧 ” 按 钮 肝 |， 并 将 方向 调整 至 图 10.63 
所 示 的 方 问 ， 单 击 “ 折 从 方 癌 ” 按钮 站 | 并 将 方向 调整 至 图 10.64 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 10.62 ”定义 折 营 位 置 图 10.63 ”定义 移动 侧 方 回 图 10.64 ”定义 折 雪 方 同 


Step22. 创建 图 10.65 所 示 的 折 弯 特征 9。 

(1) 选择 命令 。 单 击 二 页 功能 选项 卡 虚 金 工具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.65 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.66 所 示 的 折 硒 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 全 |， 在 新 这 半径 
文本 框 中 输入 值 0.1， 在 旬 度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 从 轮 廊 起 ”按钮 名 |， 并 定义 折 井 
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的 位 置 如 图 10.67 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动人 出” 按钮 至 |， 并 将 方向 调整 至 图 10.68 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :+ ， 并 将 方向 调整 至 图 10.69 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











选取 此 面 为 草图 平面 
放大 图 | | 
下 县 Mr 本 JJ 
图 10.6$” 折 弯 特 征 9 图 10.66 ”绘制 折 弯 线 





图 10.67 定义 折 弯 位 置 图 10.68 ”定义 移动 侧 方 问 10.69 ”定义 折 玖 方 问 


Step23. 创建 图 10.70 所 示 的 折 弯 特征 10。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 者 金工 具 栏 中 的 只 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.71 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.72 所 示 的 折 普 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半径， 
文本 框 中 输入 值 0.2， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 170， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 疝 ， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 10.73 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 钮 你 |， 并 将 方向 调整 至 图 10.74 
所 示 的 方向 : 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 中， 并 将 方向 调整 至 图 10.75 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 配 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 






























选取 此 面 为 草图 平面 





10.71 宪 义 章 图 平面 


10.72 ”绘制 折 弯 线 
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10.73 ”定义 折 过 位置 10.74 ”定义 移动 侧 方 问 10.75 ”定义 折 弯 方 问 


Step24. 创建 图 10.76 所 示 的 法 问 除 料 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 鑫 工具 栏 中 单 击 按钮， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 《的 血 肚 区 站 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 10.76 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 10.77 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 10.78 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 10.76 法 向 除 料 特征 4 图 10.77 截面 草图 


Step25. 创建 图 10.79 所 示 的 法 问 除 料 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 击 的 徊 到 和 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 10.80 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 评 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 加 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 10.81 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [LE 放 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








0 的 提示 下 ， 选 取 图 10.79 所 示 的 模型 表 
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10.80 “截面 草图 10.81 定义 移 除 方 问 


Step26. 创建 图 10.82 所 示 的 法 回 除 料 特 征 6。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 瑚 击 ! 的 血 避 芝 汪 人 向 赴 的 提示 下 ， 选 取 图 10.82 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 10.83 所 示 的 截面 草图 。 











We 


图 10.82 ”法 向 除 料 特征 6 图 10.83 ”截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 评 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ” 按 钮 加 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 10.84 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 慌 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 

Step27. 创建 图 10.85 所 示 的 法 问 除 料 特征 7。 
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图 10.84 定义 移 除 方 问 图 10.85 ”法 向 除 料 特征 7 





(1) 选择 命令 。 在 芋 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 睛 过 《的 血本 区 | 向 可 的 提示 下 ， 选 取 图 10.85 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

包 绘 制图 10.86 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 怠 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 强 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 10.87 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 避 | 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 10.86 截面 草图 图 10.87 定义 移 除 方 问 


Step28. 创建 图 10.88 所 示 的 折 弯 特征 11。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 硬 金工 具 栏 中 的 局 折 灾 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.88 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.89 所 示 的 折 弯 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 索 ”命令 条 中 单 击 “ 折 硒 位 置 ”按钮 出 
文本 框 中 输入 值 01， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90;， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 后 ， 并 定义 折 弯 











， 在 折 弯 半径 : 








3 | 


的 位 置 如 图 10.90 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “移动 侧 ”按钮 哇 |， 并 将 方向 调整 至 图 10.91 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 让， 并 将 方向 调整 至 图 10.92 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 避 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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10.89 ”绘制 折 弯 线 








图 10.90 “定义 折 弯 位 置 图 10.91 定义 移动 侧 方 四 图 10.92 ”定义 折 弯 方向 


Step29. 创建 图 10.93b 所 示 的 倒 角 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 已 创 角 按钮 。 
(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 10.93a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 ， 
(3) 定义 倒 角 属 性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 0.2， 
单 击 鼠 标 右键 。 
(4) 单 击 L 攻 | 近 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
选取 此 四 条 边线 @_ 


! /A 有 | 
| | 1 


















a) 倒 角 前 





10.93” 倒 角 特 征 1 
Step30. 创建 其 他 类 似 Step29 中 特征 的 边线 圆 角 ， 参 见 随 书 光盘 的 视频 录像 。 
Step31. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 命 名 为 SIM_CARD RIVET。 


买 例 11 打印 机 后 天 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 打印 机 后 盖 的 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 是 先 创建 饭 金 “平板 ”， 然 后 使 
用 育 边 特征 、 法 向 除 料 特征 、 思 坑 特征 、 加 强 筋 特征 和 蚀刻 特征 等 命令 创建 其 他 特征 。 铬 
金 件 模型 及 模型 树 如 图 11.1 所 示 。 
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图 11.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 
GB 饭 金 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 人 一 w | 一 下] seamsmmessg 合 今 


Step2. 创建 图 11.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 锋 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 口 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 击 (的 血 或 芝 汪 | 和 本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 11.3 所 示 的 截面 草图 。 








280 
图 11.2 平板 特征 1 图 11.3 截面 草图 
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@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 区 定义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 11.4 所 示 的 方向 后 单 击 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 11.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 

















图 11.4 定义 材料 方向 图 11.5 麻 边 特征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 . 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 


选取 此 边线 为 附 痢 边 











图 11.6 ”定义 附着 边 


(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 在 末端 ”按钮 UJ，， 选 取 图 11.6 所 示 指 
定点 为 端点 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 7， 在 角度: 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” 
按 乌 并 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 六 ;调整 弯 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 11.5 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 11.7 所 示 ， 单 击 加 
按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 . 
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图 11.7 编辑 草图 
(5) 定义 折 栾 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ” 按钮 置 |， 取 消 选中 三 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 拆 误 半 径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 [确定 “| 们 印 。 
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(6) 单 击 L 囊 上 肤 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 11.8 所 示 的 法 回 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 恒 金 工具 栏 中 单 击 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 上 过 ;的 和 可 区] 面 本 的 提示 下 ， 选 取 图 11.8 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 11.9 所 示 的 截面 草图 。 








图 11.8 ”法 向 除 料 特征 1 图 11.9 ”截面 草图 
@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 市 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 允 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 Ej， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.10 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 上 六 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 创建 图 11.11 所 示 的 特征 一 一 阵列 特征 1。 

















锋 ~、、 
图 11.10 ”定义 移 除 方向 图 11.11 阵列 特征 1 


(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step4 所 创建 的 法 向 除 料 特征 1 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 医 烈 工具 栏 中 的 ,区 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 11.11 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮 廊 。 单 击 蒜 惩 区域 中 的 蔽 按钮 ， 绘 制图 11.12 所 示 的 矩形 。 


之 


一 


图 11.12 绘制 矩形 阵列 轮 万 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 | 下 拉 列表 中 选择 有 生计 苹 . 
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四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 7， 输入 间距 值 为 
25， 在 “阵列 ”命令 条 的 正文 本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1。 

@ 定义 参考 点 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 参 考点 ” 按 铀 六 ， 选 取 图 11.12 所 示 的 事 
例 〈 中 央 处 第 4 个 ) 为 参考 点 ， 单 击 右键 确定 。 

@ 单 击 较 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 [L 革 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















Step6. 创建 图 11.13b 所 示 的 伸 直 特征 1。 





a) 展开 前 b) 展开 后 
图 11.13 ” 伸 直 特征 1 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 的 赂 金工 具 栏 中 单 击 的 这 折 守 加 按钮 ,选择 可 伸 直 

















(2) 选取 固定 面 。 选 取 图 11.13a 所 示 的 内 表面 为 固定 面 。 

(3) 选取 折 弯 特征 。 选 取 图 11.13a 所 示 的 折 弯 特征 ， 单 击 和 鼠标 右键 (两 次 )。 
(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 11.14 所 示 的 法 问 除 料 特征 8。 





BR - - 一 一 | pp” 
st 


图 11.14 法 向 除 料 特征 8 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 | 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 回 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 展 半 (的 向 有 二 血本 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 11.15 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
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(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 芯 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 弹 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.16 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 慌 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 图 11.17 所 示 的 法 癌 除 料 特征 9。 














站 一 一 一 = 





a 


”rr 


图 11.16 定义 移 除 方 癌 | 图 11.17 法 向 除 料 特征 9 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 “按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 展 过 ;的 和 可 区 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 11.18 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天， 退出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 逐 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 呈 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.19 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 上 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





























图 11.18 ”截面 草图 图 11.19 ”定义 移 除 方向 


Step9. 创建 图 11.20b 所 示 的 重新 扩 要 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 蕉 页 功能 选项 卡 的 苞 罚 工具 栏 中 单 击 的 车 折 村 加 掖 钮 ， 选 择 
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四 加 诗 杀 析 娩 
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折 弯 特征 






a) 重新 折 弯 前 b) 重新 折 普 后 
11.20 重新 折 弯 特征 1 
(2) 选取 折 葡 特征 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 11.20a 所 示 的 折 膏 特征 ， 单 击 鼠 标 右键 
(两 次 )。 
(3) 单 击 [| 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step10. 创建 图 11.21 所 示 的 弯 边 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 硬 钨 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 邮 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.22 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 





选取 此 边线 为 附着 边 
1 





图 11.21 弯 边 特征 图 11.22 定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 按 钮 开 ， 在 距离 :文本 框 中 输 














入 值 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 > 按钮 并 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 骨 
调整 到 边 侧 方 回回 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 11.21 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步 又 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 11.23 所 示 , 单 击 贺 
按钮 ， 退 出 草 绘 环境 . 





90° 5 90 
之 


11.23 ”编辑 草图 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 档 参 数 。 单 击 “ 次 边 选 项 ”按钮 时 |， 取消 选中 万 使用 默 这 值 * 复 
选 杠 ， 在 折 弯 半径 名) ;文本 框 中 输入 数值 05， 单 击 [_ 到 定 “| 人 六 钙 。 
(6) 单 击 Ls 枚 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step11. 创建 图 11.24 所 示 的 四 坑 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 玫 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ”按钮 上 加， 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 11.24 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.25 所 示 的 四 
坑 截面 草图 。 加 

(3) 定义 止 闹 属性 。 在 “ 思 坑 ”命令 条 中 单 击 医 边 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 让， 在 
距离 : 文 木 框 输入 值 1， 单 击 写 按钮 ， 在 划 醒 角 仔 ;: 文本 框 中 输入 值 60， 在 曾 圆 区 域 中 选中 
玉 包括 侧 加 CL) 复 选 框 ， 在 旺 林 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 四 模 半 径 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 选 
中 也 包含 年 模 出 损 角 半径 册 复 选 框 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 1， 单 击 [确定 “| 扩 乌 ， 定 义 
其 冲压 方向 朝 下 ， 如 图 11.24 所 示 ; 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 各 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 要 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

选取 该 直面 

















一 
图 11.24 ”四 坑 特 征 1 图 11.25 ”截面 草图 
Step12. 创建 图 11.26 所 示 的 四 坑 特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 叫 坑 ”按钮 国 ， 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 11.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.27 所 示 的 截 
面 草 图 。 











选取 该 平面 





图 11.26 ”四 坑 特 征 2 图 11.27 截面 草图 

(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 左 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ” 按钮 过， 在 
距离 : 文 木 框 中 输入 值 2， 单 击 慎 按钮， 在 找 醒 角 句 ): 文本 框 中 输入 值 60， 在 贸 圆 区 域 中 选中 
[包括 辣 圆 总 ) 复 选 杠 ， 在 凸 昼 半径 文本 框 中 输入 值 0.5; 在 四 一 半径 文本 框 中 输入 值 0.5;， 并 选 
中 瑟 包 合同 模 侧 扣 第 半径 负 复 选 框 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 0， 单 击 [_ 形 定 “ | 疼 钮 ， 定 义 
其 冲压 方向 朝 下 ， 如 图 11.26 所 示 ; 单 击 “ 轮 廓 代表 凹 模 ” 按 钮 司 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 11.28 所 示 的 四 坑 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按钮 图. 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 11.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.29 所 示 的 截 
面 草图 。 
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选取 该 平面 
图 11.28 ”四 坑 特 征 3 图 11.29 ”截面 草图 


(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 | 民 上 腔 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ” 按钮 过， 在 
距离 : 文 木 框 中 输入 值 1， 单 击 由 按钮， 在 楼 模 弟 吧 ;文本 框 中 输入 值 60， 在 曾 贺 区域 中 选中 
[包括 辣 圆 部) 复 选 框 ， 在 邓 神 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 四 一 半 径 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 选 
中 区 包含 呈 模 侧 扣 第 半径 册 复 选 框 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 1， 单 击 | 机 守护 乌 :定义 
其 冲压 方向 朝 下 ， 如 图 11.28 所 示 ， 单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 出 . 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 纹 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 11.30 所 示 的 凹 坑 特 征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 线 铭 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按钮 图 . 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 11.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.31 所 示 的 截 
面 草图 。 























图 11.30 ”四 坑 特 征 4 图 11.31 截面 草图 

(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 左 核 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 这， 在 
中 离 :文本 框 中 输入 值 2， 单 击 守 按钮， 在 起 配音 0: 文本 框 中 输入 值 60， 在 出国 区 域 中 选中 
访 包括 辣 圆 部) 复 选 框 ， 在 邓 神 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 四 一 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 选 
中 也 包含 生 模 出 扣 第 半径 册 复 选 框 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 0， 单 击 [确定 ”| 扩 乌 ， 定 义 
其 冲压 方向 朝 下 ， 如 图 11.30 所 示 ; 单 击 “ 轮 廊 代 表 思 模 ” 按 钮 对 | 

(4) 单 击 命令 条 中 的 LE 囊 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 11.32 所 示 的 法 问 除 料 特征 10。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 加 按钮 ,选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 展 过 | 的 向 或 苦 当 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 
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图 11.32 法 向 除 料 特征 10 


@) 绘制 图 11.33 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 芯 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.34 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 本 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


r 一 一 一 一 一 -一 一 -一 -一 -一 一 -一 -一 一 一 一 -1 




















< 
加 > 
ee ed he i 
图 11.33 ”截面 草图 图 11.34 ”定义 移 除 方向 


Step16. 创建 图 11.35 所 示 的 法 问 除 料 特征 11。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 琶 金 工具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 展 过 ;的 自 台 区 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@) 绘制 图 11.36 所 示 的 截面 草图 。 





MM 


Se 





图 11.35 法 向 除 料 特征 11 图 11.36 截面 草图 


@ 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 居 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 志和 “全 
部 穿 透 ”按钮 外 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.37 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [本 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step17. 创建 图 11.38 所 示 的 法 问 除 料 特征 12。 

(1) 选择 命令 。 在 主 册 | 功能 选项 卡 蜂 金 工具 栏 中 单 击 ， 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 展 过 ;的 和 可 区 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 








图 11.37 定义 移 除 方 问 图 11.38 法 向 除 料 特征 12 


@ 绘制 图 11.39 所 示 的 截面 草图 。 








图 11.39 ”截面 草图 








@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 给 环境。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 开 和 “全 
部 穿 透 ” 按 钮 se， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.40 所 示 的 方向 。 

(4) 单 市 并 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step18. 创建 图 11.41 所 示 的 轮廓 要 边 特 征 1。 

















图 11.40 定义 移 除 方向 图 11.41 轮廓 窒 边 特征 1 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 哲 金 工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 地 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 11.42 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 
“轮廓 这 边 ”命令 条 中 的 位 置 : 文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 11.43 所 示 的 截面 草 
图 。 
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ee 选取 此 边线 为 附着 边 
/ 






放大 图 


图 11.42 ”定义 附着 边 





1 加 
| 


P| 


和 


图 11.43 ”截面 草图 

(3) 定义 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 等 边 ” 命 令 条 中 单 击 “ 延 伸 步 又 ”按钮 | 
并 单 击 “ 有 限 范围 ”按钮 吾 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 22， 定 义 延 伸 方向 向 内 ， 如 图 11.41 
所 示 ， 并 单 击 左 键 

(4) 单 击 [可 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step19. 创建 图 11.44 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 革 页 功能 选项 卡 版 急 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.45 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ， 


选取 此 边线 为 附着 边 























ep 弯 边 特征 3 图 11.45 “定义 附着 边 
(3) 定义 膏 边 类 型 。 在 “ 索 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 区,， 在 距离 :文本 框 中 给 
入 值 3， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 也 和 “材料 外 侧 ” 按 钮 了 | 
调整 到 边 侧 方 回回 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 11.44 所 示 。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 11.46 所 示 ， 单 击 国 
按钮 ， 退 出 草 绘 环境 




















图 11.46 编辑 草图 
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(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 模 参 数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ” 按钮 慎 ， 取 消 选 中 后 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 拆 误 半径 入 ;文本 框 中 输入 数值 05， 选 中 区 折 这 止 裂口 色 ) 复 选 杠 ， 并 选中 个 正方 形 人 @ 
单 选 项 ， 取 消 选中 呈 合用 默认 值 加 * 复 选 框 ， 在 深度 加 :文本 框 中 输入 值 0.5;， 单 市 确定 | 
按钮 。 

(6) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step20. 创建 图 11.47 所 示 的 弯 边 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 虞 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.48 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

















选取 此 边线 为 附 寿 过 
pe | < 
> 
图 11.47” 弯 边 特征 4 图 11.48 定义 附着 边 











(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 只 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 3， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 并 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 
生 ， 调 整 普 边 侧 方 向 向 上 ， 如 图 11.47 所 示 。 加 

(4) 定义 过 边 属性 及 参数 。 单 击 “过 边 选项 ”按钮 宣 ， 取 消 选中 所 合用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 其 白 这 半径 @@) :文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 市 确定 _ 上 | 控 钮 . 

(5) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step21. 创建 图 11.49 所 示 的 弯 边 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 六， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.50 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

选取 此 边线 为 附着 边 


a La 


ZH 放大 图 -a 
| i | 


Be a a 























图 11.49” 弯 边 特征 $ 图 11.50 ”定义 附着 边 














(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 只 ,， 在 四 高 :文本 框 中 
输入 值 2， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 并 和 “外 侧 折 弯 ” 按 钮 
上 ;调整 弯 边 侧 方向 向 下 ， 如 图 11.49 所 示 。 加 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 ' 写 ， 取 消 选 中 三 使 用 点 议和 茜 * 复 选 框 ， 
在 其 新 这 半径 加 :文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 市 确定 jj 包 . 
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(5) 单 击 L 匣 | 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step22. 创建 图 11.51 所 示 的 弯 边 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡片 铭 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.52 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

选取 此 这 线 为 附 看 这 











图 11.$1 弯 边 特征 6 图 11.52 ”定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 芽 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 3， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “材料 外 侧 ”按钮 也 | 
调整 到 边 侧 方 回回 上 并 单 击 左 键 ， | 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ， 编 辑 草图 尺寸 如 图 11.53 所 示 , 单 击 回 
按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

















图 11.53 ”编辑 草图 
(5) 定义 折 守 半 和 猎 及 止 裂 柄 参数 。 蛙 击 “ 写 i 边 选 项 ”按钮 辐 ， 取 消 选 中 | 品 车 用 默认 信 #| 复 
选 框 , 在 其 折 训 半径 @@) :文本 框 中 输入 数值 0.5, 选中 区 狐 吾 止 条 口 凶 ) 复 选 框 , 并 选中 全 正 帮 形 久 ) 





单 选项 ， 取 消 选 中 使 用 默认 秆 自省 复 选 枉 ， 在 深度 名 : 文本 框 中 输入 值 0.5; 单 市 确定 | 
按钮 。 

(6) 单 击 L 避 | 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step23. 创建 图 11.54 所 示 的 弯 边 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 | 峰 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 . 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.55 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 


， 


= 一 一 一 一 一- 人 -一 -二 一 一 一 一 一 | 











图 11.54” 弯 边 特 征 7 图 11.5$ 定义 附着 边 


2 \ 过 6 TRY 太 27 从 汉 于 人 FF 六 i : 下 - 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 号 ， 在 距离 :文本 框 中 














实例 11 打印 机 后 兰 107 


输入 值 3， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 按钮 世 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 上 
调整 到 边 侧 方向 同上 ， 如 图 11.54 所 示 。 

(4) 定义 膏 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 麻 边 选项 ”按钮 置 |， 取 消 选 中 记 合用 默认 值 * 复 选 框 ， 
在 新 误 半 径 @) :文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 上 更 定 “| 拉 钮 。 

(5) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step24. 创建 图 11.56 所 示 的 弯 边 特征 8。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 屿 ， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 11.57 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

















选取 此 边线 为 附着 边 


> a ee 
»# ;放大 图 A 
' 人 


一 一 一 一 一 一 一 一 和 下 下- 一 一 一 到 





图 11.56” 弯 边 特征 8 图 11.57 定义 附着 边 














(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 喇 ,， 在 距离: 文本 框 中 
输入 值 >， 在 音 度 :文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 芝 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 
上 ， 调整 这 边 侧 方向 向 下 ， 如 图 11.56 所 示 。 加 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 ， 取 消 选 中 记 合用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 新 误 半径 @@) :文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 市 确定 | 控 包 . 

(5) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step25. 创建 图 11.58 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 市 按钮 ， 选 择 | 加 强 季 命令 。 

(2) 绘制 加 强 筋 截 面 草图 。 选 取 图 11.58 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.59 所 
示 的 截面 草图 。 


























图 11.58 ”加 强 筋 特征 1 图 11.59 截面 草图 


(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 提 ， 定 义 冲 压 方向 
如 图 11.60 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 写 控 钮 ， 在 烧 截 面 区 域 中 选中 个 贺 形 好 ) 单 选项 ， 在 
高 度 加 :文本 框 中 输入 值 1.5, 在 半径 她 : 文 本 框 中 输入 值 4.0; 在 简 圆 区 域 中 选中 区 包括 出国 红 
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复 选 杠 ， 在 四 恒 半 径 加 :文本 框 中 输入 值 0， 在 请 点 条 件 区 域 中 选中 全 成 形 的 如 单 选 项 ， 单 击 
| 确定 “| 扩 钮 。 
(4) 单 击 LL 本 | 近 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step26. 创建 图 11.61 所 示 的 法 问 除 料 特征 13。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
@ 选取 草图 平面 。 在 系统 胖 击 平 的 面 或 营 考 平 
草图 平面 。 










11.60 ”定义 冲压 方 癌 


@ 绘制 图 11.62 所 示 的 截面 草图 。 





11.62 ”截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 四 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.63 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 本 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step27. 创建 图 11.64 所 示 的 凹 坑 特 征 5。 





选取 该 f 面 






AS _ 
图 11.63” 定义 移 除 方 问 图 11.64 ”四 坑 特 征 $ 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 国 . 

(2) 绘制 四 坑 截面 。 选 取 图 11.64 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.65 所 示 的 四 
坑 截面 草图 。 

(3) 定义 凹 坑 属 性 。 在 “四 十 ”命令 条 中 单 击 医 较 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 这， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 写 按钮 ， 在 接 模 币 加 :文本 框 中 输入 值 60， 在 简 贺 区域 中 先 
中 区 包括 侧 国 加 复 选 框 ， 在 中 模 半 径 广 本 框 中 输入 值 0.1， 在 四 恒 半 径 文 本 框 中 输入 值 0.1， 并 
选中 也 包 合同 慨 侧 揭 角 半径 由 复 选 框 ， 在 半径 名 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 市 而 是 此 铅 ， 
定义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 如 图 11.64 所 示 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 时 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 玉 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step28. 创建 图 11.66 所 示 的 凹 坑 特 征 6。 





























图 11.65 ”截面 草图 图 11.66 “四 坑 特征 6 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 腹 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ”按钮 上 加， 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 11.66 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.67 所 示 的 截 
面 草图 。 加 

(3) 定义 止 坑 属性 。 在 “ 凹 坑 ” 命 令 条 中 单 击 医 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 让， 在 
距离 :文本 框 输入 值 0.5， 单 击 号 按钮， 在 搁 模 角色 ;文本 框 中 输入 值 60， 在 外 贺 区域 中 选中 
[7 包括 个 圆 总 ) 复 选 框 ， 在 四 模 半径 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 四 昼 半 径 文 本 框 中 输入 值 0.1; 并 选 
中 [包含 由 模 侧 扣 弟 半径 由 复 选 杠 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 市 确定 _j 扩 饵 ， 定 
义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 如 图 11.66 所 示 ， 单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 遇 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step29. 创建 图 11.68 所 示 的 法 问 除 料 特征 14。 























ESD 了 
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图 11.67 截面 草图 图 11.68 法 向 除 料 特征 14 








(1) 选择 命令 。 在 二 页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
@ 选取 草图 平面 。 在 系统 展 过 ;的 和 可 区 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 
@ 绘制 图 11.69 所 示 的 截面 草图 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


级 放大 图 ，， 
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1 
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CG 一 一 | 
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图 11.69 ”截面 草图 


加 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 受 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 5 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 11.70 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 总 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step30. 创建 图 11.71 所 示 的 凹 坑 特 征 7。 




















图 11.70” ”定义 移 除 方 问 图 11.71 ”四 坑 特征 7 





(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 图. 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 11.71 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.72 所 示 的 截 
面 草图 。 加 

(3) 定义 凹 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命令 条 中 单 击 医 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 让， 在 
距离 : 文本 框 中 输入 值 50， 单 击 写 按钮 ， 在 接 模 角 吧 :文本 框 中 输入 值 44， 在 前 加 区域 中 选 
中 区 包括 出国 呈 复 选 框 ， 在 呈 模 半径 文 木 框 中 输入 值 2， 在 四 昼 半 径 文 木 框 中 输入 值 2， 并 选 
中 [包含 向 模 侧 扣 毅 半径 由 复 选 杠 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 市 确定 _j 扩 饵 ， 定 
义 其 冲压 方向 为 模型 外 部 ， 如 图 11.71 所 示 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 时 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step31. 创建 图 11.73 所 示 的 凹 坑 特 征 8。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 者 金工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ”按钮 上 加， 
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图 11.72 ”截面 草图 图 11.73 ”四 坑 特 征 8 


(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 11.73 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.74 所 示 的 截 
面 草图 。 加 

(3) 定义 凹 坑 属 性 。 在 “ 凹 坑 ”命令 条 中 单 击 医 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 让， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 5.0， 单 击 写 按钮 ， 在 挡 模 币 加 :文本 框 中 输入 值 44， 在 镜 贺 区域 中 先 
中 隔 包括 侧 加 号 复 选 框 ， 在 凶 模 半径 文本 框 中 输入 值 2， 在 四 恒 半 径 文 本 框 中 输入 值 2， 并 选 
中 [包含 向 模 侧 扣 毅 半径 由 复 选 杠 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 市 确定 _j 扩 饵 ， 定 
义 其 冲压 方向 为 模型 外 部 ， 如 图 11.73 所 示 ， 单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 灿 


























图 11.74 截面 草图 
(4) 单 击 命令 条 中 的 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step32. 创建 图 11.75 所 示 的 草图 特征 1。 单 击 至 页 功能 选项 卡 章 图 工具 栏 中 的 “草图 ” 
按钮 喇 ， 在 系统 上 区 击 乱 的 面 或 参考 徘 面 是 的 提示 下 ， 选 取 图 11.75 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平 








面 ， 绘 制图 11.76 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 总， 
退出 草 绘 环境 。 
说 明 : 图 11.76 所 示 的 截面 草图 中 的 图 形 是 通过 参照 两 个 构造 国 ( 同心 ) 进行 创建 的 ， 
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图 11.75 草图 特征 1 
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图 11.76 草图 ( 草 绘 环 境 ) 
Step33. 创建 图 11.77 所 示 的 蚀刻 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 玫 金 工具 栏 中 单 市 下 按钮 ， 选 择 地 | 蚀刻 
(2) 定义 特征 轮廓 。 选 取 模 型 上 的 草图 1 为 蚀刻 的 轮廓 。 
(3) 单 击 鼠 标 右键 ， 完 成 特征 的 创建 。 








ae 


人 





图 11.77 ”蚀刻 特征 1 


Step34. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 Printer Back。 


二 从 


人 人 
命令 。 


实例 12 水 杯 组 件 


12.1 概 述 





本 实例 讲解 了 一 个 完整 水 标 ( 图 12.1.1) 的 设计 过 程 ， 其 中 包括 水 杯 腔 体 及 水 杯 手柄 两 
个 部 分 。 水 杯 腔 体 是 通过 “旋转 ”曲面 命令 加 厚 后 创建 出 主体 部 分 ， 之 后 再 进行 细 市 设计 。 
在 设计 水 杯 手 柄 时 ， 应 用 “和 疮 边 ” 命 令 来 创建 手柄 这 部 的 要 边 。 这 两 处 都 应 是 该 者 需要 注 


意 的 地 方 。 
水 杯 腔 体 、 、 时 









”水杯 手柄 


’ 


12.1.1 水 杯 


12.2 水 杯 腔 体 


饭 金 件 柑 型 及 模型 树 如 图 12.2.1 所 示 。 


cup. Ps 
li: Pase 
日 回 加 基本 基 者 平面 





12.2.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 
Step1 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 @ 一 w | J 一 w 下] 全 令 。 
Step2. 创建 图 12.2.2 所 示 的 旋转 曲面 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 曲面 处 理 功 能 选项 卡 | 曲面 区 域 中 的 古 荐 转 的 按钮 。 
(2) 定义 特征 的 截面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.2.3 所 示 的 截面 
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草图 (定义 Z 轴 作 为 旋转 轴 )。 
(3) 定义 旋转 角度 值 。 在 “旋转 曲面 ”命令 条 中 单 击 (@ 掖 钮 。 
(4) 单 击 L 妆 及 钮 ， 完 成 旋转 曲面 的 创建 。 








图 12.2.2 旋转 曲面 特征 1 
Step3. 切换 至 零件 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 一 多 和 站 


ee ， 进 入 零件 环境 。 
Step4. 创建 图 12.2.4 所 示 的 加 厚 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 
(2) 定义 加 厚 曲 面 。 选 取 图 12.2.5 所 示 的 整个 模型 曲面 为 加 厚 曲 面 。 


| 目 




















全 令 。 





图 12.2.4 ”加 厚 特征 1 图 12.2.5 定义 加 厚 
(3) 定义 厚度 。 在 “加 厚 ” 命 令 条 的 时 敲 : 文本 框 中 输入 值 0.2， 并 按 Enter 键 ; 定义 加 








厚 方向 如 图 12.2.6 所 示 并 单 击 鼠 标 左 键 。 
(4) 单 击 L 琶 按钮， 完成 曲面 加 厚 的 创建 。 
Step5. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 风琴 W 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 
Step6. 将 实体 转换 为 饭 金 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 A 一 用 CR 命令。 
(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 12.2.7 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 
(3) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step7. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 cup。 
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选取 该 面 





图 12.2.6 ”定义 加 厚 方向 图 12.2.7 定义 基本 面 


12.3 水 杯 手 栅 


饭 金 件 和 模型 及 模型 树 如 岁 12.3.1 所 示 。 


3 handle. psm 
le: Base 
日 回 加 基本 参考 平面 
避 尽 视 图 避 语 
局 右 视 图 (人 7) 








图 12.3.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 A 一 w | J 下 人 wnsmsasng 介 今 ， 

Step2. 创建 图 12.3.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 局 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 击 (的 血 或 关 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 12.3.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 区 定义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 0.4， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 12.3.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 带 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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| 20 

] 上 


~ 局 


图 12.3.2 平板 特征 1 图 12.3.3 ”截面 草图 图 12.3.4 ”定义 材料 方 癌 


Step3. 创建 图 12.3.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 上 古人 铭 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 12.3.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “过 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 30， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 80， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 II 和 “材料 内 侧 ” 按 
钮 中 调整 弯 边 侧 方 向 向 下 ， 如 图 12.3.5 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 言 边 选项 ”按钮 置 ， 取 消 选中 已 合用 默认 值 * 复 选 框 ， 
在 其 新 弯 半 径 @@) ;文本 框 中 输入 数值 5， 单 击 L_ 确定 “| 护 钮 。 

(5) 单 击 L 攻 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 12.3.5 ” 弯 边 特征 1 图 12.3.6 ”定义 附着 边 


Step4. 创建 图 12.3.7 所 示 的 轮廓 至 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 苯 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 12.3.8 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 
在 “轮廓 普 边 ”命令 条 中 的 位 置 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 12.3.9 所 示 的 截 
面 草图 。 

(3) 定义 轮 廊 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “ 轮 廊 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 延 伸 步骤 ”按钮 
| |， 单 击 “ 到 末端 ”按钮 可 ， 并 定义 其 延伸 方向 如 图 12.3.10 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 




















选取 边线 
\ 





图 12.3.7 轮廓 穹 边 特征 1 图 12.3.8 ”选取 路 径 
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将 





图 12.3.9 ”截面 草图 图 12.3.10 ”定义 延伸 方 问 


(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 12.3.11 所 示 的 卷 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 蜂 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选 择 币 | 卷 边 命令 。 

(2) 选取 线性 边 。 选 取 图 12.3.12 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 线性 边 。 

(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 单 击 “ 外 侧 折 弯 ”按钮 申 ， 单 击 “ 卷 
边 选 项 ”按钮 里 ,在 着 边 园 订 区 域 中 的 卷 迪 类 型 四 :下 拉 列 表 中 选择 四 4 项, 在 由 折 这 半径 1 























文本 框 中 输入 值 0.4， 在 最 扫 芒 年 : 文 本 框 中 输入 值 270， 单 击 __ 确定 | 包 ， 并 按 Enter 
键 。 
(4) 单 击 [长 有 接 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





线性 边 链 





一 一 一 一 1 


图 12.3.11 卷 边 特 征 1 图 12.3.12 ”定义 附着 边 


Step6. 创建 图 12.3.13 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step5 创建 的 卷 边 特征 1 为 镜像 源 。 








(2) 选择 命令 。 单 击 主页) 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 吧 镜像 按 馈 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 [长 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 12.3.13 ”镜像 特征 1 


Step7. 创建 图 12.3.14 所 示 的 弯 边 特征 2。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 由 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 12.3.15 所 示 的 边线 为 附着 边 。 加 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 喇 ,， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 6， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 00， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “材料 内 侧 ” 按 钮 
了 于， 调整 弯 边 侧 方 向 向 下 ， 如 图 12.3.14 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 里， 取消 选中 三 使用 默认 值 * 复 选 框 ， 
在 其 白 变 半径 @) :文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 确定 _ 上 | 腔 钮 . 

(5) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 



































选取 该 边线 
放大 图 
图 12.3.14 ” 弯 边 特征 2 图 12.3.15 ”定义 附着 边 


Step8. 创建 图 12.3.16b 所 示 的 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 的 己 便 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 12.3.14 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 2， 单 
击 鼠 标 右 键 。 

(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















选取 这 两 条 边 一 ~~、、 ~、 
线 为 倒 角 参 照 >a | ne 
1 \ li” | i ws ! 图 1 
_y -2 大 图 > 
选取 这 两 条 边线 sy 必 大 SS 
为 倒 角 参照 -= 二 二 | ' 用 
me ' pp 
a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 


图 12.3.16 ” 倒 角 特征 1 


Step9. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 handle。 


实例 13 电源 儿 





` 过 组 件 


13.1 实例 概述 





本 实例 详细 介绍 了 图 13.1.1 所 示 的 电源 外 元 组 件 的 设计 过 程 。 饭 金 件 1 和 饭 金 件 2 的 
设计 过 程 用 到 了 平面 、 切 削 拉 伸 、 平 整 、 法 兰 、 折 弯 、 镜 像 、 阵 列 和 成 形 特征 等 命令 ， 其 
中 主要 难点 在 成 形 特征 的 创建 。 














N 
饭 侈 件 2 


饭 金 件 1 
) 装配 图 b) 爆炸 图 


图 13.1.1 电源 外 壳 组件 





13.2 铸 金 件 1 


饭 金 件 柑 型 及 模型 树 如 图 13.2.1 所 示 。 


DOWN_ CoOVER. pam 
le: Base 

日 加 口 基本 和 参考 平面 

加 加 以 视图 避 语 

加 加 右 视图 他 2 

加 加 前 视图 斌 2 








区 其 网 下 时 区 年 三 时 也是 
于 各 末 订 珊 玉 座 订 萤 央 厂 








Em 
:= pe 
:| 
弯 边 2 
弯 边 3 
mn 樟 莉 1 
| | 
图 13.2.1 ，” 叙 金 件 模型 及 模型 树 
\ de ‘> GB 杨 金 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 一 | pe weneazg 作 仿 ， 


Step2. 创建 图 13.2.2 所 示 的 平板 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 加 . 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
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@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 | 的 入 号 过 | 面 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 CXY) 平面 作为 
草图 平面 。 

加 绘制 图 13.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ” 按 负 [ 匡 | 定义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 13.2.4 所 示 的 方向 后 单 击 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 二 肪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 13.2.2 平板 特征 1 图 13.2.3 ”截面 草图 图 13.2.4 定义 材料 方 问 

Step3. 创建 图 13.2.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 | 主页 功能 选项 卡 屯 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 罚 ， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 几 13.2.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 〈 平 板 特征 1 中 边 长 为 150 
的 边线 )。 








『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


| 


\ 
选取 此 边线 为 附着 边 





图 13.2.5” 弯 边 特征 1 图 13.2.6 定义 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 ， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 85， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 9009， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “材料 内 侧 ” 按 
钮 调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 13.2.5 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 写 ， 取 消 选中 启 合用 默认 着 * 复 选 框 ， 
在 新 误 半 径 @@) :文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 市 确定 及 包 . 

(5) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 13.2.7 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 玫 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 人， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 13.2.8 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 宁 边 类 型 。 在 “ 索 边 ”命令 条 中 单 击 “ 中 心 点 ”按钮 再 ,， 在 距离: 文本 框 中 输 
入 值 10, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “材料 内 侧 ” 按 钮 了 





















































7? 
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调整 要 边 侧 方 癌 回 内 并 单 击 左 键 ， 如 网 13.2.7 所 示 。 | 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 序 步 又 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 13.2.9 所 示 , 单 击 图 
按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 








图 13.2.7” 弯 边 特征 2 





图 13.2.9 ”编辑 草图 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 档 参 数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 ， 取 消 选 中 三 使用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 白 误 半径 蚀 : 文 本 框 中 输入 数值 0.5， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 , 单 市 而 E jj 
钮 。 

(6) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 13.2.10 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 | 主页 功能 选项 卡 版 铭 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 13.2.11 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 














| 
选取 此 边线 为 附着 边 





图 13.2.10” 弯 边 特征 3 图 13.2.11 定义 附着 边 


(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 按 乌 芽 ， 在 距离: 文本 框 中 输 
入 值 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 ] 世 和 “材料 内 侧 ” 按钮 了 
调整 哥 边 侧 方 回回 内 并 单 击 堪 键 ， 如 图 13.2.10 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ， 编 辑 草图 尺寸 如 图 13.2.12 所 示 ， 单 击 

















? 
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圆 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 . 





图 13.2.12 编辑 草图 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 权 参 数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 中， 取消 选中 万 全 用 睦 认 值 * 复 
选 框 ， 在 白 之 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.5, 选中 隐 拆 之 止 乔 口 如 复 选 框 和 个 国 形 加 单 选项 ， 
单 击 L__ 确定 上 包 ， 

(6) 单 击 L 本 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 13.2.13 所 示 的 镜像 特征 1 。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step5 所 创建 的 弯 边 特征 3 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 慌 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 

Step7. 创建 图 13.2.14 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step3 至 Step6 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 册 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























二 有 


cp 


镜像 特征 镜像 特征 
\ 








\ 


一 一 一 一 一 一 一 一 了 





图 13.2.13 ”镜像 特征 1 图 13.2.14 ”镜像 特征 2 
Step8. 创建 图 13.2.15 所 示 的 弯 边 特征 9。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 咕 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 13.2.16 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 




















， 在 军训 :文本 框 中 
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输入 值 8， 在 角度 : 文本 框 中 输入 90; 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “材料 外 侧 ” 按 钮 也 
调整 到 边 侧 方 同 回 上 ， 如 图 13.2.15 所 示 。 
(4) 定义 麻 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 索 边 选 项 ”按钮 蛋 |， 取 消 选中 启 合 用 默认 年 * 复 选 框 ， 
在 拆 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.5， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 旭 定 “| 扩 钮 。 
(5) 单 击 L 靶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 















~ 
> b> 1 
和 a 选取 此 边线 为 附着 边 
~ oe ee pe 
图 13.2.15 ” 弯 边 特征 9 图 13.2.16 定义 附着 边 


Step9. 创建 图 13.2.17 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step8 所 创建 的 弯 边 特征 9 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 酸 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 13.2.18 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 











倍 像 特征 





图 13.2.17 镜像 特征 3 图 13.2.18 ”法 向 除 料 特征 1 


(1) 选择 命令 。 在 匡 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 国土 的 血 或 过 | 面 上 的 提示 下 ,选取 图 13.2.18 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面。 

@ 绘制 图 13.2.19 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 给 环境。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 受 和 “有 
限 范围 ”按钮 局 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 2.0， 并 调整 移 除 方向 向 内 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step11. 创建 图 13.2.20 所 示 的 轮 廊 这 边 特 征 1。 





图 13.2.19 ”截面 草图 图 13.2.20 ”轮廓 弯 边 特征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 | 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 的 “ 轮 廊 论 边 ” 按 钮 地 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 13.2.21 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 
在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 位 置 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 13.2.22 所 示 的 
截面 草图 。 












选取 此 边线 


图 13.2.22 截面 草图 

(3) 定义 轮 廊 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “ 轮 廊 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 延 伸 步骤 ”按钮 
|， 单 击 “ 到 末端 ”按钮 可 ， 并 定义 其 延伸 方向 如 图 13.2.23 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) 单 击 LE 长 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 13.2.24 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 

















1 
一 一 一 一 一 局 


图 13.2.23 ”定义 延伸 方向 图 13.2.24 ”法 向 除 料 特征 2 
(1) 选择 命令 。 在 匡 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 六 的 甸 束 考 乱 补 面 引 办 提示 下 ,选取 图 13.2.24 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@ 绘制 图 13.2.25 所 示 的 截面 草图 。 
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@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 市 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 驼 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 sj， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.2.26 所 示 的 方向 。 














放大 图 
<- —-—-—-—-—--------- ' 
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图 13.2.25 ”截面 草图 图 13.2.26 ”定义 移 除 方 问 


(4) 单 击 LE | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 13.2.27 所 示 的 镜像 特征 4。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Stepl1 至 Step12 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主轴 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 13.2.28 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 











倍 像 特征 










日 
图 13.2.27 镜像 特征 4 图 13.2.28 ”法 问 除 料 特征 4 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 鑫 工具 栏 中 单 击 各 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 | 的 血 或 汰 和 | 向 直 的 提示 下 ,选取 图 13.2.28 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 13.2.29 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ” 按 钮 屯 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 SU， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.2.30 所 示 的 方向 。 
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图 13.2.29 ”截面 草图 图 13.2.30 ”定义 移 除 方向 
(4) 单 击 玫 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step15. 创建 图 13.2.31 所 示 的 法 癌 除 料 特征 5。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 铭 工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 | 的 血 或 过 和 | 向 直 的 提示 下 ,选取 图 13.2.31 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 13.2.32 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ” 按钮， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.2.33 所 示 的 方向 ， 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 13.2.31 法 向 除 料 特征 $ 图 13.2.32 截面 草图 


Step16. 创建 图 13.2.34 所 示 的 阵列 特征 1。 





图 13.2.33 ”定义 移 除 方 问 图 13.2.34 ”阵列 特征 1 
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(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step15 所 创建 的 法 向 除 料 特征 5 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “总 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 13.2.34 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮 廊 。 单 击 特征 区 域 中 的 罗 | 按 钮 ， 绘 制图 13.2.35 所 示 的 矩形 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 吉 | 下 拉 列 表 中 选择 革 #% 式 . 

四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 20， 输 入 间距 值 
为 6.5; 在 “阵列 ”命令 条 的 于 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@ 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 L 本 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step17. 创建 图 13.2.36 所 示 的 法 向 除 料 特征 25。 























图 13.2.35 ”绘制 矩形 阵列 轮 记 图 13.2.36 ”法 问 除 料 特征 25 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 国土 的 血 或 过 | 向 让 的 提示 下 ,选取 图 13.2.36 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 13.2.37 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 忱 和“ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 加 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.2.38 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [LE 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 13.2.37 截面 草图 图 13.2.38 ”定义 移 除 方 问 
Step18. 创建 图 13.2.39 所 示 的 法 向 除 料 特征 26。 
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(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 于 的 甸 三 全 竺 囊 徊 引入 提示 下 ， 选取 图 13.2.39 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 


@) 绘制 图 13.2.40 所 示 的 截面 草图 。 





草图 平面 
N 


N 





图 13.2.39 ”法 向 除 料 特征 26 图 13.2.40 ”截面 草图 


@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 荫 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 中 U， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.2.41 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 本 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 13.2.41 定义 移 除 方 癌 
Step19. 创建 图 13.2.42 所 示 的 止 坑 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 锋 金 工具 栏 中 的 “ 叫 坑 ”按钮 加 |， 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 13.2.42 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.2.43 所 示 
的 堆 面 草图 。 





创建 此 四 坑 特征 1 
草图 平面 。 





世 堪 


图 13.2.42 ”四 坑 特征 1 图 13.2.43 截面 
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(3) 定义 凹 坑 属性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 回 | 按 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ” 按钮 也， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 50， 单 击 慎 按钮 ， 在 赣 醒 角 台 :文本 框 中 输入 值 44， 在 入 圆 区 域 中 选 
中 克 包括 镜 圆 顾 ) 复 选 框 ， 在 由 模 半 径 文 本 框 中 输入 值 3.0， 在 中 昼 半 径 文 本 框 中 输入 值 1.0， 并 
取消 选中 万 包含 外 模 侧 揭 第 半径 册 复 选 框 ， 单 市 确定 上 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 为 模型 外 部 ， 
单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 遇 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step20. 创建 图 13.2.44 所 示 的 法 向 除 料 特征 27。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 腾 击 的 
面 为 草图 平面 。 


























基 革 科 面 有 提示 下， 选取 图 13.2.45 所 示 的 模型 表 


Ee A - 
, | 
i 用 省 
| ol | | i I 
“ey | | | | | | 
-> | 
a 








图 13.2.44 ”法 向 除 料 特征 27 图 13.2.4$ ”定义 草图 平面 


@) 绘制 图 13.2.46 所 示 的 截面 草 网 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 较 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “有 
限 范围 ”按钮 局 |， 在 距离: 文本 框 中 输入 值 10， 并 调整 移 除 方向 向 内 。 

(4) 单 击 L 配 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


























图 13.2.46 截面 草图 


Step21. 创建 图 13.2.47 所 示 的 阵列 特征 2。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step20 所 创建 的 法 向 除 料 特征 27 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 “各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 13.2.48 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
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7 阵列 特征 2 图 13.2.48 ”定义 草图 平面 

(4) 绘制 圆 形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 从 按钮 ， 绘 制图 13.2.49 所 示 的 圆 并 确定 
阵列 方向 ， 单 击 左 键 确 定 〈 注 : 在 图 13.2.49 所 示 的 绘制 的 圆 轮 廓 中 心 与 圆 1 同心 ， 起 点 与 
圆 2 圆心 重合 )。 








图 13.2.4 











图 13.2.49 ”绘制 环形 阵列 轮 麻 





@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 国 于 | 下 拉 列 表 中 选择 EE 生计 项 . 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 整 加 ”按钮 久 |， 在 计数 巴 : 文 本 框 中 输 
入 阵列 个 数 为 4， 单 击 右键 。 

@ 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 [LE 枚 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step22. 创建 图 13.2.50 所 示 的 法 向 除 料 特征 31。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

QOD 选取 革 图 平面 . 在 系统 国宝 时 咱 
面 为 草图 平面 。 

















面 可 的 提示 下 , 选取 图 13.2.51 所 示 的 模型 表 





草图 平面 
/ 





民 。 
图 13.2.50 ”法 向 除 料 特 征 31 图 13.2.51 定义 草图 平面 
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@ 绘制 图 13.2.52 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 屯 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 SU， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.2.53 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 13.2.52 ”截面 草图 图 13.2.33 ”定义 移 除 方向 


Step23. 创建 图 13.2.54 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡 硬 铭 工 具 栏 中 单 击 四 按钮， 选择 了 | 加 强 入 命令 ， 

(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 13.2.55 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 13.2.56 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 号 |， 定义 冲压 方向 
如 图 13.2.57 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 轩 按钮， 在 糖 巷 面 区 域 中 选中 区 型 单 选项 ， 在 
高 度 包 :文本 框 中 输入 值 3.0， 在 圳 度 史 :文本 框 中 输入 值 10， 在 角度 凶 : 文 本 框 中 输入 值 35; 
在 曾 贺 区域 选中 区 包括 图 圆 邓 ) 复 选 枉 ， 在 四 模 半 径 色 ; 文 木 框 中 输入 值 0.5， 在 吧 模 半径 加 : 文 
本 框 中 输入 值 1.0， 在 端点 条 伴 区 域 中 选中 他 开口 的 四 单 选 项 ， 单 击 [_ 王 定 “ | 信 钮 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
































图 13.2.55 ”定义 章 图 平面 





图 13.2.56 ”截面 草图 图 13.2.57 定义 冲压 方 问 
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Step24. 创建 图 13.2.58 所 示 的 镜像 特征 5。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step23 所 创建 的 加 强 筋 特 征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见) 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 慌 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 











放大 图 时 





图 13.2.58 ”镜像 特征 5 
Step25. 创建 图 13.2.59 所 示 的 加 强 筋 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 同 金工 具 栏 中 单 市 时 按钮， 选择 人 | 加强 篇 命令 。 
(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 13.2.60 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.2.61 
所 示 的 截面 草图 。 











图 13.2.59 ”加 强 筋 特征 3 图 13.2.60 ”定义 草图 平面 





(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 田 ， 定 义 冲压 方向 
如 图 13.2.62 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 冒 按 钮 ， 在 横 黄 面 区 域 中 选中 位 二 型 单 选 项 ， 在 
高 度 包 ;文本 框 中 输入 值 3.0， 在 宽度 如 :文本 框 中 输入 值 10， 在 角度 四 :文本 框 中 输入 值 35; 
在 曾 圆 区 域 选 中 区 包括 辣 圆 部 ) 复 选 杠 ， 在 外 模 半 径 名 :文本 框 中 输入 值 0.5， 在 中标 半 径 加 ): 文 
本 框 中 输入 值 1.0， 在 端点 条 伴 区 域 中 选中 仿 开口 的 四 单 选 项 ， 单 击 [_ 王 定 “ | 们 钮 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step26. 创建 图 13.2.63 所 示 的 阵列 特征 3。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step25 所 创建 的 加 强 筋 特征 3 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 医 烈 工具 栏 中 的 多 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 13.2.64 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
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图 13.2.61 截面 草图 图 13.2.62 ”定义 冲压 方 癌 
(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 窟 下 区 域 中 的 党 按钮 ， 绘 制图 13.2.65 所 示 的 矩形 。 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 雪 | 下 拉 列 表 中 选择 革 #% 式 . 
@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 2， 输 入 间距 值 为 
20;， 在 “阵列 ”命令 条 的 下文 本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 
@ 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
(5) 单 击 L 本 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














草图 平面 






放大 图 ， 








图 13.2.63 ”阵列 特征 3 图 13.2.64 定义 草图 平面 





Step27. 创建 图 13.2.66 所 示 的 加 强 筋 特征 5。 





图 13.2.65 ”绘制 矩形 阵列 轮 廊 图 13.2.66 “加 强 筋 特征 5 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 同 金工 具 栏 中 单 市 时 按钮， 选择 下 | 加强 篇 命令 。 
(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 13.2.67 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 13.2.68 
所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 加 强 筋 属 性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 皇 ， 定 义 冲压 方向 











134 solid Edge ST4 饭 金 设计 实例 精 解 








如 图 13.2.69 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 写 按钮 ， 在 机 截面 区 域 中 选中 个 了 型 单 选项 ， 在 
高 度 包 ;文本 框 中 输入 值 3.0， 在 沉 度 如 :文本 框 中 输入 值 10， 在 角度 外: 文本 框 中 输入 值 35; 
在 前 圆 区域 中 选中 区 包括 侧 图 呈 复 选 框 ,在 四 模 半径 名: 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 四 恒 半 径 如 : 广 
本 框 中 输入 值 1.0， 在 端点 条 伴 区 域 中 选中 他 开 癌 的 加 单 选项 ， 单 市 确定 | 馈 。 

(4) 单 击 [LE | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 13.2.67 定义 草图 平面 图 13.2.68 ”截面 草图 
Step28. 创建 图 13.2.70 所 示 的 加 强 筋 特征 6。 








图 13.2.69 ”定义 冲压 方向 图 13.2.70 ”加强 筋 特征 6 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 击 | 按钮， 选择 | 加 强 盘 命令 。 

(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 13.2.71 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.2.72 
所 示 的 截面 草图 。 加 

(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 -和 @， 定 义 冲 不 方向 
如 图 13.2.73 所 示 , 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 周边 钮 , 在 横 截面 区 域 选 中 个 了 型 单 选项 , 在 高 度 着 
文本 框 中 输入 值 3.0， 在 宽度 名 :文本 框 中 输入 值 10， 在 章 庶 是: 文本 框 中 输入 值 35， 在 倒 国 
区 域 中 选中 区 外 插 阅 圆 名 ) 复 选 枉 ， 在 四 挤 半 径 色 :文本 框 中 输入 值 0.5， 在 四 模 半 径 加 :文本 杠 
中 输入 值 1.0， 在 庙 点 条 件 区 域 中 选中 多 开口 的 凶 单 选项 ， 单 击 [确定 “| 俯 钮 。 

(4) 单 击 L 本 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step29. 创建 图 13.2.74 所 示 的 法 癌 除 料 特 征 32。 
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草图 平面 








图 13.2.71 定义 草图 平面 图 13.2.72 ”截面 草图 


选取 此 模型 表面 
为 草图 平面 、 
\ 





图 13.2.73 ”定义 冲压 方向 图 13.2.74 ”法 向 除 料 特征 32 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 的 血 或 过 | 面 直 的 提示 下 ,选取 图 13.2.74 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 13.2.75 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 荫 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 辐 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.2.76 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 13.2.75 ”截面 草图 图 13.2.76 “定义 移 除 方向 


Step30. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 DOWN_COVER。 
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13.3 铸 金 件 2 


饭 金 件 模 型 及 模型 树 如 图 13.3.1 所 示 。 








TOP_COVER. psm 
le: Base 
日 回 品 基本 参考 平面 
品 以 视图 仆 阅 
品 右 视 图 (7Z) 
EJ 





平 柜 2 
站 弯 边 1 
六 折 弯 1 
六 折 弯 2 
了 合用 1 
E> 


Db 樟 
司 加 
DD 挤 
司 如 
DD 阐 
Db 樟 
司 加 
说 阵 
Db 樟 
Db 樟 
7 计 
吕 法 








图 13.3.1 ” 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 了 > ‖ J np] 人 wanemessg 介 今 ， 

Step2. 创建 图 13.3.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 全 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 世 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 甩 击 着 的 甸 或 作 基态 外 到 和 4] 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 13.3.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤” 按 负 [E| 定 义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 将 材料 加 厚 方 向 调整 至 图 13.3.4 所 示 的 方向 后 单 击 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [该 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 13.3.2 平板 特征 1 图 13.3.3 ”截面 草图 图 13.3.4 ”定义 材料 方 问 


Step3. 创建 图 13.3.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 厂 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 13.3.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 中 心 点 ”按钮 也 




















， 在 中 离 :文本 框 中 输 
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入 值 85, 在 角度 :文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 > 按钮 IJ 和 “材料 内 侧 按 钮 于 
调整 到 这 侧 方 网 同上 并 单 击 元 键 ， 如 图 13.3.5 所 未。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 13.3.7 所 示 , 单 击 加 
按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 . 








选取 此 边线 为 附着 边 
\ 





i MD Me en 





| 


图 13.3.5” 弯 边 特征 1 图 13.3.6 定义 附着 边 
(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 按钮 慎 |， 取 消 选中 | 万 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 其 拆 壶 半径 凶 : 文 本 框 中 输入 数值 05， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 , 单 击 [_ 克 EE _| 
按钮 。 
(6) 单 击 [LE 本 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step4. 创建 图 13.3.8 所 示 的 折 弯 特征 1。 











图 13.3.7 编辑 草图 图 13.3.8” 折 弯 特 征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 的 导 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 13.3.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.9 所 示 的 折 


< 


图 13.3.9 ”绘制 折 弯 线 图 13.3.10 ”定义 折 芝 人 位置 
(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 着， 在 折 守 六 径 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 旬 度 文本 框 中 输入 值 135， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 加 ， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 13.3.10 所 示 的 方向 后 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ”按钮 ,并 将 方向 调整 至 图 13.3.11 
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所 示 的 位 置 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 Y+， 并 将 方向 调整 至 图 13.3.12 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 镭 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


人 人 


图 13.3.11 定义 移动 侧 方 问 图 13.3.12 ”定义 折 杰 方 问 


Step5. 创建 图 13.3.13 所 示 折 弯 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 的 凡 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 13.3.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.15 所 示 的 
折 弯 线 。 











草图 平面 








图 13.3.13 ” 折 弯 特征 2 图 13.3.14 定义 草图 平面 
(3) 定义 折 枯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 全 |， 在 折 达 半径 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 135， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 恒 |， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 13.3.16 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “移动 出” 按钮 至 ,并 将 方向 调整 至 图 13.3.17 
所 示 的 位 置 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 各， 并 将 方向 调整 至 图 13.3.18 所 示 的 位 置 。 


< 


图 13.3.15 ”绘制 折 弯 线 图 13.3.16 定义 折 亚 位 置 


oY a 


图 13.3.17 定义 移动 侧 方 问 图 13.3.18 ”定义 折 弯 方 辐 
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(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 13.3.19b 所 示 的 倒 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 已 创 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 13.3.19a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 1 按钮 ， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 0.5， 
单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























放大 图 a 


-可 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 |! 


选取 这 两 条 一 






边线 
\ 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 


图 13.3.19 ” 倒 角 特征 1 


Step7. 创建 图 13.3.20 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step2 至 Step6 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 








(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功 能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 慌 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 

Step8. 创建 图 13.3.21 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 








镜像 特征 


” 





图 13.3.20 ”镜像 特征 1 图 13.3.21 加强 筋 特征 1 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 合 工具 栏 中 单 击 按钮 ， 选 择 了 | 加强 篇 命令 。 

(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 13.3.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.23 
所 示 的 截面 草图 。 加 

(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 侧 步 又 ”按钮 号 ， 定 义 冲压 方向 

本 一 首 二 外 上 乓 天 当 -二 | 国外 横 截 面 [x 域 中 尘 中 个 图 来 他 意 尘 项 

如 图 13.3.24 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 习 按钮 ， 在 烧 截 面 多 域 中 选中 单 选项 ， 在 
高 度 区 ): 文本 框 中 输入 值 5.0, 在 半径 妨 : 文 本 框 中 输入 值 5.0; 在 出 图 区 域 中 选中 所 包括 便 贺 加 ) 
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复 选 框 ， 在 下 入 半径 名 :文本 框 中 输入 值 1.0， 在 英 点 条 忻 区 域 中 选中 全 成 形 的 加 单 选项 ， 单 击 
[确定 “| 坟 馈 。 


草图 平面 





图 13.3.22 ”定义 草图 平面 图 13.3.23 ”截面 草图 
(4) 单 击 L | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step9. 创建 图 13.3.25 所 示 的 镜像 特征 2。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step8 所 创建 的 加 强 筋 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 | 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 号 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 上 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


















镜像 特征 
’ 





/ 





图 13.2.24 ”定义 冲压 方 问 图 13.3.25 ”镜像 特征 2 
Step10. 创建 图 13.3.26 所 示 的 加 强 筋 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 按 钮 ， 选 择 了] | 加强 篇 命令 。 
(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 13.3.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 13.3.27 
所 示 的 截面 草图 。 











图 13.3.26 ”加强 筋 特 征 3 图 13.3.27 截面 草图 


(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 侧 步 又 ”按钮 号 ， 定 义 冲压 方向 如 图 
13.3.28 所 示 , 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 击 冒 按钮 , 在 楼 切面 区 域 中 选中 个 国民 器 单 选项 , 在 高 度 名 |: 
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文本 框 中 输入 值 5.0, 在 半 和 餐 苞 :文本 框 中 输入 值 5.0; 在 个 圆 区 域 中 选中 区 包车 便 国 号 复 选 框 ， 
在 四 恒 半 径 名 :文本 框 中 输入 值 1.0; 在 端点 条 伴 区 域 中 选中 个 咸 开 的 加 单 选项 ; 单 市 确定 | 
按钮 。 

(4) 单 击 L 慌 | 近 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 13.3.29 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step10 所 创建 的 加 强 筋 特征 3 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 酸 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 





















镜像 特征 


\ 





图 13.2.28 ”定义 冲压 方向 图 13.3.29 ”镜像 特征 3 


Step12. 创建 图 13.3.30 所 示 的 镜像 特征 4。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step10 至 Step11 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 色 模 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 芒 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 13.3.31 所 示 的 加 强 筋 特征 7。 








镜像 特征 
-一 了 





图 13.3.30 ”镜像 特征 4 图 13.3.31 加 强 筋 特征 7 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 市 中 "按钮 ， 选 择 下 | 加强 篇 命令 。 
(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 13.3.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 13.3.32 
所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 各， 定义 冲压 方向 











142 Solid Edge ST4 令 金 设计 实例 精 解 








如 图 13.3.33 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 冒 按钮， 在 横 截 面 区 域 中 选中 伴 芋 型 单 选 项 ， 在 
高 度 包 ;文本 框 中 输入 值 1.5， 在 宽度 扩 : 文 本 框 中 输入 值 3.0, 在 角度 外: 文本 框 中 输入 值 56; 
在 曾 圆 区 域 选 中 区 包括 辣 圆 部) 复 选 柜 ， 在 外 模 半 径 吕 :文本 框 中 输入 值 0.5， 在 中 醒 半 径 加 ): 文 
本 框 中 输入 值 1.0， 在 端点 条 伴 区 域 中 选中 他 开 癌 的 加 单 选项 ， 单 市 确定 | 近 馈 。 

(4) 单 击 [LE | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








<- 
' ”放大 图 





图 13.3.32 ”截面 草图 13.3.33 ”定义 冲压 方 癌 
Step14. 创建 图 13.3.34 所 示 的 阵列 特征 1。 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step13 所 创建 的 加 强 筋 特征 7 为 阵列 特征 。 





(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “ 剖 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 13.3.34 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 等 正 区 域 中 的 四 | 按钮， 绘制 图 13.3.35 所 示 的 矩形 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 雪 | 下 拉 列 表 中 选择 革 于 % 式 . 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 在 “阵列 ” 命 
令 条 的 王 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 2， 输入 间距 值 为 50， 单 击 右键 确定 。 

@@ 单 击 项 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 L 靶 按钮， 完成 特征 的 创建 。 














图 13.3.34 ”阵列 特征 1 图 13.3.35 ”绘制 矩形 阵列 轮 局 


Step15. 创建 图 13.3.36 所 示 的 镜像 特征 5。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step13 至 Step14 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step16. 创建 图 13.3.37 所 示 的 镜像 特征 6。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step13 至 Step15 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 慌 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 











图 13.3.36 ”镜像 特征 5 图 13.3.37 镜像 特征 6 


Step17. 创建 图 13.3.38 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 眶 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 . 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 13.3.39 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “从 端 部 ”按钮 阳 |， 并 单 击 图 13.3.39 
所 示 的 附着 边 的 端点 1， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 
部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “材料 外 侧 ” 按 钮 和 ,调整 弯 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 , 如 图 13.3.38 
所 示 。 

(4) 定义 灾 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 13.3.40 所 示 ， 单 击 
国 核 钮 ， 退 出 草 绘 环境 . 























选取 此 边线 为 附着 边 
1 I 


疹 点 1 
AN 





图 13.3.38” 弯 边 特征 3 图 13.3.39 ”定义 附着 边 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 按钮 慎 |， 取 消 选中 | 万 合用 默认 秆 * 复 
选 枉 ， 在 医 本 半径 夯 ! 文 本 框 中 输入 数值 05， 并 取消 选中 器 白 要 下 要 加 夯 复 诗 框 ， 单 击 
| 确定 “| 扩 钮 。 

(6) 单 击 [LE 放 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 13.3.40 ”编辑 草 网 

Step18. 创建 图 13.3.41 所 示 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 (的 血 或 过 | 向 直 的 提示 下 ,选取 图 13.3.41 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 13.3.42 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 屯 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 铝 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 13.3.43 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 13.3.41 法 向 除 料 特征 1 图 13.3.42 ”截面 草图 





图 13.3.43 ”定义 移 除 方向 
Step19. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 TOP COVER。 


实例 14 文件 夹 饭 金 组 件 


14.1 实例 概述 


本 实例 详细 讲解 了 一 葡文 件 夹 中 饭 金 部 分 的 设计 过 程 。 访 文件 夹 由 三 个 零件 组 成 《图 
14.1.1)， 这 三 个 零件 在 设计 过 程 中 应 用 了 折 芝 、 这 边 、 除 料及 成 形 等 命令 ， 设 计 的 大 概 思 
路 是 先 创建 第 一 个 平板 饭 金 ， 之 后 再 使 用 折 歼 、 委 边 等 命令 创建 出 最 终 模 型 。 饭 金 件 模型 
如 图 14.1.1 所 示 。 




















-一 一 一 角 金 件 2 
饭 金 件 1 
N 
饭 金 件 3 
图 14.1.1 人 狐 金 件 模型 
饭 金 件 檬 型 及 模型 树 如 图 14.2.1 所 示 。 
| 
FILE_ CLANP 01.psm 全 亚 边 1 
li: Base = 
> 日 回 旬 基本 参考 平面 I 
国 以 帘 图 必 ? 亚 边 3 
Fim 右 视 图 他 7 9 阵列 1 
回回 前 识 加 必 2 汽 折 要 1 
洛 折 要 2 
辐 法 向 除 料 5 
回 法 向 除 料 6 
回 法 向 除 料 7 





图 14.2.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 了 > | P| np] 人 vanensasig 合 今 
Step2. 创建 图 14.2.2 所 示 的 平板 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 锋 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 口 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 (的 血 苇 过 直面 直 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 CXY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 14.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 畏 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 左 定 义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 14.2.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 靶 及 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 

















100 
下 





30 


图 14.2.2 平板 特征 1 图 14.2.3 ”截面 草图 图 14.2.4 定义 材料 方向 


Step3. 创建 图 14.2.5b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主 员 功能 选项 卡 怨 金工 具 栏 中 单 击 
问 倒 斜 角 售 全 


Hj] xo 
(2) 定义 倒 斜 角 类 型 。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 由 按钮 ， 选 中 窜 回 加 相等 加 单 选项 ， 
单 击 [确定 “| 拉 饥 。 
(3) 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 14.2.5a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 。 
(4) 定义 倒 角 属性 。 在 回 切 :文本 框 中 输入 值 3， 单 击 加 | 过 钮 。 
(5) 单 击 L 避 上 及 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





日 人 第 国 后 的 小 三 角 ， 选 择 

















r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


放大 图 ， ; 倒 斜 角 参 照 边 
一 一 一 和 | ,< 
| -一 、\ D> 
1 N “0 
' \ 本 


斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 14.2.5” 倒 斜 角 特征 1 


Step4. 创建 图 14.2.6b 所 示 的 倒 斜 角 特征 2。 在 主页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 单 击 
加 创 角 出 后 的 小 三 角 ， 选 择 和 | 痢 币 角 命 令 ， 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 园 | 按 钮 ， 选 中 
他 回 切 相等 名单 选项 , 单 击 [并 定 “| 六 钮 ; 选取 图 14.2.6a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 斜 角 参照 边 ; 
在 回 切 :文本 框 中 输入 值 5， 单 击 贺 胶 钮 ， 单 击 上 EE 攻 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Sr 放大 图 > J 





| | 


5 合 科 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 14.2.6 ” 倒 和 斜 角 特征 2 


Step5. 创建 图 14.2.7 所 示 的 营 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 钨 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 邮 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 14.2.8 所 示 的 模型 边线 为 时 着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 口 ， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” ne “材料 内 侧 ” 按 
钮 十 ， 调 整 这 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 14.2.7 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 如 图 14.2.9 所 示 ， 单 击 贺 按 
钮 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 模 参 数 。 单 击 “ 索 边 选项 ”按钮 畦 ， 取 消 选 中 所 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 新 这 半径 恕 :文本 框 中 输入 数值 02， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 , 单 市 而 E jj 
钮 。 









































(5) 单 击 [本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Da 





图 14.2.7” 弯 边 特征 ] 图 14.2.8 ”定义 附着 边 





图 14.2.9 ”编辑 草图 
Step6. 创建 图 14.2.10 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 玉 金 工具 栏 中 单 击 呈 按钮 ， 选 择 | 加 强 篇 命令， 
(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 14.2.10 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.2.11 
所 示 的 截面 草图 。 
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图 14.2.10 ”加 强 筋 特征 1 图 14.2.11 截面 草图 





(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 侧 步 又 ”按钮 号 ， 定 义 冲压 方向 
如 图 14.2.12 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 导 按钮 ， 在 横 截面 区 域 中 选中 克 贺 形 加 单 选 项 ， 在 
高 度 色 ): 文本 框 中 输入 值 0.3， 在 半径 名 :文本 框 中 输入 值 0.8， 在 前 加 区 域 中 取消 选中 
厂 包括 阐 圆 总) 复 选 框 ， 存 端点 条 性 区 域 中 选中 他 成 形 的 加 单 选 项 ， 单 击 L_ 确定 “| 过 钊 。 

(4) 单 击 世 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 14.2.13 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 

















< 
图 14.2.12” 定义 冲压 方 问 图 14.2.13 ”法 向 除 料 特征 1 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 版 铭 工 具 栏 中 单 击 按钮 ,选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 寺 | 的 向 或 尖 生 | 向 避 的 提示 下 ,选取 图 14.2.13 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 14.2.14 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ”按钮 到 和 “全 部 
穿 透 ”按钮 外 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.2.15 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


26 
| 21 5 -0 
| | 


图 14.2.14 ”截面 草图 图 14.2.15 ”定义 除 料 方向 
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Step8. 创建 图 14.2.16 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 忽 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 路。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 14.2.17 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 号 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 4， 在 角度: 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “外 侧 折 弯 ” 按 包 
用 | 调整 可 边 侧 方 加 同上， 如 图 14.2.16 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步 又 ”按钮 四 ， 编 辑 草图 尺寸 如 图 14.2.18 所 示 ， 单 击 
图 按钮 ， 退 出 章 绘 环境 。 加 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 异 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ” 按钮 置 |， 取 消 选 中 三 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 新 误 半径 恕 :文本 框 中 输入 数值 02， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 , 单 市 而 jj 
钮 。 

(6) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 



































选取 此 边 为 附 看 边 





~ ~ ~ 创建 此 弯 边 特征 
图 14.2.16，” 弯 边 特征 2 图 14.2.17 定义 附着 边 
FF 
后 





图 14.2.18 ”截面 草图 


Step9. 创建 图 14.2.19b 所 示 的 阵列 特征 1。 





Ba 
a) 阵列 前 pb) 阵列 后 
图 14.2.19 ”阵列 特征 1 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step7 和 Step8 所 创建 的 特征 为 要 阵列 的 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 总 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 14.2.19 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 区 按钮， 绘制 图 14.2.20 所 示 的 矩形 。 





\- 
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图 14.2.20 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 吉 | 下 拉 列 表 中 选择 区 式 . 

加 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 输 入 间距 值 为 
24。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@ 单 击 圆 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 LL 攻 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 14.2.21 所 示 折 弯 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 二 页 功能 选项 卡 | 版 金工 具 栏 中 的 癌 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 14.2.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.2.22 所 示 的 
折 弯 线 。 




















1 
a 2 ed “ 4 = 
创建 此 折 弯 特征 1 
图 14.2.21 折 弯 特征 1 图 14.2.22 ”绘制 折 弯 线 








(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 弯 半径 
文本 框 中 输入 值 0.2， 在 第 度 : 文本 框 中 输入 值 120， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 品 j， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 14.2.23 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ? 按 钮 区 |, 并 将 方向 调整 至 图 14.2.24 
所 示 的 方向 ; 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 中 |， 并 将 方向 调整 至 图 14.2.25 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
































ET 
a 








i 有 
图 14.2.23 ”定义 折 膏 位 置 图 14.2.24 ”定义 移动 侧 方 向 图 14.2.2$ ”定义 折 弯 方 辐 
Step11. 创建 图 14.2.26 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 上 瑟 金 工具 栏 中 的 沛 折 弯 按钮 。 
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(2) 绘制 折 莹 线 。 选 取 图 14.2.27 所 示 的 模型 表面 为 讲 图 平面 ， 绘 制图 14.2.28 所 示 的 





创建 此 折 写 特征 2 

















放大 图 
图 14226 折 弯 特征 2 图 14.2.27 定义 草图 平面 
(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 次 位 置 ”按钮 着， 在 折 过 半径 








文本 框 中 输入 值 1.0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 120， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 疝 |， 并 定义 折 
营 的 位 置 如 图 14.2.29 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移动 侧 > 按钮 多 | 并 将 方 癌 调整 至 图 14.2.30 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 中， 并 将 方向 调整 至 图 14.2.31 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 本 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 14.2.28 ”绘制 折 弯 线 图 14.2.29 ”定义 折 灾 位 置 





图 14.2.30 ”定义 移动 侧 方 问 图 14.2.31 定义 折 弯 方向 
Step12. 创建 图 14.2.32 所 示 的 法 癌 除 料 特征 5。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贱 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 革 图 平面 . 在 系统 于 人 时 9 
面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 14.2.33 所 示 的 截面 草图 。 








的 提示 下 , 选取 图 14.2.32 所 示 的 模型 表 











图 14.2.32 ”法 向 除 料 特征 $ 图 14.2.33 ”截面 草图 
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图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 居 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 志和 “全 
部 穿 透 ”按钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.2.34 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 慌 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 14.2.35 所 示 的 法 向 除 料 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 (的 血 或 过 和 | 和 面 直 的 提示 下 ,选取 图 14.2.35 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 14.2.36 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 按钮 已 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 sg， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.2.37 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 村 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
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图 14.2.34 ”定义 移 除 方向 图 14.2.35 ”法 向 除 料 特征 6 





图 14.2.36 截面 草图 图 14.2.37 定义 移 除 方 问 
Step14. 创建 图 14.2.38 所 示 的 法 向 除 料 特征 7。 





(1) 选择 命令 。 在 芋 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 展 寺 | 的 向 或 过 | 向 二 的 提示 下 ,选取 图 14.2.38 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 14.2.39 所 示 的 截面 草图 。 
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= ts 
7 人 a < » \ 
= 模型 表面 为 草图 平面 





图 14.2.38 法 向 除 料 特征 7 图 14.2.39 ”截面 草图 








@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按钮 逐 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 S99， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.2.40 所 示 的 方向 。 











图 14.2.40 ”定义 移 除 方 问 
(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step15. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 命 名 为 FILE_ CLAMP 01。 


14.3 人 匆 金 件 2 


饭 金 件 柑 型 及 模型 树 如 图 14.3.1 所 示 。 





FILE_CLANP_ Oa. Ps 





。 倒 圆 2 
[A re Base a 
日 回 加 基本 参考 平面 加 际 料 1 
口 情 视图 人 了 ) 响 落 怪 1 
中 五 视图 人 7] - Se ] 
; | 
ty 避 法 向 除 料 2 
品 拉 圳 1 间 便 角 1 
前 创 图 1 站 倒 角 2 





14.3.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 | P| 一 , 
step2.， 切换 至 零件 环境 。 选择 下 拉 菜 单 问 一 号 Wi 一 > 
全 之 辣 切换 进入 零件 环境 。 
Step3. 创建 图 14.3.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 宰 仁 区域 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
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Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 直 | 的 和 对 芝 汪 直 和 本 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 做 为 
草图 平面 。 

@) 绘制 图 14.3.3 所 示 的 截面 草 网 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 命令 条 单 击 茎 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 65， 
并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延 伸 ” 按 钮 蛤 

(4) 单 击 [LE | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














> 








图 14.3.2” 拉 伸 特 征 1 图 14.3.3 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 14.3.4b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 什 区 域 中 的 “ 倒 贺 ”按钮 总。 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.3.4a 所 示 的 两 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 Enter 键 ， 单 
击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 避 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


=---- -一 ~、 选取 这 两 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.3.4 倒 圆 角 特 征 1 
Step5. 创建 图 14.3.5b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 什 区 域 中 的 “ 倒 辆 ”按钮 总 。 
(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 14.3.5a 所 示 的 两 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 
(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 值 1.5， 并 按 Enter 键 ， 单 
击 鼠 标 右键 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 要 睦 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 












































_ 一 一 一 一 


一 一 
二 = 一 ~ 一 < 一 ~、 选取 此 两 
_ _ 、 让 
2 条 边线 
eT 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 14.3.5” 倒 圆 角 特征 2 





Step6. 创建 图 14.3.6 所 示 的 除 料 特征 1。 
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图 14.3.6” 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 什 区 域 中 的 “ 除 料 ”按钮 国 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 有 击 和 的 向 三 合 千 于 生硬 和 4] 提示 下 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 草 
图 平面 。 
@ 绘制 图 14.3.7 所 示 的 截面 草图 。 





图 14.3.7 截面 草图 
(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 鸭 | 按钮 定义 拉 伸 深 度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “ 穿 透 下 一 个 ”按钮 图， 并 定义 除 料 方向 如 图 14.3.8 所 示 。 
(4) 单 击 [LE 长 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 14.3.8 ”定义 除 料 方向 





Step7. 创建 图 14.3.9b 所 示 的 注 辟 特征 1 。 


a) 注 壁 前 b) 泗 壁 后 
图 14.3.9” 薄 壁 特征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 主轴 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 鼎 薄 壁 按钮 。 
(2) 定义 注 壁 厚度 。 在 “ 薄 壁 ”命令 条 中 的 同一 导 度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 Enter 键 。 
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(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 ,选取 图 14.3.10 所 示 的 七 个 模型 表面 为 壳 体 的 移 除 面 ， 
单 击 鼠标 右键 。 

(4) 在 命令 条 中 单 击 忆 王 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 UL | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜单 人 一 BD op wanna 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step9. 将 实体 转换 为 饭 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 > 于 Wi 入 ， 

(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 14.3.11 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 

(3) 单 击 [LE | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














选取 加 亮 的 这 七 个 表 -------、 
面 为 壳 体 的 移 除 面 





We 


图 14.3.10 定义 移 除 面 图 143.11 定义 转换 的 基本 面 
Step10. 创建 图 14.3.12 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 铭 工 具 栏 中 单 击 按钮， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 于 的 向 三 合 千 于 生硬] 提示 下 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 草 
图 平面 。 
@) 绘制 图 14.3.13 所 示 的 截面 草图 。 








图 14.3.12 ”法 向 除 料 特征 1 图 14.3.13 ”截面 草图 

加 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 忌 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.3.14 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 靶 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 14.3.15 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 铭 工 具 栏 中 单 击 加 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
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图 14.3.15 ”法 向 除 料 特征 2 
面相 的 提示 下 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 草 


图 14.3.14 ”定义 移 除 方向 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 着 站 
图 平面 。 
@) 绘制 图 14.3.16 所 示 的 截面 草图 。 








图 14.3.16 截面 草图 


@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.3.17 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 酸 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 14.3.17 “定义 移 除 方向 


Step12. 创建 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 已 便 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 14.3.18 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 1， 单 
击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 L 本 | 近 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 倒 角 特征 2。 选 取 图 14.3.19 所 示 的 八条 边线 为 倒 角 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 
0.5。 
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站 2 A 
A a 2 
所 县 rs 人 
Te 人 
让 一 YE 
图 14.3.18 ”选取 倒 角 的 边线 图 14.3.19 选取 倒 角 的 边线 
Step14. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 将 其 命名 为 FILE CLAMP 02。 
饭 金 件 模 型 及 模型 树 如 图 14.4.1 所 示 。 
| FILE CLANP 03.pan 
日 团 回 基本 老者 平面 习 平板 
口 傅 祝 图 (XY) CE 0 
品 右 祝 图 人 7) J 2 
| 六 折 弯 1 
“平板 2 四 所 1 
§ 便 角 1 四 抽 2 


回 除 料 1 


2 从 A 问 合 看 


图 14.4.1 ”人 饭 金 件 模 型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 同一 | 一 p 局] 人 aanaswussm 介 令 。 

Step2. 创建 图 14.4.2 所 示 的 平板 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 司 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 忠 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 { 的 和 号 交 上面 直 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 CXY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 14.4.3 所 示 的 截面 草图 。 











Pl 


图 14.4.2” 拉 伸 特 征 1 图 14.4.3 ”截面 草图 








@) 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “厚度 步骤 ”按钮 区 定义 材料 厚 
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度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 0.3， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 14.4.4 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 命 令 条 中 的 L 豆 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 14.4.4 定义 材料 方 癌 


Step3. 创建 图 14.4.5b 所 示 的 倒 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 略 金 工具 栏 中 的 已 便 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 14.4.5a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 1 按钮， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 1.5， 
单 击 鼠 标 右 键 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





















放大 图 < Rs | 
选取 此 四 条 边线 = 


a) 倒 角 前 BD、 | b) 倒 角 后 


图 14.4.5” 倒 角 特征 1 


Step4. 创建 图 14.4.6 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 册 功能 选项 卡 饮 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 半 。 








(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 14.4.7 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 





DD em em em of 


二 wht 
图 14.4.6” 弯 边 特征 2 和 图 14.4.7 定义 附着 边 
(3) 定义 普 边 类 型 。 在“ 奇 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 ， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 2， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 
朋 ， 调 整 弯 边 侧 方 向 向 上 ， 如 图 14.4.6 所 示 。 
(4) 定义 写 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 苞 边 选项 ” 按钮 国 、 ， 取 消 选 中 三 俩 用 默认 秆 * 复 选 框 ， 
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在 断 查 半径 名 ;文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 确定 _| 榨 包 . 

(5) 单 击 [LE | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 14.4.8 所 示 的 轮廓 至 边 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 铭 工 具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 苯 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 14.4.9 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 
在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 全 置 : 文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 14.4.10 所 示 的 
截面 草图 。 











图 14.4.8 ”轮廓 要 边 特 征 1 





图 14.4.10 截面 草图 
(3) 定义 轮廓 麻 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 麻 边 ”命令 条 中 单 击 “ 延 伸 步 又” 按钮 芽 | 
并 单 击 “ 链 ”按钮 嘱 |， 在 选择: 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 定 义 轮 席 订 边沿 着 图 14.4.11 所 
示 的 一 系列 边 进行 延伸 ， 单 击 鼠 标 右键 。 
(4) 单 击 L 可 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















选取 此 一 系列 边线 为 
轮廓 这 边 的 延伸 量 -~--------- 


图 14.4.11 定义 延伸 对 象 


Step6. 创建 图 14.4.12 所 示 平 板 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 局 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 畏 吉 ;的 自 妥 过 | 血本 的 提示 下 ,选取 图 14.4.12 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
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@) 绘制 图 14.4.13 所 示 的 截面 草图 。 





“~ ~ 草图 平面 
图 14.4.12 平板 特征 3 





图 14.4.13 ”截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 诈 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 单 击 命令 条 中 的 于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 14.4.14 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 展 过 | 的 向 或 过 | 向 的 提示 下 ,选取 图 14.4.14 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面。 

@) 绘制 图 14.4.15 所 示 的 截面 草 网 。 








选取 此 模型 表 - - 。 








ee ， 
面 为 草图 平面 | i 
图 14.4.14 ”法 向 除 料 特征 1 图 14.4.15 ”截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 素 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 sg， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.4.16 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 E 可 | 核 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step8. 创建 图 14.4.17 所 示 的 法 问 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贱 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 法 向 除 料 命令 。 










选取 此 模型 表 - -~ * 
面 为 草图 平面 





图 14.4.16 定义 移 除 方 问 图 14.4.17 ”法 向 除 料 特征 2 


(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 1 的 血 或 过 | 面相 的 提示 下 ,选取 图 14.4.17 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 14.4.18 所 示 的 截面 草 网 。 





图 14.4.18 ”截面 草图 

加 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 节 和“ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 外， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 14.4.19 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 上 本 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 14.4.20 所 示 的 折 弯 特征 1。 




















创建 此 折 侍 特征 1 


~_ 
au 
Au 





图 14.4.19 ”定义 移 除 方向 图 14.4.20” 折 弯 特 征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 者 金 工具 栏 中 的 纵 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 14.4.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.4.22 所 示 的 
折 弯 线 。 
(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 出 |， 在 折 之 半径 
文本 框 中 输入 值 0.2， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 50; 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 刷 |， 并 定义 折 弯 
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的 位 置 如 图 14.4.23 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ” 按钮 至 |， 并 将 方向 调整 至 图 14.4.24 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 这 方向 ”按钮 各 |， 并 将 方向 调整 至 图 14.4.25 所 示 的 方向 。 
选取 此 而 为 草图 平面 折线 











pe 


2 
LE 到 





图 14.4.21 定义 草图 平面 图 14.4.22 ”绘制 折 弯 线 
(4) 单 击 于 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


oe we 


图 14.4.23 ”定义 折 弯 位 置 图 14.4.24 ”定义 移动 侧 方向 








14.4.25 ”定义 折 弯 方向 
Step10. 创建 图 14.4.26 所 示 的 四 坑 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按钮 图 . 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 14.4.27 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.4.28 所 示 
的 截面 草图 。 











图 14.4.26 ”四 坑 特征 1 图 14.4.27 定义 草图 平面 
22 





14.4.28 ”截面 草图 
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(3) 定义 凹 坑 属 性 。 在 “四 十 ”命令 条 中 单 击 医 较 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 让， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 写 按钮 ， 在 挡 模 角色 :文本 框 中 输入 值 15， 在 简 贺 区域 中 先 
中 区 包括 痢 加 号 复 选 框 ， 在 号 模 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 四 异 半 径 文 本 框 中 输入 值 0.2， 并 
选中 也 包 合同 异 侧 揭 角 半径 由 复 选 框 ， 在 半径 名 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 市 背 定 “| 六 钮 ， 
定义 其 冲压 方向 向 下 ， 如 图 14.4.26 所 示 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 出. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 14.4.29 所 示 的 止 坑 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 图 . 

(2) 绘制 截面 昔 图 。 选 取 图 14.4.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.4.31 所 示 
的 截面 草图 。 























图 14.4.29 ”加 坑 特征 2 图 14.4.30 定义 草图 平面 
30 





图 14.4.31 截面 草图 
(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “ 凹 坑 ” 命 令 条 中 单 击 | 区 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ” 按 馈 也， 在 














距离 :文本 框 中 输入 值 1.2， 单 击 写 按钮 ， 在 挡 模 利加 :文本 框 中 输入 值 30， 在 简 加 区 域 中 选 
中 克 包括 出 国 册 复 选 杠 ， 在 旺 异 半径 文本 框 中 输入 值 1.0， 在 中 模 半 径 文 本 框 中 输入 值 02; 并 
取消 选中 包含 上 模 侧 揭 第 半径 久 复 选 杠 ， 单 市 确定 上 护 钮 :定义 其 冲压 方向 硼 模型 外 部 ， 
如 图 14.4.29 所 示 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按钮 电 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 14.4.32 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 匡 页 功能 选项 卡片 镶 工具 栏 中 单 击 和 按钮， 选择 国 | 除 料 命令 ， 
















除 料 特征 、_! 





图 14.4.32 ” 除 料 特征 1 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 展 半 | 的 向 或 过 | 向 可 的 提示 下 ,选取 图 14.4.32 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 14.4.33 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 按 包 请， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 穿 透 下 一 个 ”按钮 四 U， 并 定义 除 
料 方向 如 图 14.4.34 所 示 。 


CA 














图 14.4.34 定义 除 料 方 癌 
(4) 单 击 命令 条 中 的 [| 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step13. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 FILE CLAMP 03。 
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15.1 实例 概述 


本 实例 是 生活 中 较为 常见 的 一 个 饭 金 件 一 老鼠 夹 ， 其 设计 过 程 是 通过 在 一 个 基础 儿 
金 “平板 ”特征 上 深 加 “法 向 除 料 ””“ 弯 边 ”“ 折 弯 ” 和 “ 倒 角 ”等 特征 以 创建 到 所 需要 
的 形状 。 在 设计 过 程 中 合理 安排 特征 的 秩序 是 一 个 关键 点 ， 否 则 创建 不 出 所 需要 的 形状 








15.2 饿 金 件 | 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 15.2.1 所 示 。 


3 rattrap_01.pan 百 
回 世 ，Base EE 
日 回 回 基本 欧 考 平面 E: 法 向 除 料 3 
忆 以 视图 性 + 





回回 右 视 图 性 7) 二 :让 

Q Ed 是 前 视图 访 语 ) EF. ee - 
丘 建 模 | 于 
口 平 板 2 -让 
区 丢 同 除 料 1 种 便 朋 4 

图 1$.2.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 

、 有 Ne 6GH 饭 金 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 写 一 > IJ pe 


Step2. 创建 图 15.2.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 马 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 (的 血 或 芝 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@) 绘制 图 15.2.3 所 示 的 截面 草图 。 











D> 46 
图 15.2.2 平板 特征 1 图 15.2.3 ”截面 草图 
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(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 区 定义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 0.2， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 15.2.4 所 示 的 方向 后 单 击 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 玉 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 15.2.5 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 


> 


15.2.4 ”定义 材料 方 问 图 15.2.5 ”法 问 除 料 特征 1 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功 能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 单 击 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居 击 (的 和 可 区 | 向 可 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 15.2.6 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 腕 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.2.7 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


15.2.6 ”截面 草图 图 15.2.7 定义 移 除 方 问 

Step4. 创建 图 15.2.8 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主见 功能 选项 卡 嘱 金工 具 栏 中 单 击 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居 击 (的 自 可 区 血本 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 15.2.9 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 腕 和 “全 


部 穿 透 ”按钮 四 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.2.10 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 














“= 按钮 ， 选择 回 法 向 除 料 命令 。 
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OO 


15.2.8 ”法 问 除 料 特征 2 15.2.9 ”截面 草图 
Step5. 创建 图 15.2.11 所 示 的 法 回 除 料 特征 3。 


_ 


15.2.10 ”定义 移 除 方 问 15.2.11 法 向 除 料 特征 3 

(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 (的 血本 区 | 向 可 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@) 绘制 图 15.2.12 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 腕 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.2.13 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

YY 
i 和 
15.2.12 ”截面 草图 15.2.13 ”定义 移 除 方 问 

Step6. 创建 图 15.2.14 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 忽 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 15.2.15 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 喇 ， 在 距离 :文本 框 中 


输入 8.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 168， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 亚 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 
用， 调整 弯 边 侧 方 向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 15.2.14 所 示 。 
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选取 此 边线 
放大 图 Bi 
= > ec | 
时 加 an 
> 
图 15.2.14 ” 弯 边 特征 1 图 15.2.15 ”定义 附着 边 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 15.2.16 所 示 ， 单 击 
圆 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 








图 15.2.16 编辑 草图 


(5) 定义 折 杰 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 ， 取 消 选中 万 使 用 默认 值 * 复 


选 框 ， 在 折 这 半径 @@) :文本 框 中 输入 数值 1， 单 击 [_ 确定 此: 包 . 
(6) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step7. 创建 图 15.2.17 所 示 的 弯 边 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 碑 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 15.2.18 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 











选取 此 边线 
> 
> 
Es o> ee 
图 15.2.17 弯 边 特征 2 图 1$.2.18 ”定义 附着 边 














(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 号 ， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 6， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 
必 |， 调整 弯 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 15.2.17 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ， 编 辑 草图 尺寸 如 图 15.2.19 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 . 加 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ” 按钮 置 ， 取 消 选 中 三 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 折 这 半径 :文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 L_ 确定 “| 六 馈 。 

(6) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 15.2.19 ”编辑 草图 


Step8. 创建 图 15.2.20 所 示 的 法 问 除 料 特征 4。 





(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡 碧 金 工具 栏 中 单 击 “按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 过 | 的 向 或 过 | 向 直 的 提示 下 ,选取 图 15.2.21 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 


中 于 图 拉面 


图 1$.2.20 ”法 同 除 料 特征 4 图 15.2.21 定义 草图 平面 


@ 绘制 图 15.2.22 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.2.23 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 本 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 1$.2.22 ”截面 草图 图 1$.2.23 ”定义 移 除 方向 


Step9. 创建 图 15.2.24b 所 示 的 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 已 便 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 15.2.24a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 习 按 钮 ， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 1.5， 
单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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选取 这 四 条 这 线 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 


图 15.2.24 ” 倒 角 特征 1 


Step10. 创建 图 15.2.25b 所 示 的 倒 角 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 的 已 侧 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 15.2.25a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 按钮 ， 在 折线 : 文本 框 中 输入 值 3.0， 
单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 [LE 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























选取 这 两 条 边线 加 
放大 图 C 放大 图 > 
内 一 一 一 . ' -一 一 一 站 人 2 
a) 倒 角 前 z by 倒 角 后 


图 15.2.25” 倒 角 特征 2 


Step11. 创建 图 15.2.26b 所 示 的 倒 角 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 已 创 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 15.2.26a 所 示 的 三 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 1.0， 
单 击 鼠标 右键 。 

(4) 单 击 L 于 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














选取 这 三 条 边线 


| 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 


图 15.2.26 ” 倒 角 特征 3 
Step12. 创建 图 15.2.27b 所 示 的 倒 角 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 属 金 工具 栏 中 的 己 倒 角 按钮 。 
(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 15.2.27a 所 示 的 三 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 
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选取 这 三 条 边线 
\ 


mm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 |] 2 EWE 5m- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


人 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 15.2.27 倒 角 特征 4 


(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 1 按钮 ， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 1.0， 
单 击 鼠 标 右 键 。 

(4) 单 击 L 细 胰 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 rattrap_01。 














15.3 铸 金 件 2 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 15.3.1 所 示 。 





右 祝 图 (YZ) ye 
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| 起 
“ 
号 思 半 思考 乱世 亲 思 全 
讨 天 谭晶 
陡 当 可 这 
那儿 嘻 
拱 六 
局 加 网 轧 
下 融融 讲 讲 
末路 下 可 可 
共 并 
必 恬 
加 


从 A 向 查看 





图 1$.3.1 ”人 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 罗 一 > | J 一 下 ] 各区 aaausae 合 令 。 

Step2. 创建 图 15.3.2 所 示 的 平板 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 局 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 击 (的 血 或 芝 汪 | 和 本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@) 绘制 图 15.3.3 所 示 的 截面 草图 。 
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图 15.3.2 平板 特征 2 图 15.3.3 截面 草图 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步 又 ”按钮 兢 定义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 02， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 15.3.4 所 示 的 方向 后 单 击 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 [本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step3. 创建 图 15.3.5 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 














图 15.3.4 ”定义 材料 方 同 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 和 按钮， 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 牌 击 玉 的 向 三 本寺 弟 徊 二 凡 提 示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 15.3.6 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 腕 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.7 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [LE | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 15.3.6 截面 草图 图 15.3.7 定义 移 除 方 问 


Step4. 创建 图 15.3.8 所 示 的 阵列 特征 1。 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step3 所 创建 的 法 向 除 料 特征 1 为 阵列 特征 。 





(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 | 阵列 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取信 视图 (XY) 平面 为 阵列 草图 平面 。 
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(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 窟 正 区 域 中 的 四 按钮， 绘制 图 15.3.9 所 示 的 矩形 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 豆 | 下 拉 列 表 中 选择 国 3， 

四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 在 “阵列 ” 命 
令 条 的 开 文 本 框 中 输入 阵列 个 数 为 19， 输 入 间距 为 值 5， 单 击 右键 确定 。 

@ 定义 参考 点 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 参 考点 ”按钮 二 |， 选 取 图 15.3.9 所 示 的 实 
例 (中央 处 第 10 个 ) 为 参考 点 。 

@ 单 击 圆 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 [L | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





























| 





图 1$.3.8 ”阵列 特征 1 图 15.3.9 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 

Step5. 创建 图 15.3.10 所 示 的 法 问 除 料 特 征 20。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 加 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 基于 的 加 (加 本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@) 绘制 图 15.3.11 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 到 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 sl， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.12 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 1$.3.10 ”法 向 除 料 特征 20 图 15.3.11 截面 草图 


Step6. 创建 图 15.3.12 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 种 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 簿 线 。 选 取 图 15.3.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制 儿 15.3.13 所 示 的 
折 弯 线 。 
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选取 此 表面 为 草图 平面 
、\ Rs 


时 | 


图 15.3.12” 折 弯 特 征 1 
(3) 定义 折 委 属 1 但 令 人 条 
文本 框 中 输入 值 0.1， 在 角度 yd 90， 单 击 ee N=] 并 定义 折 弯 


的 位 置 如 图 153.14 所 示 的 位 定单 击 ; 单 击 “移动 侧 ” 按 乌 半 ， 并 将 方向 调整 至 图 15.3.15 


所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 站 |， 并 将 方向 调整 至 图 15.3.16 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 避 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


FS 


图 15.3.14 ”定义 折 膏 位 置 图 15.3.15 定义 移动 侧 方 


Step7. 创建 图 15.3.17 所 示 的 区 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 经 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 





图 1$.3.13 ”绘制 折 弯 线 
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图 15.3.16 “定义 折 膏 方向 











2 按钮 于 , 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 15.3.18 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 
创建 此 弯 人 1 ia 
四 放大 图 








选取 此 塘 线 


图 15.3.18 ”定义 附着 边 
(3) 定义 人 要 边 类 型 。 在 “ 雪 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 问 ， 在 距离 : 文本 框 中 输 


8,， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ” he “外 侧 折 弯 ”按钮 用 
整 弯 边 侧 方向 同上 并 单 击 左 键 ， 如 图 15.3.17 所 示 。 
(4) 定义 雪 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步 
贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 . 


图 1$.3.17 ” 弯 边 特征 1 


























又 ”按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 15.3.19 所 示 ， 单 击 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 覃 参数 。 单 击 “ 柠 边 选 项 ” 按钮 置 ,， 取 消 选 中 万 合用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 白 迹 半径 兽 : 文本 框 中 输入 数值 0.1， ,4 
(6) 单 击 L 避 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 15.3.19 ”编辑 草图 


Step8. 创建 图 15.3.20 所 示 的 法 向 除 料 特征 21。 





| 


图 15.3.20 ”法 向 除 料 特征 21 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 金 工具 栏 中 单 击 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 展 过 | 的 向 或 尖 和 | 向 是 的 提示 下 ,选取 图 15.3.20 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 15.3.21 所 示 的 截面 草图 。 





图 15.3.21 截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 玖 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.22 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 上 六 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 15.3.23 所 示 的 阵列 特征 2。 











-| 
图 1$.3.22 ”定义 移 除 方向 图 1$.3.23 ”阵列 特征 2 
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(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step8 所 创建 的 法 向 除 料 特征 21 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “名 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 15.3.23 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 装 征 区 域 中 的 艾 | 按 钮 ， 绘 制图 15.3.24 所 示 的 矩形 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 豆 | 下 拉 列 表 中 选择 国 3， 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 7， 输入 间距 值 为 
5， 在 “阵列 ”命令 条 的 三 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@) 单 击 殉 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 15.3.24 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 
Step10. 创建 图 15.3.25 所 示 的 法 问 除 料 特征 28。 
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: ~ : 
图 15.3.25 ”法 向 除 料 特征 28 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 “按钮 选择 加 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 展 过 | 的 向 或 汰 | 徊 是 的 提示 下 ,选取 图 15.3.25 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 15.3.26 所 示 的 截面 草图 。 








图 15.3.26 ”截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 按 铅 加 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ”按钮 慌 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 辕 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.27 所 示 的 方向 。 
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(4) 单 击 L 避 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 15.3.27 定义 移 除 方 问 





Step11. 创建 图 15.3.28 所 示 的 镜像 特征 1。 


A 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 15.3.28 ”镜像 特征 1 


(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step7 至 Step10 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 列 工 具 栏 中 的 色 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 [LE | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step12. 创建 图 15.3.29 所 示 的 法 问 除 料 特征 37。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 (的 血 或 芝 汪 | 向 本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 
@) 绘制 图 15.3.30 所 示 的 截面 草图 。 


车 图 于 而 











~ 


2 


图 15.3.29 ”法 向 除 料 特征 37 图 1$.3.30 ”截面 草图 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 受 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 E， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.31 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 靶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 15.3.32 所 示 的 折 弯 特征 1。 
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选取 此 表面 为 草图 平面 





图 15.3.31 定义 移 除 方 问 图 15.3.32” 折 弯 特 征 2 


(1) 选择 命令 。 单 击 主 风 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 的 避 折 变 按钮 。 

(2) 绘制 折 区 线 。 选 取 图 15.3.32 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.3.33 所 示 的 
折 等 线 。 

(3) 定义 折 芝 属性 及 参数 。 在 “ 折 东 ”命令 条 1 
本 中 权 入 作 0， 在 国 国 ， 术 中 术 入 位 20， 单 击 “人 相让” 六 和 国 并 定义 折 委 
的 位 时 如 图 15.3.34 所 示 的 位 置 后 单 市 ; 单 击 “移动 侧 ” 按 包 并 将 方向 调整 于 图 15.3.35 


所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 中， 并 将 方向 调整 至 图 15.3.36 所 示 的 方向 。 


(4) 单 击 L | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 1$.3.33 绘 图 15.3.34 ”定义 折 芝 位 置 
图 1$.3.3$ ”定义 移动 侧 方 图 15.3.36 “定义 折 膏 方向 


Step14. 创建 图 15.3.37 所 示 的 法 向 除 料 特 征 38。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 感 铭 工具 栏 中 单 击 按钮， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居 击 (的 和 可 区 | 向 可 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

GO 绘制 图 15.3.38 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 市 “厚度 次 切 ” 按钮 驰 | 和 和 “全 
部 穿 透 ” 投 ， 并 将 移 除 方 回调 整 至 图 15.3.39 所 示 的 方 问 。 

(4) 二 完成 特征 的 创建 。 




















180 solid Edge 3T4 饭 金 设计 实例 精 解 





图 15.3.37 法 向 除 料 特征 图 15.3.38 ”截面 草图 
Step15. 创建 图 15.3.40 所 示 的 弯 边 特征 3。 


路 4 


图 15.3.39 ”定义 移 除 方 同 图 1$.3.40“” 弯 边 特征 3 


(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 颅 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 碑 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 15.3.41 Bo 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 品 ， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 岂 和 “外 侧 折 普 ” 按 
钮 骨 |， 调 整 弯 边 侧 方 pe 如 图 15.3.40 所 示 。 

(4) 定义 灾 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 办， 编辑 草图 尺寸 如 图 15.3.42 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 . 



































选取 尼 边 线 
图 15.3.41 定义 附着 边 图 15.3.42 编辑 草图 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 烈 横 参 数 。 单 市 “ 弯 边 选项 ”按钮 里 ， 取 消 选中 厂 使 用 加 认 值 # 复 
选 杠 ， 在 折 迹 半径 怨 ;: 文本 框 中 输入 数值 0.1， 

(6) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step16. 创建 图 15.3.43 所 示 的 法 向 除 料 特 征 39。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居 击 上 的 面 吕 基 二 向 可 的 提示 下 ,选取 图 15.3.43 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 15.3.44 所 示 的 截面 草图 。 
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图 15.3.43 ”法 向 除 料 特征 39 图 15.3.44 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 =， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.45 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [E | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 1$.3.45 ”定义 移 除 方向 


Step17. 创建 图 15.3.46 所 示 的 镜像 特征 2。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step15 和 Step16 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 








(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 烈 工具 栏 中 的 色 挤 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 [长 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 15.3.46 ”镜像 特征 2 


Step18. 创建 图 15.3.47 所 示 的 法 向 除 料 特征 41。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 铭 工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 牌 击 玉 的 向 惑 二 知 弟 徊 二 凡 提 示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 15.3.48 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 受 和 “全 
部 穿 透 ” 按 钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.49 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















182 solid Edge 3T4 饭 金 设计 实例 精 解 





图 15.3.47 ”法 向 除 料 特征 41 图 15.3.48 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 15.3.50 所 示 的 弯 边 特征 5。 





图 15.3.49 ”定义 移 除 方 问 图 15.3.50” 弯 边 特征 5 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 古 铭 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 15.3.51 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 号 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 10， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 9009， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “外 侧 折 弯 ” 按 
钮 用， 调整 索 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 15.3.50 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 加 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 15.3.52 所 示 ， 单 击 
贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 . 
































选取 尼 边 线 
图 15.3.51 定义 附着 边 图 15.3.52 ”编辑 草图 

(5) 定义 折 柠 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 按钮 号， 取消 选中 万 使 用 加 认 值 * 复 
选 杠 ， 在 折 达 半 径 甸 ) ;文本 框 中 输入 数值 1， 单 击 [L 确定 “| 六合 

(6) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step20. 创建 图 15.3.53 所 示 的 法 癌 除 料 特 征 42。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 国土 的 血 或 尖 | 和 面 直 的 提示 下 ,选取 图 15.3.53 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@O) 绘制 图 15.3.54 所 示 的 截面 草图 。 
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图 1$.3.53 ”法 向 除 料 特 征 3 图 15.3.54 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 忌 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.55 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 镭 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 1$.3.$5$ ”定义 移 除 方向 


Step21. 创建 图 15.3.56 所 示 的 镜像 特征 3。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step19 和 Step20 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 








(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 烈 工 具 栏 中 的 伙 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 市 L 避 有 接 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 15.3.56 “镜像 特征 3 


Step22. 创建 图 15.3.57 所 示 的 法 问 除 料 特征 44。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 铭 工 具 栏 中 单 击 按钮 ,选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 (的 自 台 区 向 可 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@) 绘制 图 15.3.58 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 忒 和 “全 部 
穿 透 ” 按 钮 加 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.59 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 15.3.57 ”法 向 除 料 特征 44 图 15.3.58 ”截面 草图 


Step23. 创建 图 15.3.60 所 示 的 法 问 除 料 特征 45。 





a -A 


图 15.3.59 ”定义 移 除 方向 图 15.3.60 ”法 向 除 料 特征 45 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 击 按钮 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 基于 的 加 (回避 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

绘制 图 15.3.61 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 受 和 “全 
部 穿 透 ” 按 钮 中， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 15.3.62 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














二 -二 





图 15.3.61 截面 草图 图 15.3.62 ”定义 移 除 方 问 


Step24. 创建 图 15.3.63b 所 示 的 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 已 创 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 15.3.63a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属 性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 0.5， 
单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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选取 这 四 条 边线 
J de so 

人 p> 

\ N | 

\ 、 ls 

\ se 和 

< : 

a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 


图 15.3.63” 倒 角 特 征 1 


Step25. 创建 图 15.3.64b 所 示 的 倒 角 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 已 便 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 15.3.64a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮 ， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 0.5， 
单 击 鼠标 右键 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















选取 这 站 条 边线 





a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 15.3.64 ” 倒 角 特征 2 


Step26. 创建 图 15.3.65b 所 示 的 倒 角 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 的 已 便 角 按钮 。 
(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 15.3.65a 所 示 的 六 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 
(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 按钮 ， 在 折线 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 
单 击 鼠标 右键 。 
(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
选取 这 六 条 边线 




















a) 倒 角 前 | 6) 倒 角 局 
图 15.3.65” 倒 角 特征 3 


Step27. 创建 图 15.3.66b 所 示 的 倒 角 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 恬 金 工具 栏 中 的 己 侧 角 按钮 。 
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(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 15.3.66a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 
(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 卫 有 边 钮 ， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 0.5， 











单 击 鼠 标 右键 。 
(4) 单 击 L 革 | 过 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
选取 这 两 条 边线 





a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 15.3.66 ” 倒 角 特征 4 


Step28. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 rattrap_02。 


实例 16 订 书 机 组 件 


16.1 实例 概述 


本 实例 介绍 了 图 16.1.1 所 示 的 订 书 机 组 件 的 整个 设计 过 程 。 访 模型 包括 图 16.1.1b 所 未 
的 六 个 饭 金 件 ， 本 重 对 每 个 饭 金 件 的 设计 过 程 都 作 了 详细 的 讲解 。 每 个 饭 金 件 的 设计 思路 
是 完 创 建 级 金 件 的 大 伊 形 状 ， 然 后 再 使 用 折 玖 、 成 型 特征 等 命令 创建 出 最 终 模型 ， 其 中 部 
分 饭 金 件 是 通过 实体 转换 的 方法 创建 的 , 这 种 方法 值得 信 鉴 。 订 书 机 的 最 终 模 型 如 图 16.1.1a 
所 示 。 











饭 金 件 1 


~ 


pF _ 一 饭 金 件 4 


饭 金 件 2 






饭 金 件 6 


~ 





a) 组 装 图 b) 爆炸 图 
图 16.1.1 订 书 机 组 件 


16.2 煞 金 件 | 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 16.2.1 所 示 。 





STEAPLE_ 01. pam 
le: Base 
日 加 口 基本 花 考 平面 
加 局 俯视 图 惧 7 
加 局 右 视 图 (YY) 
回 器 前 视图 氏 了 





力 廊 弯 边 1 
和 9 镶 莉 怕 1 
法 向 队 料 1 
法 向 除 料 2 
倒 刊 朋 1 


而 





人 


图 16.2.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 一 > | P| p>] eonsssg 合 今 
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Step2. 创建 图 16.2.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 加 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 朋 击 第 的 向 三 远 竺 囊 甸 二 多 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 。 

@) 绘制 图 16.2.3 所 示 的 截面 草图 。 





110 





45° 1f 23 
A | 
和 R 150 
60 
图 16.2.2 平板 特征 1 图 16.2.3 ”截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 诈 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “厚度 步骤 ”按钮 友 定义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 08， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 16.2.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 16.2.4 定义 材料 方 癌 


Step3. 创建 图 16.2.5 所 示 的 轮廓 写 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “轮廓 弯 边 ”按钮 苯 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 16.2.6 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ; 
在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 位 置 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ;绘制 图 16.2.7 所 示 的 截 
面 草图 。 

(3) 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 这 边 ”命令 条 中 单 击 “ 延 伸 步 又 ”按钮 [ 芽 | 
并 单 击 “ 链 ”按钮 歼 ， 定 义 轮廓 言 边沿 着 图 16.2.8 所 示 的 边 链 进行 延伸 ， 单 击 鼠 标 右键 

(4) 定义 轮廓 弯 边 参数 。 单 击 “ 轮 廓 弯 边 选项 ”按钮 辐 |， 取 消 选 中 三 使 用 默认 值 * 复 先 
框 ， 在 拆 弯 半径 名 ): 文本 框 中 输入 数值 2.0， 单 击 L_ 确定 “| 拉锯 

(5) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 16.2.5 轮廓 要 边 特 征 1 图 16.2.6 ”选取 路 径 
9 





选取 此 边 链 为 轮 、、 
廊 弯 边 的 延伸 量 “~、、 





Y 
图 16.2.7 截面 草图 图 16.2.8 ”定义 延伸 对 象 


Step4. 创建 图 16.2.9 所 示 的 镜像 体 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 阵 列 工具 栏 中 单 击 | 色 匀 你 团 按 馈 ， 选 择 


情 县 中 | 从 今 。 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 16.2.9 ”镜像 体 特征 1 


(2) 定义 镜像 体 。 选 取 绘 图 区 中 的 模型 实体 为 镜像 体 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 图 16.2.10 所 示 的 模型 表面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 上 枚 | 掖 钮 ， 单 击 . 到 玫 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 16.2.11 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 





图 16.2.10 ”定义 镜像 平面 图 16.2.11 法 向 除 料 特征 1 
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(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 过 (的 血 或 过 | 和 面 直 的 提示 下 ,选取 图 16.2.11 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 16.2.12 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.2.13 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















0 16.2.13 ”定义 移 除 方向 
Step6. 创建 图 16.2.14 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 有 过 | 的 向 或 过 和 | 向 二 的 提示 下 ,选取 图 16.2.14 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 16.2.15 所 示 的 截面 草图 。 
草图 平面 ct 
a 





图 16.2.14 法 向 除 料 特征 2 图 16.2.1$ ”截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.2.16 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 16.2.16 定义 移 除 方 问 
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Step7. 创建 图 16.2.17b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 1。 | 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 单 击 | 昌 便 角 加 后 的 小 三 角 ， 选 择 
四 《 倒 竺 角 命令 。 

(2) 定义 倒 斜 角 类 型 。 在 “ 倒 斜 角 ” 命 令 条 中 单 击 写 按钮 ， 选 中 个 回 轨 相 等 加 单 选项 ， 
单 击 L_ 确定 “| 拉锯 。 

(3) 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 16.2.17a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 。 

(4) 定义 倒 角 属性 。 在 该 命令 条 中 的 马 吕 :文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 鼠 标 右键 。 

(5) 单 击 [| 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


人 i 选取 此 边 链 Da 














a) 倒 笠 角 前 b) 倒 插 角 后 





图 16.2.17 倒 斜 角 特征 1 


Step8. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 STAPLE 01。 


16.3 饭 金 件 2 





饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 16.2.1 所 示 。 


3 STEPLE_ 02. Ps 
地: Base 
日 回回 基本 戎 考 乎 面 
让 情 视 图 名 字 
中 右 祝 图 位 2 
加 品 前 视图 好 下 
加 


平板 2 
器 法 向 除 料 1 





图 16.3.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 R 一 w | P| 一 w 下 人 vanessg 介 今 ， 

Step2. 创建 图 16.3.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 加 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 甩 击 于 扑面 或 他 等于 和 恒久 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 
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@) 绘制 图 16.3.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 区 定义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 0.6， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 16.3.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 16.3.2 平板 特征 1 图 16.3.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 16.3.5 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 


su 


© < 


图 16.3.4 ”定义 材料 方向 图 16.3.5 法 向 除 料 特征 1 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 感 铭 工具 栏 中 单 击 于 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 腾 
面 为 草图 平面 。 
加 绘制 图 16.3.6 所 示 的 截面 草图 。 
@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 章 绘 环 境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
了 穿 透 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.3.7 所 示 的 方向 。 


中 和 


16.3.6 ”截面 草图 图 16.3.7 定义 移 除 方向 








的 加 村 二 | 和 本 的 提示 下 ， 选 取 图 16.3.5 所 示 的 模型 表 
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(4) 单 击 L 慌 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 16.3.8 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step3 所 创建 的 法 向 除 料 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 BV 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 慌 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 16.3.9 所 示 的 法 癌 除 料 特征 3。 














图 16.3.8 ”镜像 特征 1 图 16.3.9 ”法 向 除 料 特征 3 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
OD 选取 草图 平面 。 在 系统 豆 击 站 的 血 或 委 学 站 和 可 的 提示 下 ， 选 取 图 16.3.9 所 示 的 模型 表 





面 为 理 图 平面 。 


@ 绘制 图 16.3.10 所 示 的 截面 草图 。 
加 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 苹 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 ,和 “全 











部 穿 透 ”按钮 Se9， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.3.11 所 示 的 方向 。 





(4) 单 击 L | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 16.3.10 ”截面 草图 16.3.11 定义 移 除 方 癌 
Step6. 创建 图 16.3.12 所 示 的 镜像 特征 2。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step5 所 创建 的 法 向 除 料 特征 3 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 部 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面。 选取 前 视图 CXZ) 平面 作为 镜像 平面 。 
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(4) 单 击 [可 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step7. 创建 图 16.3.13 所 示 的 法 癌 除 料 特征 5。 


草图 平面 


16.3.12 ”镜像 特征 2 16.3.13 ”法 回 除 料 特征 $ 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 加 按钮 ,选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 畏 吉 ;的 自 妥 过 | 血本 的 提示 下 ,选取 图 16.3.13 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 16.3.14 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 懈 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.3.15 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


包 < 


图 16.3.14 截面 草图 图 16.3.1$ ”定义 移 除 方 问 

Step8. 创建 图 16.3.16 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 玫 金工 具 栏 中 的 各 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 等 线 。 选 取 图 16.3.16 所 示 的 模型 表面 为 诗 图 平面 ， 绘 制图 16.3.17 所 示 的 
折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ” 命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半径; 
文本 框 中 输入 值 3， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 并 单 击 “ 材 料 内 部 ”按钮 站， 单 击 “ 移 动 
侧 ” 按 钮 多 |， 并 将 方向 调整 至 图 16.3.18 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 站 |， 并 将 方 
向 调整 至 图 16.3.19 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 慌 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 
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图 16.3.16 折 弯 特征 1 图 16.3.17 ”绘制 折 弯 线 





图 16.3.18 ”定义 移动 侧 方 向 图 16.3.19 ”定义 折 弯 方 辐 


Step9. 创建 图 16.3.20 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step8 所 创建 的 折 弯 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功 能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 上 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 16.3.20 ”镜像 特征 3 


Step10. 创建 图 16.3.21 所 示 的 止 坑 特征 1。 


-创建 此 四 坑 特 征 ~、_ 


pd 


四 








草图 平面 
图 16.3.21 ”四 坑 特 征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 的 “ 町 坑 ”按钮 国 ， 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 16.3.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.3.22 所 示 
的 截面 草图 。 


从 A 向 但 看 
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(3) 定义 凹 坑 属 性 。 在 “四 十” 命令 条 中 单 击 医 较 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 让， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 写 按钮 ， 在 搂 模 外 凤 :文本 框 中 输入 值 45， 在 侄 贺 区 域 中 取 
消 选中 三 包括 侧 国 四 复 选 框 ， 并 取消 选中 局 包含 外 醒 出 加 角 半径 由 复 渤 框 ， 单 市 确定 jj 
钮 ， 定 义 其 冲压 方向 指向 模型 内 部 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 出 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 纹 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 16.3.22 ”截面 草图 
Step11. 创建 图 16.3.23 所 示 的 镜像 特征 4。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step10 所 创建 的 四 坑 特 征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 吧 说 像 按 钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 锐 像 平面 。 
(4) 单 击 可 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 














图 16.3.23 ”镜像 特征 4 
Step12. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 STAPLE 02。 


16.4 级 人 金 件 3 


饭 金 件 檬 型 及 模型 树 如 图 16.4.1 所 示 。 


STEPLE 0d. pam 
lr Base 








日 加 口 | 基本 参考 平面 官 变换 1 
加 情 祝 图 区 裤 加 法 向 除 料 1 
品 右 视 图 位 2) 回访 向 除 科 2 
加 前 视图 区 7 加 法 向 除 料 3 

日 DC EF cH EE 中 亦 动 1 
品 拉 坤 1 可 法 向 除 料 4 

前 创 图 1 | 弯 边 2 

三 薄 壁 1 弯 边 3 

DD 樟 你 1 





图 16.4.1 ，” 叙 金 件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 了 9 > | J pF] 人 panesssg 介 今 ， 

_Step2.， 切换 至 零件 环境 。 选择 下 拉 菜 单 问 一 号 WW 一 > 
ri 进入 零件 环境 。 

Step3. 创建 图 16.4.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 侍 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 [Be。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 有 击 于 的 向 三 佑 等 于 外 下 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 16.4.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 中 单 击 医 边 钮 定义 拉 伸 深 度 ， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 15， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延伸 ”按钮 只 |. 

(4) 单 击 LE | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 16.4.2” 拉 伸 特 征 1 图 16.4.3 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 16.4.4b 所 示 的 倒 圆 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 倒 贺 ”按钮 国 ， 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 16.4.4a 所 示 的 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 角 ” 命 令 条 的 半径 :文本 框 中 输入 值 1.2， 单 击 和 鼠标 右键 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 边线 F 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 
图 16.4.4 ” 倒 圆 角 特征 1 
Step5. 创建 图 16.4.5b 所 示 的 注 壁 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 加 薄 壁 按钮 。 
(2) 定义 薄 壁 厚度 。 在 “ 薄 壁 ”命令 条 中 同 “时 民 :文本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 Enter 键 。 
(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 ， 选 取 图 16.4.6 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 单 击 忌 
标 右键 。 
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(4) 在 命令 条 中 单 击 _ 融 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


YY) 


a) 薄 壁 前 b) 薄 壁 后 
图 16.4.5” 注 壁 特征 1 





选取 加 腕 的 十 三 个 模型 _______ 
“” 表面 为 壳 体 的 移 除 面 






图 16.4.6 ”定义 移 除 面 





Step6. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 可 一 > 
命令 ， 进 入 狐 金 环境 。 

Step7. 将 实体 转换 为 饭 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 回 > 【LO 3 全 命令 。 

(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 16.4.7 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 

(3) 单 击 六 | 近 钮 ， 完 成 将 实体 转换 为 饭 金 的 操作 。 








图 16.4.7 ”定义 基本 面 
Step8. 创建 图 16.4.8b 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 铭 工具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 障 击 和 的 向 三 佑 千 于 外 到 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 。 

@) 绘制 图 16.4.9 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 评 ， 退 出 草 绘 环境 。 
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(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 到 和 “全 部 
穿 透 ”按钮 辐 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.4.10 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 镭 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


RE 


a) 除 料 前 











i ed ed td te td td ed od Ld a ed 


| 


16.4.9 ”截面 草图 16.4.10 ”定义 移 除 方 问 

Step9. 创建 图 16.4.11b 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 , 碧 金工 具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 脏 击 习 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 16.4.13 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ”按钮 丈 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.4.14 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 本 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











的 面 或 参考 平面 。 的 提示 下 ,选取 图 16.4.12 所 示 的 模型 表 

















创建 法 向 除 料 特征 2 
一 ， 
a) 除 料 前 b) 除 料 后 
16.4.11 法 回 除 料 特 征 2 






ae 
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5 





23 21 
图 16.4.12 ”定义 章 图 平面 图 16.4.13 ”截面 草图 

Step10. 创建 图 16.4.15 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 加 按钮 ,选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 | 的 血 歌 季 | 面 量 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 16.4.16 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 诈 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 类 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 市“ 厚度 剪 切 ”按钮 屯 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 加 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.4.17 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 酸 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 





























图 16.4.14 定义 移 除 方 问 





图 16.4.16 截面 草图 


Step11. 创建 图 16.4.18 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 二 页 功能 选项 卡 上 古人 铭 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 由 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 16.4.19 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在“ 弯 边 ” 命 令 条 中 单 击 “ 中 心 点 ”按钮 也， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 上 L 和 “材料 外 侧 ” 按 钮 外 


























9» 
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调整 写 边 侧 方 同 问 下 并 单 击 左 键 ， 如 图 16.4.18 所 示 。 

(4) 定义 守 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 16.4.20 所 示 ， 单 击 
圆 按钮， 退出 草 绘 环境 . 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 村 参数 。 单 击 “ 计 边 选项 ”按钮 恒 |， 取 消 选 中 辣 折 之 止 于 日 双 
复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 市 确定 | 榨 馈 。 

(6) 单 击 L 靶 按钮， 完成 特征 的 创建 。 










图 16.4.17 定义 移 除 方 问 


1 ， 选 取 此 边 为 附着 边 


放大 图 





图 16.4.19 ”定义 附着 边 图 16.4.20 ”截面 草图 
Step12. 创建 图 16.4.21 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 


1 


- ~ ~ 创建 此 法 向 除 料 特征 4 
图 16.4.21 法 问 除 料 特征 4 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 (的 血 或 莹 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 16.4.22 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 
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图 16.4.22 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 驼 和 “有 

















限 范围 ”按钮 忆 , 在 距离 :文本 框 中 输入 值 1.2, 并 调整 移 除 方向 向 内 并 单 击 左 键 , 如 图 16.4.21 
所 示 。 

(4) 单 击 L 枝 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 16.4.23 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 铭 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 丰 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 16.4.24 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 











0 


图 16.4.23” 弯 边 特征 2 


(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 中 心 点 ”按钮 再， 在 距离: 文本 框 中 输 
入 值 5， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” 按钮 ] 世 和 “材料 外 侧 ” 按钮 也 
调整 到 边 侧 方 回 占 下 并 早 击 左 键 ， 如 图 16.4.23 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 16.4.25 所 示 ， 单 击 
贺 接 钮 ， 退 出 草 绘 环境 . 























图 16.4.25 ”截面 草图 
(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 档 参 数 。 单 击 “ 膏 边 选项 ”按钮 罩 |， 取 消 选中 新 过 上 昌国 





复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 忆 确定 “| 扩 饥 。 
(6) 单 击 [可 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step14. 创 建 图 16.4.26 所 示 的 弯 边 特征 3。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 惹 刍 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 选取 图 16.4.27 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 








也 为 内 着 也 和 和 ! 






创建 此 从 边 3 


图 16.4.26” 弯 边 特征 3 图 16.4.27 I 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 
和 和 但 ， 二 国生 林寺 村 和 作品， 六 二 “外 才 有 村 相 注 2 棱角“ 外 全 打 志 村 
上 几 ， 调 整 弯 边 侧 方向 向 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 16.4.26 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 办， 编辑 草图 尺寸 如 图 16.4.28 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 ， 

(5) 单 击 L 慌 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 16.4.29 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step14 所 创建 的 弯 边 特征 3 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 号 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 慌 按钮， 完成 特征 的 创建 。 















































图 16.4.28 ”截面 草图 图 16.4.29 ”镜像 特征 1 
Step16. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 STAPLE 03。 


16.5 煞 金 件 4 


饭 金 作 模型 及 模型 树 如 图 16.5.1 所 不 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 深 单 (DD jo em 
kd 
\ 明太 型 全 今 ， 进 入 零件 环境 。 





局) 


合 令 。 
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3TaPFLE 03. pam 
le: Base 
日 回 加 基本 参考 平面 
避 尽 视 图 点 训 
喇 右 祝 疼 性 2 
中 前 视图 点 二 








增 
和 而 
pa 


法 同 降 料 1 
法 同 降 料 2 


忆 忆 国 国 埠 生 闪闪 
三 
和 








图 16.$.1 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step3. 创建 图 16.5.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 葬 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 辟 击 (的 血 可 兴 | 面 量 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 16.5.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
命令 条 中 单 击 区 | 按钮 定义 拉 伸 深 度 ， 单 击 “ 对 称 延 伸 ” 















135 
图 16.5.2” 拉 伸 特 征 1 图 16.5.3 ”截面 章 图 

Step4. 创建 图 16.5.4 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 什 区 域 中 的 “ 除 料 ”按钮 国 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 甩 击 六 的 徊 三才 圭 囊 徊 引 和 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 图 16.5.5 所 示 的 截面 草图 。 





图 16.5.4” 除 料 特征 1 图 16.5.5 ”截面 草图 
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@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 除 科 特征 属性 。 在 “ 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 区 上 胺 钮 定义 除 料 深度 ， 在 该 命令 条 
单 击 的 “全 部 穿 透 ”按钮 国 ， 并 定义 除 料 方向 如 图 16.5.6 所 示 。 

(4) 单 击 L 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 16.5.6 定义 移 除 方 问 


Step5. 创建 图 16.5.7b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 衬 体 区 域 中 的 “ 倒 同 ”按钮 卓 ， 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 16.5.7a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 角 ” 命 令 条 半径 :文本 框 中 输入 4.0， 并 按 Enter 键 ， 单 击 
鼠标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


Ne 
Cg 一 ) 
RN 一 胸 取 此 边线 


a) 倒 圆 角 前 














b) 倒 圆 角 后 
图 16.5.7 倒 圆 角 特征 1 


Step6. 创建 图 16.5.8b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 实体 区域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 国 ， 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 16.5.8a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 角 ” 命 令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 Enter 键 ， 
单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 吾 | 核 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 


i x TY 
迁 取 此 0 线 。 


a) 倒 圆 角 前 
















b) 倒 圆 角 后 


图 16.5.8 ” 倒 圆 和 角 特征 2 
Step7. 创建 图 16.5.9b 所 示 的 薄 壁 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 区 薄 壁 按钮 。 
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(2) 定义 薄 壁 厚度 。 在 “ 薄 壁 ”命令 条 中 同 厚度: 文本 框 中 输入 值 0.6， 并 按 Enter 键 。 

(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 ， 选 取 图 16.5.9a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 并 单 
击 右键 。 

(4) 在 命令 条 中 单 击 局 王 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 UL | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


a) 注 壁 前 b) 注 欠 后 


图 16.5.9” 薄 壁 特征 1 


Step8. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 (9 一 w 外 一 有 iiEEsnaseaannaas 
命令 ， 进 入 饭 爹 环境 . 

Step9. 将 实体 转换 为 狐 金 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 

(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 16.5.10 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 

(3) 单 击 [本 放 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














命令 。 








图 16.5.10 定义 基本 面 


Step10. 创建 图 16.5.11 所 示 的 凹 坑 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 颅 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 图. 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 16.5.11 所 示 的 模型 表面 为 章 图 平面 ， 绘 制图 16.5.12 所 示 
的 截面 草图 。 

(3) 定义 四 坑 属性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 医 较 钮 ， 单 击 “ 偏 署 尺 寸 ” 按 钮 让， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 写 按钮， 在 接 模 币 加 :文本 框 中 输入 值 10， 在 贸 加 区 域 中 选 
中 区 包括 阅 圆 色 ) 复 选 框 ， 在 此 异 半 径 文本 框 中 输入 值 1， 在 中 昼 半 径 文 本 框 中 输入 值 02， 并 先 
中 [包含 向 模 侧 扣 毅 半径 向 复 选 杠 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 1.5， 单 市 确定 _j 扩 饵 ， 定 
义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 遇 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 16.5.11 ”四 坑 特 征 1 图 16.5.12 ”截面 草图 


Step11. 创建 图 16.5.13 所 示 的 凹 坑 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按钮 国 . 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 16.5.13 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.5.14 所 示 
的 截面 草图 。 加 

(3) 定义 凹 坑 属 性 。 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 医 较 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 让， 在 
距离 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 写 按钮 ， 在 压 醒 角 仔 ;: 文本 框 中 输入 值 10， 在 出国 区 域 中 选 
中 区 包括 图 圆 钾 ) 复 选 枉 ， 在 号 模 半 径 文 木 框 中 输入 值 1， 在 四 条 半径 文本 框 中 输入 值 0.2， 并 选 
中 访 得 条 凸 神 阅 损 角 半径 名) 复 选 枉 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 1.5， 单 市 确定 _j 扩 包 ， 定 
义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “轮廓 代表 目 模 ”按钮 时 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


























cs i 人 ’ 





图 16.5.13 ”四 坑 特征 2 图 16.5.14 ”截面 草图 


Step12. 创建 图 16.5.15 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 国土 (的 血 或 过 | 和 面 直 的 提示 下 ,选取 图 16.5.16 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 16.5.17 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 受 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.5.18 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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加 选取 此 表面 





加 创建 此 法 向 
< 除 料 特征 1 和 入 









图 16.5.17 截面 草图 


Step13. 创建 图 16.5.19 所 示 的 法 问 除 料 符 征 2。 
人。 创建 此 法 向 除 料 特征 2 
一 、 \ 


Ns ‘ 
oo 








图 16.5.19 ”法 向 除 料 特征 2 


图 16.5.18 ”定义 移 除 方向 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 晤 金工 具 栏 中 单 击 "按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 





(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
QD 选取 草图 平面 。 在 系统 看 者 玉 有 的 血 或 者 坊 节 和 时 ft 提示 下 ,选取 图 16.5.20 所 示 的 模型 表 


面 为 草图 平面。 
@ 绘制 图 16.5.21 所 示 的 截面 草图 。 


选取 此 表面 


图 16.5.21 截面 草图 








图 16.5.20 ”定义 草图 平面 
功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 状 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 和 “全 


HH x 不 





@@ 单 击 “ 主 页 ” 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 


部 穿 透 ”按钮 四， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.5.22 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [| 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 16.$5.22 ”定义 移 除 方向 


Step14. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 STAPLE 04。 


16.6 饭 金 件 5 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 16.6.1 所 示 。 


STEPLE_ 08. pam 

le: Base 
日 回 加 基本 参考 平面 
以 谨 图 (六 
石 视图 (7Z) 


加 国 国 
四 到 四 





品 
E 法 向 除 料 1 
+ 
后 法 向 除 笠 2 


图 16.6.1 ” 饭 金 件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 人 9 一 > | 一 局] 全 waaaaaasaes 伸 令 。 

Step2. 创建 图 16.6.2 所 示 的 平板 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 加 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 甩 击 于 扑面 或 他 等于 和 二 和 提示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 16.6.3 所 示 的 截面 草图 。 











图 16.6.2 平板 特征 2 图 16.6.3 截面 草图 








@ 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 评 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ” 按 钢 芭 定 义 材料 厚 
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度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 16.6.4 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 [长 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step3. 创建 图 16.6.5 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 





图 16.6.4 ”定义 材料 方 同 图 16.6.5 法 向 除 料 特征 1 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 金工 具 栏 中 单 击 和 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 六 的 外 三 者 竺 囊 徊 呈 和 提示 下 ， 选 取 图 16.6.5 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

加 绘制 图 16.6.6 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 证， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 屯 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.6.7 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 酸 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















16.6.6 ”截面 草图 16.6.7 ”定义 移 除 方向 
Step4. 创建 图 16.6.8 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 | 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 的 党 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 16.6.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.6.9 所 示 的 折 








16.6.8” 折 弯 特 征 1 16.6.9 ”绘制 折 弯 线 
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(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半径， 
文本 框 中 输入 值 02， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 局 |， 并 定义 折 弯 
的 位 置 如 图 16.6.10 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 钮 |， 并 将 方向 调整 至 图 16.6.11 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 站， 并 将 方向 调整 至 图 16.6.12 所 示 的 方向 。 























图 16.6.10 “定义 折 弯 位 置 图 16.6.11 定义 移动 侧 方 问 图 16.6.12 ”定义 折 弯 方 辐 
(4) 单 击 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 创建 图 16.6.13b 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 铭 工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 习 的 甸 三 地宫 字 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 16.6.14 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 殉 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.6.15 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 STAPLE 06。 





二 的 提示 下 ,选取 图 16.6.13 所 示 的 模型 表 














选取 此 表面 为 草图 平面 
\ 


\ 
\ 
\ 


创建 此 法 向 除 料 特征 


~ 
~ 


a) 除 料 前 b) 除 料 后 
图 16.6.13 ”法 向 除 料 特征 2 








图 16.6.14 截面 草图 图 16.6.1$ ”定义 移 除 方 问 
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16.7 人 久 金 件 6 





饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 16.7.1 所 示 。 





3 STEPLE 05. psm 





区 地 :Base 向 二 图 1 
日 回回 基本 戎 考 平面 I 薄 壁 1 
局 情 视 图 名字 第 变换 1 
回回 五 讽 图 !2) 同 法 向 除 料 1 
四 到 | 前 视图 (3 同 法 向 除 料 2 
Tree 日 序 建 楼 器 平板 2 
加 天 一 严 品 拉 仲 1 问 盖 骨 1 
L _ 


图 16.7.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 一 w | js 一 ， Ls 

_Siep2， 切换 至 零件 环境 。 选 择 下 拉 荣 单 加 一 所 
ri 进入 零件 环境 。 

Step3. 创建 图 16.7.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 加 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 甩 击 于 的 向 三 合 竺 弟 徊 到 4 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 。 

@) 绘制 图 16.7.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ” 全 信条 中 和 二 有 人 定义 科 人 深度 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 12， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延 伸 ” 按钮 只 |. 

(4) 单 击 [LE | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


— 


图 16.7.2” 拉 伸 特 征 1 


106 
97 


34 围 5 





全 

















10 
R 16.5 
st 


图 16.7.3 ”截面 草图 
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Step4. 创建 倒 圆 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 倒 贺 ”按钮 加 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 16.7.4 所 示 的 两 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 角 ” 命 令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 Enter 键 ， 
单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 LE 囊 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











选取 这 两 条 边线 
人 、 
让 、 





图 16.7.4 ”定义 倒 圆 角 对 得 
Step5. 创建 图 16.7.5 所 示 的 注 壁 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 多 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 加 薄 壁 按 饵 。 
(2) 定义 薄 壁 厚度 。 在 “ 薄 壁 ”命令 条 中 的 同 - 厚 度 : 文 本 框 中 输入 值 0.8， 并 按 Enter 键 。 
(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 ， 选 取 图 16.7.6 所 示 的 十 三 个 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 
选取 完成 后 单 击 鼠 标 右键 。 
(4) 在 命令 条 中 单 击 二 王 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 上 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


Wai 
C= 


图 16.7.5” 薄 辟 特征 1 





























图 16.7.6 定义 移 除 面 
Step6. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 可 一 m 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 
Step7. 将 实体 转换 为 饭 金 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 问 一 > 人， 
(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 16.7.7 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 
(3) 单 击 六 | 钮 ， 完 成 将 实体 转换 为 饭 金 的 操作 。 


"Nr 








图 16.7.7 定义 基本 面 
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Step8. 创建 图 16.7.8 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 





图 16.7.8 法 向 除 料 特征 1 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 鑫 工具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 加 击 习 的 向 三 登 等 玫 徊 硬 ] 提 示 下 ,选取 图 16.7.8 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

O@ 绘制 图 16.7.9 所 示 的 截面 草图 。 





图 16.7.9 ”截面 草图 


@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 惧 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.7.10 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















16.7.10 “定义 移 除 方 癌 


Step9. 创建 图 16.7.11 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 


------ 草图 平面 3 
普天 。 





16.7.11 法 向 除 料 特征 2 
(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 屿 金工 具 栏 中 单 击 吕 按钮, 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
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@ 选取 草图 平面 。 在 系统 如 直 (的 咽 或 估 拓 | 而 可 的 提示 下 ， 选 取 图 16.7.11 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 16.7.12 所 示 的 截面 草图 。 


@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环 境 ， 











图 16.7.12 截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 荡 | 和 “全 
部 穿 透 ” 按 钮 加 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 16.7.13 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 镭 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 16.7.13 ”定义 移 除 方 问 


Step10. 创建 图 16.7.14 所 示 的 平板 特征 1。 


_ 创建 此 平板 特征 





Wi i i i i 


图 16.7.14 平板 特征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 忠 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

QD 选取 草图 平面 。 在 系统 辟 击 站 的 血本 关 
表面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 16.7.15 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 单 击 命令 条 中 的 L 吾 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








富国 引 的 提示 下， 选取 图 16.7.14 所 示 的 模型 
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图 16.7.15 截面 草图 


Step11. 创建 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 已 出 前 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 16.7.16 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 了 按钮， 在 新 线 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 
单 击 鼠标 右键 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















1 
1 
1 
Cr 本 二 1 
性 _ -= 
“Eo ~ | 
| = = 
hh -| 此 
1 om, | 
瑟 一 一 一 一 一 | 


图 16.7.16 ”定义 倒 角 边线 


Step12. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 为 STAPLE 06。 


实例 17 镇 流 器 外 壳 组 件 
17.1 实例 概述 


本 实例 详细 介绍 了 图 17.1.1 所 示 的 镇 流 器 外 过 的 设计 过 程 。 在 创建 饭 金 件 2 时 ， 应 注 
意 在 饭 金 辟 上 连续 两 个 折 弯 特征 的 应 用 ， 通 过 这 两 个 折 弯 特征 创建 出 可 以 与 饭 金 件 1 进行 
配合 的 形状 ， 此 处 的 创建 思想 值得 借鉴 。 








饭 金 件 1 ~ ~、_ 
饭 金 件 2 


Ld 
Lad 





a) 装配 图 b) 分 解 图 
图 17.1.1 镇 流 器 外 壳 组 件 


17.2 饭 金 件 1 





饭 金 件 模型 及 模型 树 如 网 17.2.1 所 示 。 





rectifier top_shell.psn 
le: Base 

日 回回 基本 参考 平面 

迟 视 图 他 了 ) 

右 视 图 (72) 

前 视图 忆 了 


Fa 
Fa 
日 











Is 


| , | 
讲 
村 
涛 
党 


| 
图 17.2.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 
Step1 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单一 | J 一 w 下 jiaaaaasaaes 合 令 。 
Step2. 创建 图 17.2.2 所 示 的 平板 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 马 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 瑚 过 (的 血 或 芝 汪 | 和 本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 17.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤” 按 负 [E| 定 义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 17.2.4 所 示 的 方向 后 单 击 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 带 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 17.2.2 平板 特征 1 图 17.2.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 17.2.5 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 





图 17.2.4 ”定义 材料 方 问 图 17.2.5 ”法 问 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居 击 (的 自 可 区 | 血 可 的 提示 下 ， 选 取 俯 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 
@ 绘制 图 17.2.6 所 示 的 截面 草图 。 





Te 





图 17.2.6 除 料 截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 逐 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 S99， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.2.7 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step4. 创建 图 17.2.8 所 示 的 折 弯 特征 1。 
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选 此 面 为 更 岁 平面 





图 17.2.7 ”定义 移 除 方向 图 17.2.8” 折 弯 特 征 1 


(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 终 金 工具 栏 中 的 局 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 17.2.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.2.9 所 示 的 折 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半径， 
文本 框 中 输入 0.5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90; 单 击 “从 轮 廊 起 ”按钮 后 |， 并 定义 折 弯 的 
位 置 如 图 17.2.10 所 示 的 位 置 后 单 击 ， 单 击 “ 移 动 侧 ” 按 钮 多 |， 并 将 方向 调整 至 图 17.2.11 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方向 ”按钮 簿 |， 并 将 方向 调整 至 图 17.2.12 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
































图 17.2.9 ”绘制 折 弯 线 图 17.2.10 ”定义 折 弯 位 置 





图 17.2.11 定义 移动 侧 方 问 图 17.2.12 ”定义 折 弯 方 癌 


Step5. 创建 图 17.2.13 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step4 所 创建 的 折 弯 特征 1 为 镜像 源 。 








(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 列 工 具 栏 中 的 色 挤 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 L | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


i 





图 17.2.13 ”镜像 特征 1 
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Step6. 创建 图 17.2.14 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 眠 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 碑 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 17.2.15 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 号 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 8， 在 第 度 :文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 并 和 “材料 内 侧 ” 按 外 
了 | 调整 要 边 侧 方向 同上 ， 如 图 17.2.14 所 示 。 
































图 17.2.14” 弯 边 特征 1 图 17.2.15 ”选取 附着 边 
(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ”按钮 里 ， 取 消 选 中 三 合用 默认 信 # 复 选 框 ， 
在 其 折 达 半 径 @@) :文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 上 确定 “| 六 钙 。 
(5) 单 击 本 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
Step7. 创建 图 17.2.16 所 示 的 镜像 特征 2。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step6 所 创建 的 弯 边 特征 1 为 镜像 源 。 














(2) 选择 命令 。 单 击 主 册 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 伙 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 L 镭 | 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 17.2.16 镜像 特征 2 


Step8. 创建 图 17.2.17 所 示 的 法 问 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 上 屯 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 上 的 和 或 短 有 二 和 二 的 提示 下 ， 选 取 图 17.2.18 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 17.2.19 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 束 | 和 “全 
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部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.2.20 所 示 的 方向 。 





(4) 单 击 UL 一 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


i 






草图 平面 
/ 





/ 
/ 





一 面 


图 17.2.17 法 向 除 料 特征 2 图 17.2.18 ”定义 草图 平面 





14 
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图 17.2.19 截面 草图 图 17.2.20 “定义 移 除 方向 


Step9. 创建 图 17.2.21 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 , 赂 金工 具 栏 中 单 击 “按钮, 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

中 选取 草图 平面 。 在 系统 请 过 站 的 徊 和 邯 平 癌 。 
面 为 草图 平面。 








的 提示 下 ,选取 图 17.2.22 所 示 的 模型 表 






草图 平面 
/ 


/ 
/ 





图 17.2.21 法 向 除 料 特征 3 图 17.2.22 ”定义 草图 平面 
@) 绘制 图 17.2.23 所 示 的 截面 草图 。 
@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ” 按 钮 乳 | 币 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 轩 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.2.24 所 示 的 方向 。 

















图 17.2.23 ”截面 草图 图 17.2.24 ”定义 移 除 方向 
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(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 17.2.25 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 (的 向 或 过 | 面 直 的 提示 下 ,选取 图 17.2.26 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 








Sf 


图 17.2.25 ”法 问 除 料 特征 4 图 17.2.26 ”定义 草图 平面 
@) 绘制 图 17.2.27 所 示 的 截面 草图 。 
@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 按 钮 和 “全 
部 穿 透 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.2.28 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选 此 面 为 宫 图 平面 





























图 17.2.27 截面 草图 图 17.2.28 ”定义 移 除 方 问 
Step11. 创建 图 17.2.29 所 示 的 百叶 窗 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 按钮， 选择 如 | 百叶 窗 命令 ，。 
(2) 绘制 百叶 窗 截 面 草 图 。 选 取 图 17.2.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.2.31 
所 示 的 截面 草图 。 








选 此 和 面 为 草图 平面 


’ 





’ 











图 17.2.29 ” 白 叶 窗 特 征 1 图 17.2.30 ”定义 理 图 平面 
(3) 定义 百叶 窗 属性 。 在 “百叶 窗 ”命令 条 中 单 击 “ 深 度 设 置 ”按钮 国 ， 在 中 训 : 文 本 
框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 ， 定 义 深度 方向 如 图 17.2.32 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ; 在 “百叶 
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窗 ”命令 条 中 单 击 “ 高 度 步 “ 偏 置 尺寸 ” 按钮 过， 在 距 帘 : 文 本 框 中 输入 
值 1.5， 并 按 Enter 键 ， 和 选中 全 端 部 开口 百叶 窗 引 单 选项 ， 在 倒 加 区 域 中 选中 
[7 包括 辣 圆 总 ) 复 选 杠 ， 在 四 神 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 L__ 靖 定 ”| 按钮 ， 定 义 其 冲压 方 
向 朝 内 ， 如 图 17.2.33 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


























“定义 此 方向 








图 17.2.31 ” 百 截 面 草图 图 17.2.32 ”定义 轮 序 深 夏 方 问 


Step12. 创建 图 17.2.34 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step11 所 创建 的 百叶 窗 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 甘 页 功能 选项 卡 茵 烈 工 具 栏 中 的 把 镜像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 慌 按钮， 完成 特征 的 创建 。 











-定义 此 方向 





图 17.2.33 ”定义 轮廓 高 度 方 问 图 17.2.34 ”镜像 特征 3 


Step13. 创建 图 17.2.35 所 示 的 镜像 特征 4。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step11 和 Step12 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 号 柳 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 芒 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step14. 保存 饭 金 件 模 型 文件 ， 并 命名 rectifier top_shell。 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 17.2.35 ”镜像 特征 4 
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17.3 人 匆 金 件 2 





饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 17.3.1 所 示 。 


rectifier_down shell. pan 








le: Base . 
日 回 加 基本 其 考 平 面 要 二 
司 以 视图 (XY 画 法 向 除 料 3 
局 右 视 图 他 7 厨 法 向 除 料 4 
_ 回 加 前 前 视图 区 了 部 简称 4 
法 向 际 料 6 
E 樟 肯 5 
中 弯 边 3 
二 和 弯 边 4 
饶 葵 7 
千 折 弯 1 税 攻 8 
图 17.3.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 
. . [ER 心 6B 板 金 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 司 一 > | a Gaaasaasaee 介 仿 . 


Step2. 创建 图 17.3.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 回 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 瑚 二 (的 血 或 芝 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@) 绘制 图 17.3.3 所 示 的 截面 草 网 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 区 定义 材料 厚 
度 ， 在 悍 度 : 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 17.3.4 所 示 的 方向 后 单 击 。 


(4) 单 击 命 令 条 中 的 L 豆 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
a 宇 
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图 17.3.2 平板 特征 1 图 17.3.3 ”截面 草图 图 17.3.4 ”材料 加 厚 


Step3. 创建 图 17.3.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 | 主页 功能 选项 卡 版 铭 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 由 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 17.3.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ” 按 铀 品 ， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 25， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “材料 内 侧 ” 按 
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乌 让， 调整 这 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 17.3.5 所 示 。 

(4) 定义 麻 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 膏 边 选项 ”按钮 塞 ， 取 消 选中 启 合用 默认 年 * 复 选 框 ， 
在 新 弯 半 径 怠 ): 文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 击 [L_ 殉 定 “| 次 钙 。 

(5) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








选取 此 边线 
N 





图 17.3.5 ” 弯 边 特征 1 


Step4. 创建 图 17.3.7 所 示 的 镜像 特征 1。 





(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step3 所 创建 的 弯 边 特征 1 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功 能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 慌 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 17.3.8 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 


四 


图 17.3.7 镜像 特征 1 图 17.3.8 ”法 问 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 革 页 功能 选项 卡 版 铭 工 具 栏 中 单 击 “按钮 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 牌 击 天 有 向 束 作 竺 六 和 引 所 提示 下 ， 选 取 图 17.3.9 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 17.3.10 所 示 的 截面 草图 。 















/ 
选 此 面 为 草图 平面 
图 17.3.9 定义 草图 平面 图 17.3.10 ”截面 草图 
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@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ” 按 钮 逐 和 “全 
， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.3.11 所 示 的 方向 。 

(4) st 完成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 17.3.12 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step5 所 创建 的 法 向 除 料 特征 1 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 | 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 号 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


> 所 


图 17.3.11 定义 移 除 方 问 图 17.3.12 ”镜像 特征 2 
Step7. 创建 图 17.3.13 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 的 党 折 弯 按钮 。 
(2) 绘制 折 仪 线 。 选 取 图 17.3.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.3.15 所 示 的 


; 草图 平面 | 


图 17.3.13” 折 弯 特 征 1 图 17.3.14 定义 草图 平面 
(3) 定义 折 达 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 全 |， 在 折 达 半径 
文本 框 中 输入 值 0.2， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 135， 单 击 加 ， 并 定义 折 
弯 的 位 置 如 图 17.3.16 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “移动 仙 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 Y+， 并 将 方向 调整 至 图 17.3.18 所 示 的 方向 。 


一 一 


图 17.3.1$ ”绘制 折 图 17.3.16 “定义 折 芝 位 置 
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2 


图 17.3.17 定义 移动 侧 方 问 图 17.3.18 ”定义 折 弯 方 同 


(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 图 17.3.19 所 示 的 折 弯 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 导 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 17.3.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.3.21 所 示 的 
折 弯 线 。 

(3) 定义 折 芝 属 + 信 令 条 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 角度 ee 135; 单 击 “ 从 轮廓 起 ”按钮 岂 ， 并 定义 折 
区 的 位 置 如 图 17.3.22 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移动 侧 > 按钮 区 | 并 将 方 同调 整 至 图 17.3.23 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 站， 并 将 方向 调整 至 图 17.3.24 所 示 的 方向 。 
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(4) 单 击 [LE 才 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


BB 














图 17.3.19” 折 弯 特 征 2 图 17.3.20 ”定义 草图 平面 
图 17.3.21 绘 图 17.3.22” 定义 折 弯 位 置 
图 17.3.23 ”定义 移动 侧 方 问 图 17.3.24 ”定义 折 弯 方 回 


Step9. 创建 图 17.3.25 所 示 的 镜像 特征 3。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step7 和 Step8 所 创建 的 折 弯 特征 为 镜像 源 。 
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(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 吧 镜像 按 包 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 靶 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 17.3.26 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 


sa 





图 17.3.25 镜像 特征 3 图 17.3.26 ”法 向 除 料 特征 3 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 鑫 工具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
@ 选取 草图 平面 。 在 系统 展 半 | 的 向 或 汰 | 向 直 的 提示 下 ,选取 图 17.3.27 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@ 绘制 图 17.3.28 所 示 的 截面 草图 。 


选 此 面 为 草图 平面 


图 17.3.27 ”定义 章 图 平面 图 17.3.28 ” 除 料 截面 晶 图 
@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 惧 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.3.29 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [LE | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step11. 创建 图 17.3.30 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 


和 儿 和 疙 


图 17.3.29 ”定义 移 除 方 问 图 17.3.30 ”法 向 除 料 特征 4 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 名 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
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@ 选取 草图 平面 。 在 系统 驯 埋 《的 血 或 短 汪 人 血本 的 提示 下 ,选取 图 17.3.31 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@ 绘制 图 17.3.32 所 示 的 截面 草图 。 






选 此 面 为 更 岁 平面 
\ 
\ 





YY 
图 17.3.31 定义 草图 平面 图 17.3.32” 除 料 截面 草图 











@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 荫 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.3.33 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 慌 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 17.3.34 所 示 的 镜像 特征 4。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step11 所 创建 的 法 向 除 料 特征 4 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功 能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















图 17.3.33 ”定义 移 除 方 问 图 17.3.34 镜像 特征 4 


Step13. 创建 图 17.3.35 所 示 的 法 向 除 料 特征 6。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 铭 工 具 栏 中 单 击 各 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 的 血 或 过 | 和 面 直 的 提示 下 ,选取 图 17.3.36 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 17.3.37 所 示 的 截面 草图 。 
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草图 平面 
1 








图 17.3.3$ ”法 向 除 料 特征 6 图 17.3.36 ”定义 草图 平面 
25 





放大 图 ， 





图 17.3.37 截面 草图 


图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 按 钮 乳 | 和 “全 
部 穿 透 ” 按 钮 Be， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 17.3.38 所 示 的 方向 。 

















图 17.3.38 ”定义 移 除 方向 
(4) 单 击 L | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step14. 创建 图 17.3.39 所 示 的 镜像 特征 $。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step13 所 创建 的 法 向 除 料 特征 6 为 镜像 源 。 





(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 隆 烈 工具 栏 中 的 部 樟 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


锐 像 源 特征 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 17.3.39 ”镜像 特征 $ 





实例 17 秆 流 绒 外 壳 组 件 231 


Step15. 创建 图 17.3.40 所 示 的 镜像 特征 6。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step13 和 Step14 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主见 | 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 于 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








2 


”A 一 


a) 镜像 前 5 全 保 司 
图 17.3.40 “镜像 特征 6 


Step16. 创建 图 17.3.41 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 感 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 古 ， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 17.3.42 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 号 ， 在 路 离 :文本 框 中 
输入 值 6， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 于 和 “材料 内 侧 ”按钮 
证 ， 调 整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 17.3.41 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 ， 取 消 选中 万 俩 用 默 这 全 * 复 选 框 ， 
在 拆 误 半径 久 : 文 本 框 中 输入 数值 0.2， 选中 区 折 之 止 烈日 色 ) 复 选 框 ， 并 选中 多 国 形 名 单 选项 ， 
取消 选中 鼎 营利 怀 W 柱 I* 复 选 框 , 在 深度 加 :文本 框 中 输入 值 0.1; 取消 选中 记 售 用 默认 值 )* 
复 选 框 ， 在 宽度 如 :文本 框 中 输入 值 0.1， 单 击 [_ 形 定 “| 六 馈 。 

(5) 单 击 L 上 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 









































图 17.3.41 ” 弯 边 特征 3 图 17.3.42 ”选取 附着 边 


Step17. 创建 图 17.3.43 所 示 的 弯 边 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 惹 铺 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 邮 . 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 17.3.44 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
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(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 中 心 点 ”按钮 有 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 $， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90; 单 击 “ 内 部 尺寸 标注 ”按钮 世 和 “外 侧 折 弯 ”按钮 用， 
调整 东 边 侧 方 问 如 图 17.3.43 所 示 。 











选取 此 边线 
\ 








图 17.3.43” 弯 边 特征 4 图 17.3.44 ”选取 附着 边 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ” 按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 17.3.45 所 示 ， 单 击 
贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 








一 级 放大 图 





图 17.3.45 ”截面 草图 








(5) 定义 折 弯 半径 及 目 裂 模 参 数 。 单 击 “ 索 边 选项 按钮 恒 |， 取 消 选中 三 俩 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 白 这 半径 夯 : 文 木 框 中 输入 数值 0.2， 并 取消 选中 门 折 亚 正 机 日 而 复 选 枉 ， 单 击 
[确定 “| 疼 馈 。 

(6) 单 击 [LE 放 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step18. 创建 图 17.3.46 所 示 的 镜像 特征 7。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step16 和 Step17 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 | 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 号 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 上 枚 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step19. 创建 图 17.3.47 所 示 的 镜像 特征 8。 
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图 17.3.47 镜像 特征 8 


(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step16 至 Step18 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 








(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 吧 镜 像 按钮 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [| 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step20. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 rectifier down_shell。 


实例 18 打 孔 机 组 件 


18.1 实例 概述 


本 实例 评 细 介绍 了 图 18.1.1 所 示 的 打 孔 机 的 设计 过 程 。 饭 金 件 1、 饭 金 件 2 和 饭 金 件 3 
的 设计 过 程 比较 简单 ， 其 中 用 到 了 平板 、 法 回 除 料 、 弯 边 、 折 要、 镜像 体 、 阵 列 、 止 坑 、 


变换 和 和 零件 特征 等 命令 
A “~ 饭 金 件 3 








饭 金 件 1 


Ld 





饭 信件 2 





a) 装配 图 b) 爆炸 图 
图 18.1.1 打 孔 机 


18.2 煞 金 件 | 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 网 18.2.1 所 示 。 


BASE,. pam 


[a 地 :Base 熏 技 模 1 
日 回回 基本 参考 平面 /加 技 模 2 
回回 俯视 图 忆 冤 前 便 圆 2 
前 创 图 3 
间 便 图 4 
| 襄 薄 怪 1 
入 变换 1 
四 二 1 
苛 法 向 除 料 1 





图 18.2.1 ” 饭 金 件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 罗 一 > [LJ 一 p> a 

Step2， 切换 至 零件 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 鲜 DO 一 
人 ， 进 入 零件 环境 。 

Step3. 创建 图 18.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 区， 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 朋 击 疝 的 向 惑 才 乱 瑞生 二 凡 提 示 下 ， 选 取 俯视 图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 18.2.3 所 示 的 截面 草图 。 





YY 
< 
120 
图 18.2.2” 拉 伸 特 征 1 图 18.2.3 ”截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 区 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ” 命 令 条 单 击 医 有 较 钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 8.0。 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延 伸 ” 鬼 钮 宇 |。 

(4) 单 击 [LE | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 18.2.4 所 示 的 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 除 料 ”按钮 国 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 上 看 站 的 血 或 稚 二 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 草 
图 平面 。 

@ 绘制 图 18.2.5 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 七 胶 钮 定义 除 料 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “全 部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 定义 除 料 方向 如 图 18.2.6 所 示 。 

(4) 单 击 LE 枚 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


























图 18.2.4 除 料 特征 1 图 18.2.5 截面 草图 


图 18.2.6 ”定义 移 除 方向 
Step5. 创建 图 18.2.7b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 倒 贺 ”按钮 龟 ， 
(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 18.2.7a 所 示 的 四 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 
(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半径 :文本 框 中 输入 值 4.0， 并 按 Enter 键 ， 单 
击 鼠 标 右键 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 L 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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A 
we 
We 4- es 
a 和 Am la 
RR > /选取 这 四 
ee 一 一 
a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 


图 18.2.7 倒 圆 角 特征 1 


Step6. 创建 拔 模 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 拔 模 ”按钮 曼 ， 

(2) 定义 拔 模 类 型 。 单 击 轩 按钮 ， 选 择 拔 模 类 型 为 中 内 平面 如 ， 音 市 二 确定 | 兴 包 | 
完成 拔 模 类 型 的 设置 。 

(3) 定义 参考 面 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 18.2.8 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 参 考 面 。 

(4) 定义 拔 模 面 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 18.2.8 所 示 的 模型 表面 为 需要 拔 模 的 面 。 
(5) 定义 拔 命令 条 的 技 神 角度 :文本 框 中 输入 值 5.0， 单 击 鼠 标 右键 ， 
然后 单 击 [上 

(6) 定义 拔 模 方向 。 移 动 鼠 标 将 拔 模 方向 调整 至 图 18.2.9 所 示 的 方向 后 单 击 。 

(7) 单 击 命令 条 中 的 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























_ 选 取 此 模型 表面 
为 参考 面 





< 选取 此 模型 侧面 
汶 拔 模 面 


图 18.2.8 ”选取 拔 模 面 和 参考 面 图 18.2.9” 拔 模 方 问 

Step7. 创建 拔 模特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 拔 模 ”按钮 曼 、 

(2) 定义 拔 模 类 型 。 单 击 置 按钮， 选择 拔 模 类 型 为 | 可 烧 平面 如 ， 单 市 一 确 害 | 必 包 | 
完成 拔 模 类 型 的 设置 。 

(3) 定义 参考 而 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 18.2.10 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 参 考 面 。 

(4) 定义 拔 模 面 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 18.2.10 所 示 的 模型 表面 为 需要 拔 模 的 面 。 
命令 条 的 找 模 角度 :文本 框 中 输入 值 5.0， 单 击 鼠 标 右键 ， 























(6) 定义 拔 模 方向 。 移 动 鼠 标 将 拔 模 方向 调整 至 图 18.2.11 所 示 的 方向 后 单 击 。 
(7) 单 击 命令 条 中 的 L 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 图 18.2.12b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 “ 倒 贺 ”按钮 总 、 
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(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 18.2.12a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 角 ” 命 令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 ， 
单 击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 训 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


















一 选取 此 模型 表面 
上 人才 面 
[一 一 选取 此 模型 侧面 
i 为 拔 模 面 
图 18.2.10 选取 拔 模 面 和 参考 面 图 18.2.11 氢 模 方向 
FE 一 
ee 
a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 


图 18.2.12 ” 倒 圆 角 特 征 2 


Step9. 创建 图 18.2.13b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 倒 同 ”按钮 国 ， 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 18.2.13a 所 示 的 两 条 边线 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 半径 :文本 框 中 输入 值 2.0， 并 按 Enter 键 ， 单 击 
鼠标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 纹 | 按 钾 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















Pi 
”一 ~~ 选取 此 两 
ee 条 边线 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 18.2.13” 倒 圆 角 特征 3 


Step10. 创建 图 18.2.14b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 4。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 襟 体 区 域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 章 ， 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 18.2.23a 所 示 的 边 链 为 要 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 赔 ”命令 条 的 半径 : 文本 框 中 输入 值 2.0， 并 按 Enter 键 ， 单 
击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 这 钾 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















gr 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 


图 18.2.14 倒 圆 角 特 征 4 
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Step11. 创建 图 18.2.15b 所 示 的 薄 壁 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 蔚 薄 壁 按 饵 。 

(2) 定义 薄 壁 厚度 。 在 “ 薄 壁 ”命令 条 中 的 同一 厚度 :文本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 Enter 键 。 

(3) 定义 移 除 面 。 在 系统 提示 下 ， 选 择 图 18.2.15a 所 示 的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 单 击 
鼠标 右键 。 

(4) 在 命令 条 中 单 击 - 豆 | 近 钮 显示 其 结果 ， 并 单 击败 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











元 体 的 移 除 面 


ar 





b) 注 壁 后 ( 饭 金 件 ) 
图 18.2.15” 薄 壁 特征 1 





stepl2. 切换 至 饭 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 一 w 
eh 今 ， 进 入 饭 金 环境 。 
Step13. 将 实体 转换 为 狐 金 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E3 > 命令 。 
(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 18.2.16 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 
(3) 单 击 UL 六 | 护 钮 ， 完 成 将 实体 转换 为 饭 金 的 操作 。 
Step14. 创建 图 18.2.17 所 示 的 止 坑 特征 1。 









选取 此 面 为 基本 面 Rs、 


\ _ 








~ 创建 此 思议 特征 1 
图 18.2.16 ”定义 转换 的 基本 面 图 182.17 上 器 坑 特征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 | 版 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 国 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 18.2.18 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.2.19 所 示 
的 截面 草图 。 





说 图 平面 
\ 





放大 图 ， 








图 18.2.18 ”定义 草图 平面 图 18.2.19 截面 草图 
(3) 定义 凹 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 医 有 按钮， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 这， 在 
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距离: 文本 框 中 输入 值 1.5， 单 击 司 按钮， 在 护 模 明 色 :文本 框 中 输入 值 5， 在 曾 贺 区域 中 选中 
六 包括 图 圆 名 ) 复 选 枉 ， 在 此 异 半 径 文 本 框 中 输入 值 0.4; 在 四 昼 半 径 文 本 框 中 输入 值 0.2; 并 选 
中 [包含 由 模 侧 扣 毅 半径 由 复 选 杠 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 0.5， 单 市 确定 _j 扩 钮 ， 定 
义 其 冲压 方向 为 模型 外 部 ， 如 图 18.2.17 所 示 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 时 ，。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 要 上肢 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 18.2.20 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ,选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 人 的 向 或 过 二 | 向 圳 的 提示 下 ,选取 图 18.2.21 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 图 18.2.22 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 芯 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 sg， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.2.23 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























CE 


< 


图 18.2.20 ”法 向 除 料 特征 1 





\ 选 取 此 模型 表面 
为 草图 平面 
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图 18.2.22 ”截面 草图 图 18.2.23 ”定义 移 除 方 问 


Step16. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 BASE。 


18.3 饭 金 件 2 





饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 18.3.1 所 示 。 
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ERACKET. psm | 
回 ts Base , 
日 [9 加 基本 葵 考 平面 二 弯 边 2 
口 以 视图 性 祝 0 | 
加 右 视 图 (YZ) | 
i 阵列 1 
册 法 向 除 料 2 
门 便衣 1 
| 便 角 2 
中 9 镜 卢 体 1 


图 18.3.1 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 辐 一 w | 一 局 jaaaswussa 介 令 。 

Step2. 创建 图 18.3.2 所 示 的 平板 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 司 金 工具 栏 中 的 “平板 ”按钮 口 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 甩 击 尖 和 甸 或 作 基态 外 到 和 4] 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 18.3.3 所 示 的 截面 草图 。 











图 18.3.2 平板 特征 1 图 18.3.3 ”截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 左 定 义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 0.2， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 18.3.4 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 183.4 定义 材料 方向 
Step3. 创建 图 18.3.5 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 | 主页 功能 选项 卡 顺 金工 具 栏 中 的 种 折 达 按钮 。 

(2) 绘制 折 区 线 。 选 取 图 18.3.5 所 示 的 模型 表 和 耐 为 持 图 平面 ， 绘 制图 18.3.6 所 示 的 折 


雪线 。 
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(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 ij， 在 折 之 半 符 
文本 框 中 输入 值 0.1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 材 料 外 部 ”按钮 ， 单 击 “ 移 动 
侧 ”按钮 至 |， 并 将 方向 调整 至 图 18.3.7 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 5t， 并 将 方向 
调整 至 图 18.3.8 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















至 图 平面 


/ 






/ 





图 18.3.5 ” 折 弯 特征 1 图 18.3.6 “绘制 折 弯 线 





图 18.3.7 定义 移动 方 问 图 18.3.8 ”定义 折 徐 方 同 

Step4. 创建 图 18.3.9 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 硬 铭 工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 18.3.10 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “完全 宽度 ”按钮 口 ， 在 距离: 文本 框 中 
输入 值 15， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 9009， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “材料 内 侧 ” 按 
钮 和， 调整 弯 边 侧 方向 向 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 18.3.9 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 各 选项 采用 系统 默认 设置。 

(5) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
















































_ 选取 此 边线 勇 附着 边 





图 18.3.9 弯 边 特征 1 图 18.3.10 定义 附着 边 


Step5. 创建 图 18.3.11 所 示 的 弯 边 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 尘 多 功 能 选项 卡 睫 多 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 由 。 





242 solid Edge 3T4 饭 金 设计 实例 精 解 


one 附 独 边 








图 18.3.11 弯 边 特征 2 图 18.3.12 ”定义 附着 边 


(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 18.3.12 所 示 的 模型 边线 为 内 着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 开 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 3, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 120, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” 可 Ts “外 侧 折 弯 ”按钮 上 
调整 到 边 侧 方 回 问 下 并 单 击 左 键 ， 2 18.3.11 所 示 。 
(4) 定义 灾 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 18.3.13 所 示 ， 单 击 
贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 . 


























图 18.3.13 ”编辑 草图 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 悄 参数 。 单 击 “ 寄 边 选项 ”按钮 暂 ， 取 消 选 中 万 拆 这 直列 口外 


复 选 框 ， 单 击 [_ 靖 定 “| 俯 钮 。 

(6) 单 击 L 匣 | 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 18.3.14 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 ,者 金工 具 栏 中 的 “次 边 ”按钮 四， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 18.3.15 所 示 的 模型 边 ee 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “完全 宽度 
输入 值 15， 在 钊 度 :文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” 和 “材料 内 侧 ” 按 
钮 是， 调整 弯 边 侧 方向 向 下 并 单 击 左 键 ， 如 图 18.3.14 Dn 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 里 ， 取 消 选中 三 拆 之 止 列 口 如 复 选 框 ， 
单 击 [_ 确定 _j| 护 包 ， 

(5) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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一 一 一 一 选取 此 边线 为 附着 边 
图 18.3.14 ” 弯 边 特征 3 图 18.3.1$ 定义 附着 边 


Step7. 创建 图 18.3.16 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 多 工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 过 《的 血本 区 当 站 和 的 提示 下 ,选取 图 18.3.17 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 18.3.18 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 荫 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.3.19 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























1 
草图 平面 








图 18.3.16 ”法 向 除 料 特征 1 图 18.3.17 定义 章 图 平面 





图 18.3.18 ”截面 草图 图 18.3.19 ”定义 移 除 方 问 


Step8. 创建 图 18.3.20 所 示 的 四 坑 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按钮 回 

(2) 绘制 截面 和 草图。 选取 图 18.3.20 所 示 的 模型 表面 为 章 岁 平面 ， 绘 制图 18.3.21 所 示 
的 截面 草图 。 
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草图 平面 
创建 此 凹 讽 特征 、 





图 18.3.20 ”四 坑 特 征 1 图 18.3.21 ”截面 草图 

(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 市 风 | 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 也， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 1.5， 单 击 由 按钮 ， 在 楼 模 第 加 :文本 框 中 输入 值 10.0， 在 出 加 区 域 中 
选中 克 包括 阅 贺 色 ) 复 选 框 ， 在 语 挤 半径 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 四 异 半 径 文 本 框 中 输入 值 0.2; 
单 击 [确定 “| 六 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 遇 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 18.3.22 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step8 所 创建 的 四 坑 特 征 1 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “ 剖 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 18.3.22 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 区 按钮 ， 绘 制图 18.3.23 所 示 的 矩形 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 雪 | 下 拉 列 表 中 选择 国 E 于 ， 

四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 在“ 阵列” 命 

令 条 的 正文 本 框 中 输入 阵列 个 数 为 2， 输入 间距 值 为 15， 单 击 右 键 确定 。 
@ 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(5) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


草图 平面 
TY 


图 18.3.22 ”阵列 特征 1 图 18.3.23 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 
Step10. 创建 图 18.3.24 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 (的 血 或 过 | 面 直 的 提示 下 ,选取 图 18.3.24 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
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绘制 图 18.3.25 所 示 的 截面 草图 。 


图 18.3.24 ”法 问 除 料 特征 2 图 18.3.25 ”截面 草图 
加 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 人 退出 草 绘 环境 ， 
Gy 定义 法 各 了 和 全 性 在“ 法 向 了 有 ”命令 条 中间 击 “ 且 度 前 切 ”所 璐 “全 
， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.3.26 所 示 的 方 问 。 
(4) sn 完成 特征 的 创建 。 
Step11. 创建 图 18.3.27 所 示 的 镜像 体 特征 1。 
(1) 选择 全 令 。 在 国 砚 功能 选项 卡 茵 列 工 具 栏 中 单 击 色 贷 像 剖 按 钮 ， 选 择 


























部 全 远 
3 








今 ， 





be 1: -TT 9 | 信念 
(2) 定义 镜像 体 。 选 取 绘图 区 中 的 实体 模型 为 镜像 体 。 
(3) 定义 馈 像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 [ 细 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


2 < 


图 18.3.26 ”定义 移 除 方 问 图 18.3.27 镜像 体 特征 1 








Step12. 创建 图 18.3.28b 所 示 倒 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 的 已 侧 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 18.3.28a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 也 按钮 ， 在 新 线 : 文本 框 中 输入 值 3.0， 
单 击 鼠 标 右键 两 次 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 18.3.29b 所 示 的 倒 角 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 的 已 侧 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 18.3.29a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 边线 。 
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在 折 紫 :文本 框 中 输入 值 2.0。 





(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 1 按 





选取 此 边线 选取 此 边线 





图 18.3.28” 倒 角 特征 1 图 18.3.29” 倒 角 特征 2 
Step14. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 BRACKET。 


18.4 人 饭 金 件 3 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 18.4.1 所 示 。 





基本 将 考 平面 
俯视 图 惰 Y 
右 视 图 (2) 
前 视图 x7) 





| EC] 
wb] 
| 国 
吕 
g 
[5 落 避 
外 
EE 
区 


法 向 除 料 2 
图 18.4.1 | 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 [加 一 | 一 eh 


,Step2. 切换 至 零件 环境 。 选择 下 拉 荣 单 芭 
ri < 过 入 零件 环境 。 

Step3. 创建 图 18.4.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 仁 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 本 的 和 和 本 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 18.4.3 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图， 退出 草 绘 环境 。 
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(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ” 命 令 条 单 击 苞 | 按钮 定义 拉 伸 深 度 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 110.0， 并 按 Enter 键 ， 单 击 “ 对 称 延 伸 ” 按 钮 惟 |。 
(4) 单 击 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








R 2 R 120 
图 18.4.2” 拉 伸 特 征 1 图 18.4.3 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 18.4.4b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 “ 倒 贺 ”按钮 国 。 

(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 18.4.4b 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 

(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 角 ” 命 令 条 的 半径 :文本 框 中 输入 5.0， 并 按 Enter 键 ， 单 
击 鼠标 右键 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 绩 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














\\ ~ ~ ~ 人 、 
\ ~ ~ ~ 一 收 选取 此 两 
a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 


图 18.4.4 倒 圆 角 特征 1 
Step5. 创建 图 18.4.5b 所 示 的 倒 圆 角 特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 “ 倒 圆 ”按钮 国 ， 
(2) 定义 圆 角 对 象 。 选 取 图 18.4.5a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 角 的 对 象 。 
(3) 定义 圆 角 参数 。 在 “ 倒 圆 ”命令 条 的 半径 :文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 ， 单 
击 鼠标 右键 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 L 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 18.4.5” 倒 圆 角 特征 2 
Step6. 创建 图 18.4.6b 所 示 的 薄 壁 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 内 功能 选项 卡 实体 区 域 中 的 区 草 壁 按钮 。 
(2) 定义 薄 辟 厚度。 在 “ 薄 壁 ”命令 条 中 的 同一 导 度 : 文 本 框 中 输入 值 1.0， 并 按 Enter 键 。 
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(3) 定义 移 除 面 。 在 该 命令 条 中 的 选择 :下 拉 列 表 选 择 国 SE 和 项 ， 并 选取 图 18.4.6a 所 示 








的 模型 表面 为 要 移 除 的 面 ， 单 击 鼠 标 右键 。 
(4) 在 命令 条 中 单 击 _- 囊 | 按钮 显示 其 结果 ， 并 单 击 _ 避 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


™ 








1 
过 有 


a) 薄 壁 前 b) 注 壁 后 


图 18.4.6 ” 薄 辟 特征 1 





Step7. 切换 至 狐 金 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 @ 一 用 i 一 有 Enasepeanoaaa 
命令 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step8. 将 实体 转换 为 饭 金 。 : 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 和 【3 全 命令 。 

(2) 定义 基本 面 。 选 取 图 18.4.7 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 

(3) 单 击 六 | 近 钮 ， 完 成 将 实体 转换 为 饭 金 的 操作 。 

Step9. 创建 图 18.4.8 所 示 的 除 料 特征 2。 


ss 选取 此 面 为 基本 面 





™ 7 


图 18.4.7 定义 转换 的 基本 面 图 18.4.8” 除 料 特征 1 

(1) 选择 命令 。 在 匡 页 功能 选项 卡片 舍 工具 栏 中 单 击 各 按钮， 选择 回 | 除 料 命令 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 直 | 的 血 且 莹 汪 上 和 时 的 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 18.4.9 所 示 的 截面 草图 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 除 料 特征 属性 。 在 “ 除 料 ” 命 令 条 中 单 市民 | 按钮 定义 延伸 深度 ， 在 该 命令 条 
中 单 击 “全 部 穿 透 ”按钮 Se， 并 定义 除 料 方向 如 图 18.4.10 所 示 。 


























图 18.4.9 ”截面 草图 图 18.4.10 ”定义 移 除 方向 
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(4) 单 击 [LE | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 18.4.11 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 展 半 | 的 向 或 过 | 向 量 的 提示 下 ,选取 图 18.4.12 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 18.4.13 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 殉 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 惧 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.4.14 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















草图 平面 
\ 








图 18.4.11 法 癌 除 料 特征 1 图 18.4.12 定义 草图 平面 





Bo 二 
图 18.4.13 ”截面 草图 图 18.4.14 定义 移 除 方 问 





Step11. 创建 图 18.4.15 所 示 的 卷 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 单 击 * 按钮 ， 选 择 币 | 着 边 命令 。 

(2) 选取 卷 边 。 选 取 图 18.4.16 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 。 

(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 单 击 “ 材 料 外 侧 ” 按钮 哇 ， 单 击 “ 郑 
边 选 项 ”按钮 里 ,在 状 边 园 麻 区 域 中 的 卷 边 类 型 四 :下 拉 列 表 中 选择 国 于 项 , 在 由 折 达 半径 1 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 古迹 这 长 度 1 文本 框 中 输入 值 3， 单 击 [L_ 确定 “| 交 钮 ， 并 单 击 鼠标 
右键 。 





























创建 此 特征 选取 此 模型 边 链 








图 18.4.15 ” 卷 边 特征 1 图 18.4.16 ”定义 附着 边 


250 solid Edge 3T4 饭 金 设计 实例 精 解 


(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 18.4.17 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 上 大 鑫 工具 栏 中 单 击 各 按钮 ， 选择 回 | 法 向 除 料 命令 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 甩 击 的 向 三 佑 圭 弟 外 于 提示 下 ， 选 取 前 视图 (XZ) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 18.4.18 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 


2 


图 18.4.17 法 问 除 料 特征 2 图 18.4.18 ”截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 科 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ” 按 钮 肛 ,和 “全 
， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 18.4.19 所 示 的 方 问 。 
(4) wt 完成 特征 的 创建 。 




















部 罕 透 ” 
bp 











图 18.4.19 定义 移 除 方 问 


Step13. 保存 饭 金 件 模型 文件 ， 并 命名 为 HAND。 


实例 19 电脑 机 林 的 目 项 回 下 设计 


19.1 实例 概述 


本 实例 详细 讲解 了 采用 目 项 回 下 (Top Down Design) 设计 方法 创建 图 19.1.1 所 示 的 电 
脑 机 箱 的 整个 设计 过 程 ， 其 设计 过 程 是 先 确 定 机 箱 内 部 主板 、 电 源 等 各 组 件 的 人 尺寸， 再 将 
其 组 装 成 装配 体 ， 然 后 根据 该 装配 体 建立 一 个 骨架 模型 ， 通 过 该 骨架 模型 将 设计 意图 传递 
给 机 箱 的 各 个 饭 金 件 后 ， 再 对 饭 金 件 进 行 细 市 设计 。 

骨架 模型 是 根据 疙 配 体 内 各 元 件 之 间 的 关系 而 创建 的 一 种 特殊 的 零件 模型 ， 或 者 说 它 
是 一 个 装配 体 的 3D 布局 ， 是 目 顶 丫 下 设计 〈Top Down Design) 的 一 个 强 有 力 的 工 其 。 

当 机 箱 完成 后 ， 机 箱 内 部 的 主板 、 电 源 等 组 件 的 尺寸 发 生 了 变化 ， 则 机 箱 的 尺寸 也 目 
动 随 之 更 改 。 这 种 目 顶 回 下 的 设计 方法 可 以 加 快 产品 更 狮 换代 的 速度 ， 极 大 地 乡 短 狐 产 品 
的 上 市 时 间 。 当 然 ， 目 项 加 下 的 设计 方法 也 非常 适用 于 系列 化 的 产品 设计 。 














a) 方位 1 b) 方位 2 c) 方位 3 
图 19.1.1 电脑 机 箱 


19.2 ”准备 机 箱 的 原始 文件 





机 箱 设计 的 原始 数据 文件 是 指 机 箱 内 部 的 组 件 ， 主 要 包括 主板 、 电 源 和 光驱 三 个 组 件 ， 
这 三 个 组 件 基本 上 可 以 用 来 控制 机 箱 的 总 体 尺 寸 ， 通 津 是 由 上 游 设 计 部 门 提供 。 本 书 将 主 
板 、 电 源 和 光驱 三 个 组 件 重 化 为 三 个 人 简 蛙 的 零件 模型 并 进行 装配 (图 19.2.1)。 读 者 可 按 本 
五 的 操作 步骤 完成 机 箱 的 原始 文件 的 创建 ， 也 可 跳 过 本 节 的 学 习 ， 在 设计 机 箱 时 直接 调用 
机 箱 的 原始 文件 ， 主 板 模型 如 网 19.2.2 所 示 。 
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| 


图 19.2.1 机 箱 的 原始 文件 图 19.2.2 主板 模型 





19.2.1 创建 机 箱 内 部 零件 


Task1. 创建 图 19.2.2 所 示 的 主板 模型 


step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 加 一 w | 一 Neeng 作 仿 ， 

Step2. 创建 图 19.2.3 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 仁 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 瑚 二 (的 血 或 芝 汪 | 血本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 19.2.4 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 命令 条 单 击 [ 民 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 3， 
并 按 Enter 键 ， 定 义 延 伸 方 向 如 网 19.2.5 所 示 。 

(4) 单 击 L 靶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 19.2.3” 拉 伸 特 征 1 图 19.2.4 截面 草图 
Step3. 创建 图 19.2.6 所 示 的 孔 特 征 1。 


| 大 图 时 







Ld 





放 署 面 和” 
图 19.2.$ 定义 延伸 方 辐 图 19.2.6“ 孔 特征 1 
(1) 选择 命令 。 单 击 二 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 加 . 
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(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 写 按钮 , 在 闫 型 加 "下拉 列 表 中 选择 鞍 本 项 , 在 站 :下 
拉 列 表 中 选择 革 时光 项 , 在 直径 中: 下拉 列表 中 输入 值 10, 在 王 香 区 域 中 选择 延伸 类 型 为 国 
(全 部 穿 透 )， 单 击 [ 确定 “上 必 钮 ， 完 成 孔 参数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 19.2.6 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 
完成 孔 的 放置 。 

(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 几何 尺寸 约束 ， 如 图 19.2.7 所 示 。 

(5) 定义 孔 的 延伸 方向 。 定 义 孔 延伸 方向 如 图 19.2.8 所 示 并 单 击 。 

(6) 单 击 L | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


三 < 


19.2.7 添加 几何 尺寸 约束 19.2.8 ”定义 延伸 方 问 

















Step4. 创建 图 19.2.9 所 示 的 孔 特征 2。 单 击 主见 功能 选项 卡 乱 金 工具 栏 中 的 “ 打 孔 ” 
按钮 国 ， 单 击 写 按钮 ， 在 关 s 四 下拉 列 表 中 选择 国 本 项 ,在 音 广 加: 下拉 列表 中 选择 
时/ ， 在 直径 加: 下拉 列 表 中 输入 值 10， 在 与 伸 区 域 选 择 延 伸 类 型 为 | 国 〈 全 部 穿 透 )， 
单 击 忆 更 定 “| 扩 钮 ， 选 取 图 19.2.9 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 草图 环境 中 对 其 添加 
几何 尺寸 约束 ， 如 图 19.2.10 所 示 ;， 定义 孔 延伸 方向 如 图 19.2.11 所 示 并 单 击 ， 单 击 LL 和 | 
钮 ， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 




















19.2.9 ” 孔 特 征 2 19.2.10 ”添加 几何 尺寸 约束 
Step5. 创建 图 19.2.12 所 示 的 镜像 特征 1。 


© ”好 


19.2.11 定义 延伸 方 辐 19.2.12 ”镜像 特征 1 
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(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step3 至 Step4 所 创建 的 孔 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 员 功 能 选项 卡 阵 到 区 域 中 的 色 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 右 视图 (YZ) 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 L 茹 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 19.2.13 所 示 的 孔 特征 5。 单 击 主轴 功能 选项 卡 笑 金 工具 栏 中 的 “ 打 孔 ” 
按钮 国 ， 单 击 守 按钮， 在京 型 加 | 下拉 列表 中 选择 项 ， 在 吝 位 加: 下拉 列表 中 选择 
项, 在 直径 加 下拉 列表 中 输入 值 10, 在 鞍 申 区 域 中 选择 延伸 类 型 为 鳃 (全 部 穿 透 )， 
单 击 忆 更 定 “| 控 钮 ， 选 取 图 19.2.13 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 草图 环境 中 对 其 添 
加 几何 尺寸 约束 ， 如 图 19.2.14 所 示 ; 定义 孔 延 伸 方向 如 图 19.2.15 所 示 并 单 击 ， 单 击 L | 
按钮 ， 完 成 孔 特征 5 的 创建 。 


























图 19.2.13 ”和 孔 特征 5 图 19.2.14 添加 几何 尺寸 约束 
Step7. 创建 图 19.2.16 所 示 的 镜像 特征 2。 选 取 Step6 所 创建 的 孔 特 征 为 镜像 源 ; 单 击 
主页 功能 选项 卡 阵 列 区 域 中 的 中 镜像 按钮 ; 选取 前 视图 (XZ) 平面 为 镜像 平面 ; 单 击 [LE 可 | 
按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 


> 


图 19.2.15 ”定义 延伸 方向 图 19.2.16 镜像 特征 2 

Step8. 保存 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 MOTHERBOARD。 

Task2. 创建 图 19.2.17 所 示 的 电源 模型 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 了 9 > | J penesnsng 作 人 

Step2. 创建 图 19.2.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 舍 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 号 . 

QD 选取 草图 平面 。 在 系统 豆 吉 (的 血 或 条 汪 ， 向 可 的 提示 下 ， 选 取 俯视 图 C(XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.2.18 所 示 的 截面 草图 。 
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图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 评 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 单 击 虹 按钮 定义 拉 伸 深度 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 85， 并 按 Enter 键 ， 定 义 延 伸 方 问 如 图 19.2.19 所 示 。 

(4) 单 击 [L 放 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





延 贫 廊 问 





140 





150 
图 19.2.17 电源 模型 ( 拉 伸 特征 )》 图 19.2.18 ”截面 草图 图 19.2.19 ”定义 延伸 方向 


Step3. 保存 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 POWER_SUPPLY。 

Task3. 创建 图 19.2.20 所 示 的 光驱 模型 

step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 加 一 w | 一 je 命令。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 实 体 区 域 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 由， 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居于 的 加 (加 本 的 提示 下 ， 选 取信 视图 (XY) 平面 作为 
草图 平面 。 

@ 绘制 图 19.2.21 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ”命令 条 单 击 医 按钮 定义 拉 伸 深 度 ， 在 距离: 文本 框 中 输 
入 值 40， 并 按 Enter 键 ， 定 义 延 伸 方 问 如 图 19.2.22 所 示 。 

(4) 单 击 [要 放 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











廷 作风 





图 19.2.20 ”光驱 模型 〈 拉 伸 特 征 ) 图 19.2.21 截面 草图 图 19.2.22 ”定义 延伸 方 问 


Step3. 保存 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 CD DRIVER。 
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19.2.2 组 疙 机 栖 内 部 零件 


Task1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 组 装 图 19.2.23 所 示 的 主板 模型 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 圈 一 > J 一 w 由 wma 铬 今 ,新建 一 个 装配 文 
件 。 

Step2. 单 击 路 径 查 找 器 中 的 “零件 库 ” 按 钮 加 (。 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 
设 定 装配 的 工作 路 径 为 D:\SEST4.6\work\ch19。 











图 19.2.23 ”组 装 主 板 模型 


Step3. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 MOTHERBOARD 零件 。 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 
绘图 区 域 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 上 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 默认 位 置 。 


Task2. 组 装 图 19.2.24 所 示 的 电源 模型 


Step1. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 POWER SUPPLY 零件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 
绘图 区 域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 ， 按 Esc 退出 该 工具 条 。 

Step2. 定义 第 一 个 装配 约束 ( 贴 合 约束 )。 

(1) 单 击 下 半 区 域 中 的 路 命令 (或 单 击 “配合 ”工具 条 中 的 关系 类 型 按钮 ， 在 弹出 的 
快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 此 名 合 ) ， 并 在 “ 偏 移 类 型 ”按钮 号 后 的 文本 框 中 输入 值 -6， 

(2) 分 别 选取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 (图 19.2.25)。 


0 -全 


这 两 个 零件 表面 贴 合 ， 并 输入 偏 移 值 -6.0 
图 19.2.24 ”组装 电源 模型 图 19.2.2$ 元件 装配 的 第 一 个 约束 
































Step3. 定义 第 二 个 装配 约束 〈 面 对 齐 约束 )。 

(1) 单 击 扯 美 区 域 中 的 阳 命 令 (或 单 击 “ 配 合 ” 工 具 条 中 的 关系 类 型 按钮 ， 在 弹出 的 
快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 订 于 可 读 ), 并 在 “ 偏 移 类 型 "按钮 吕 后 的 文本 框 中 输入 值 -15。 

(2) 分 别 选取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 〈 图 19.2.26 )。 

Step4. 定义 第 三 个 装配 约束 〈 贴 合约 束 )。 
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(1) 单 击 | 碍 过 区 域 中 的 只 命令 (或 单 击 “ 配 合 ” 工 具 条 中 的 关系 类 型 按钮 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 由 WW 合 ) , 并 在 “ 偏 移 类 型 > 按钮 吕 后 的 文本 框 中 输入 值 30， 

(2) 分 别 选取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 〈 图 19.2.27 )。 

说 明 : 读者 在 添加 约束 时 ， 可 能 和 上 述 的 方位 不 太一 致 ， 可 参照 录像 操作 。 




















ae 


这 两 个 零件 表面 对 齐 ， 并 输入 偏 移 值 -15.0 








图 19.2.26 ”元件 钱 配 的 第 二 个 约束 图 19.2.27 “元件 钱 配 的 第 三 个 约束 


Task3. 组 装 图 19.2.28 所 示 的 光驱 模型 


Step1. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 CD DRIVER 零件 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘 网 
区 域 ， 此 时 系统 弹出 装配 命令 条 。 

Step2. 定义 第 一 个 装配 约束 《〈 贴 合约 束 )。 

(1) 单 击 下 到 区 域 中 的 并 命令 (或 单 击 “配合 ”工具 条 中 的 关系 类 型 按钮 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 由 WW 全 ) ,并 在 “ 偏 移 类 型 ”按钮 号 | 后 的 文本 框 中 输入 值 10。 

(2) 分 别 选 取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 〈 图 19.2.29)。 


























i- 


这 两 个 零件 表 
,7 面 贴 合 ， 并 输 
,7 入 偏 移 值 10 





和 





图 19.2.28 ”组 装 光 驱 模 型 图 19.2.29 ”元 件 装 配 的 第 一 个 约束 
Step3. 定义 第 二 个 装配 约束 (而 对齐 约束 )。 
(1) 单 击 掉 状 区 域 中 的 联 命 令 (或 单 击 “配合 ”工具 条 中 的 关系 类 型 按钮 ， 在 弹出 的 
快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 用 于 可 说 ), 并 在 “ 偏 移 类 型 > 按钮 吕 后 的 文本 框 中 输入 值 15， 
(2) 分 别 选取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 〈 图 19.2.30 )。 
Step4. 定义 第 三 个 装配 约束 〈 贴 合约 束 )。 
(1) 单 击 疆 丢 区 域 中 的 央 命令 (或 单 击 “配合 ”工具 条 中 的 关系 类 型 按钮 ， 在 系统 弹 
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出 的 快捷 命令 中 选择 关系 类 型 为 钙 周全 )， 
(2) 分 别 选取 两 个 零件 上 要 配合 的 面 〈 图 19.2.31)。 





& - 1 证 : 
一 一 全 人 二 / 
3 这 两 个 零件 /SA 
这 两 个 零件 表面 对 章 ， ， 表面 贴 合 /- -一 一 ， , 


并 输入 偏 移 值 15 Fas re 
ee 图 19.2.31 元 件 装配 的 第 三 个 约束 











Step5. 保存 闭 配 模型 文件 ， 并 命名 为 orign。 


19.3 构建 机 箱 的 总 体 骨 加 











机 箱 总 体 骨 架 的 创建 在 整个 机 箱 的 设计 过 程 中 是 非常 重要 的 ， 只 有 通过 骨架 文件 才能 
把 原始 文件 的 数据 传递 给 机 箱 的 每 个 零件 。 机 箱 的 总 体 骨 架 如 图 19.3.1 所 示 。 
图 19.3.1 构建 机 箱 的 总 体 骨 架 
19.3.1 ”新建 机 条 总体 装 配 文 件 
Step1 选择 下 拉 菜 单 罗 一 > [jp 由 gerorasag 当今 ,新建 一 个 装配 文 


件 。 
Step2. 保存 装配 模型 文件 ， 并 命名 为 computer_case。 


19.3.2 导入 原始 文件 





Step1. 单 击 路 径 查 找 器 中 的 “零件 库 ” 按钮 时 。 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 
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设 定 装配 的 工作 路 径 为 DNSEST4.6\workN\ch19。 
Step2. 在 “零件 库 ” 对 话 框 中 选中 orign 装配 件 。 按 住 孔 标 左 键 将 其 拖 动 至 绘图 区 域 ， 
在 图 形 区 合适 的 位 置 处 松 开 鼠标 左 键 ， 即 可 把 零件 放置 到 默认 位 置 。 

















19.3.3 ”创建 骨架 模型 


Task1. 在 装配 体 中 创建 骨架 模型 


Step1. 在 主页 功能 选项 卡 装 柄 区域 中 单 击 “ 原 位 创建 零件 ” 按钮 午 ]， 系 统 弹出 的 “ 原 
位 创建 零件 ”对 话 框 ， 在 一 模 四 :下拉 列表 中 选择 国 国 本 本 早生 沁 ， 在 新 这 件 名 名: 文 木 框 
中 输入 COMPUTER CASE SKEL; 在 新 站 伴 位 是 区 域 中 选中 当当 前 疗 有 相同 名: 单 选项 ， 然 
后 单 击 [创建 和 编辑 “| 交 包 。 

Task2. 复制 原始 文件 


Stepl. 对 POWER_SUPPLY 零件 进行 曲面 的 复制 (图 19.3.2)。 





选取 此 模型 表面 





























PF 


图 19.3.2 ”零件 间 副本 1 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 覃 贴 板 区 域 中 单 击 厨 曾 按钮 ， 选 择 甩 99 零件 间 复 制 从 
系统 弹出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 POWER_SUPPLY 零件 。 
(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.3.2 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右键 。 

(4) 单 击 上 靶 | 按钮 ， 完 成 零件 间 的 复制 的 创建 。 

Step2. 用 同样 的 方法 分 别 对 CD_ DRIVER 和 MOTHERBOARD 零件 进行 曲面 的 复制 ( 
19.3.3)， 话 细 操 作 参 见 Step1。 





必 











图 19.3.3 ”零件 间 副 本 
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注意 : 在 图 19.3.3 所 示 的 曲面 复制 中 ， 包 含 对 六 个 孔 位 面 进行 复制 。 

Task3. 建立 机 箱 骨 架 轮 廊 

Step1. 创建 图 19.3.4 所 示 的 平面 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 莉 夯 区 域 中 单 击 思 引 掖 钮 ， 选 择 呈 平行 命令。 

(2) 定义 参考 平面 。 选 取 图 19.3.5 所 示 的 模型 表面 为 参考 平面 。 

(3) 定义 偏 移 距 离 。 在 “平面 ”命令 条 中 的 是 龟 : 文本 框 中 输入 值 10， 并 定义 特征 的 方 
问 问 外， 如 图 19.3.4 所 示 ， 早 击 女 标 左 键 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















选取 此 模型 表面 ~、_ 


二 


图 19.3.4 平面 特征 4 图 19.3.5 ”定义 参考 平面 











Step2. 创建 图 19.3.6 所 示 的 平面 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 平面 区域 中 单 市 巴 习 钮 ， 选 择 世 

(2) 定义 参考 平面 。 选 取 图 19.3.7 所 示 的 模型 表面 为 参考 平面 。 

(3) 定义 偏 移 距 离 。 在 “平面 ”命令 条 中 的 距离 :文本 框 中 输入 值 15， 并 定义 特征 的 方 
向 向 外 ， 如 图 19.3.6 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 完 成 特征 的 创建 。 


平面 


图 19.3.6 平面 特征 6 图 19.3.7 定义 参考 平面 


Step3. 创建 图 19.3.8 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 实 体 ” 按 钮 区， 选择 “ 拉 伸 ”按钮 四 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 六 的 和 或 做 短 蕊 甸 呈 4] 提示 下， 选取 平面 4 作为 草图 平面 。 
@ 绘制 图 19.3.9 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 





命令 。 











选取 此 模型 表面 


Ey A---l 
1 





A 
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(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 “ 拉 伸 ” 命 令 条 单 击 芍 按 钮 定义 拉 伸 深 度 ， 在 该 命令 条 中 单 击 
“起 始 / 终 止 范围 ”按钮 加， 选择 “平面 4” 为 起 始 面 ， 选 择 “ 平 面 $” 为 终止 面 。 
(4) 单 击 [长 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 19.3.8” 拉 伸 特 征 1 图 19.3.9 截面 草图 


Step4. 创建 图 19.3.10 所 示 的 除 料 特征 1 (用 于 定义 孔 的 位 置 ) 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 实 体 ”按钮 出， 选择 “ 除 料 ”按钮 回 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 上 过 (的 向 或 过 | 向 直 的 提示 下 ,选取 图 19.3.11 所 示 的 模型 表 
面 作 为 草图 平面 。 








图 19.3.10” 除 料 特征 1 图 19.3.11 定义 草图 平面 


绘制 图 19.3.12 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 区 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 除 料 ”命令 条 单 击 医 按钮 定义 拉 伸 深 度 ， 在 该 命令 条 中 单 击 
“有 限 范围 ” 按钮 已 |， 在 距离 :文本 框 中 输入 值 5， 并 按 Enter 键 ， 定 义 除 料 方向 如 图 19.3.13 
所 示 。 

(4) 单 击 LL 并 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 在 主页 功能 选项 卡 | 美国 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 区 ， 完 成 机 箱 骨架 的 创 
建 。 

Step6. 保存 装配 模型 文件 。 
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图 19.3.12 截面 草图 图 19.3.13 ”定义 除 料 方 问 
19.4 ”机箱 各 考 件 的 初步 设计 


初步 设计 是 通过 骨架 文件 创建 出 每 个 零件 的 第 一 饭 金 壁 ， 设 计 出 机 箱 的 大 至 结构 ， 经 
过 验证 数据 传递 无 误 后 ， 再 对 每 个 零件 进行 具体 细节 的 设计 . 


Task1. 创建 图 19.4.1 所 示 的 机 箱 的 顶 盖 初步 模型 


Step1. 狐 建 和 级 金 件 檬 型 。 

(1) 在 主页 功能 选项 卡 装机 区 域 中 单 击 “ 原 位 创建 零件 ”按钮 效 ]， 系 统 弹出 的 “ 原 位 
创建 零件 ”对 话 框 ， 在 顿 板 国 :下 拉 列 表 中 选择 暂时 由 汪 ] 抽 ， 在 新 交 件 名 加: 文本 
框 中 输入 TOP_COVER; 在 新 文件 位 置 区 域 中 选中 他 与 当前 装配 相同 @: 单 选项 ， 然 后 单 击 
| 和 编辑 _|j 包 ， 

Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 的 顶 羡 饭 金 件 (TOP COVER )。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 草 贴 板 区 域 中 单 击 成 站 按钮 ， 选 择 胸 “零件 间 复 制 命 
令 ， 系统 弹出 “零件 间 复制 ”命令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER CASE SKEL 
零件 。 

(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.4.2 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右键 。 

(4) 单 击 六 | 扩 钮 ， 所 选 的 特征 平面 全 复制 到 TOP_COVER 中 ， 这 样 就 把 骨架 模型 中 
的 设计 意图 传递 到 饭 金 件 TOP COVER 中 。 


























选取 该 模型 五 个 表面 










_-。 创建 机 箱 的 顶 盖 


浊 (平板 特征 ) 





图 19.4.1 创建 机 箱 的 顶 盖 图 19.4.2 零件 间 副 本 1 
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Step3. 创建 图 19.4.1 所 示 的 平板 特征 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 饭 金 ”按钮 世 ， 选 择 “ 平 板 ” 按 钮 已 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 (的 血 歌 过 汪 直 面 本 的 提示 下 ， 选 取 图 19.4.3 所 示 的 模型 表 
面 作为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.4.4 所 示 的 截面 草图 。 








图 19.4.3 ”定义 草图 平面 图 1944 ”截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “厚度 步骤 ”按钮 友 定义 材料 厚 
度 ， 在 旦 区 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.5 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 UL | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 19.4.5 ”定义 材料 方 问 


Step4， 在 | 主页 功能 选项 卡 匿 困 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 较 ， 返 回 到 
COMPUTER CASE 装配 环境 中 。 





Task2. 创建 图 19.4.6 所 示 的 机 箱 的 后 盖 初 步 模型 


Stepl. 在 主页 功能 选项 卡 装配 区 域 中 单 击 “ 原 位 创建 零件 ”按钮 泡 |， 系 统 弹出 的 “ 原 
位 创建 零件 ”对话 框 ， 在 醒 板 名 :下 拉 列表 中 选择 罩 项 ; 在 新 交 件 名 如: 文 
本 框 中 输入 BACK COVER; 在 新 艾 件 位 站 区 域 中 选中 六 与 当 表 装配 相同 攻 ): 单 选项 ， 然 后 单 击 


创 娃 和 蝙 辑 | 它 钾 。 
注意 : 为 了 方便 选取 参考 面 ， 可 在 模型 树 中 将 TOP COVER 暂时 隐藏 . 








Eb sheet metal. psm 
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Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 的 后 盖 饭 金 件 (BACK_ COVER )。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 芳 贴 板 区 域 中 单 击 咸 加 掖 钮 ， 选 择优 二 地 件 间 复制 合 
令 ， 系统 弹出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 堆 件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER CASE SKEL 
零件 。 

(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.4.7 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右键 。 

(4) 单 击 L 访 | 按钮 ， 所 选 的 特征 平面 便 复制 到 BACK_ COVER 中 ， 这 样 就 把 骨架 模型 
中 的 设计 意图 传递 到 饭 金 件 BACK_ COVER 中 。 





移 取 该 做 和 五 个 圾 面 


LA 





/ 
创建 机 箱 的 后 凋 


图 19.4.6 创建 机 箱 的 后 新 图 19.4.7 零件 间 副 本 1 


Step3. 创建 图 19.4.6 所 示 的 平板 特征 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 饭 金 ” 按 钮 世 ， 选 择 “ 平 板 ” 按 钮 局 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 囊 击 (的 血 歌 党 血 十 的 提示 下 ， 选 取 图 19.4.8 所 示 的 模型 表 
面 作为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 19.4.9 所 示 的 截面 草图 。 








图 19.4.8 ”定义 草图 平面 图 19.4.9 ”截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 诈 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤” 按 负 [ 匡 定义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.10 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [六 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step4， 在 主页 功能 选项 卡 | 芙 团 区域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 较 ， 返 回 到 
COMPUTER _ CASE 装配 环境 中 。 
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图 19.4.10 ”定义 材料 方 癌 


Task3. 创建 图 19.4.11 所 示 的 机 箱 的 前 盖 初 步 模型 


Step1. 详细 操作 过 程 参 见 Task2 的 Stepl1， 创 建 机 箱 的 击 冀 角 金 件 模 型 ， 文 件 名 为 
FRONT COVER. 

注意 : 为 了 方便 选取 参考 面 ， 可 在 模型 树 中 将 BACK_COVER. 暂 时 隐藏 。 

Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 的 前 盖 饭 金 件 (FRONT_COVER)。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 刻 贴 板 区 域 中 单 击 呈 四 深 钮 ， 选 择 驳 = 零件 间 复 制作 
令 ; 系统 璋 出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER CASE SKEL 











(3) 定义 要 复制 的 面 。 然 后 选取 图 19.4.12 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右键 。 
(4) 单 击 [| 按钮 ， 所 选 的 特征 平面 便 复 制 到 FRONT _ COVER 中 ,这 样 就 把 骨架 模型 
中 的 设计 意图 传递 到 饭 金 件 FRONT _ COVER 中 。 








选取 该 模型 五 个 表面 











创建 机 箱 的 前 盖 
(平板 特征 ) 、 
N 


\ 





图 19.4.11 创建 机 箱 的 前 盖 图 19.4.12 ”零件 间 副 本 1 


Step3. 创建 图 19.4.11 所 示 的 平板 特征 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 饭 金 ”按钮 世 ， 选 择 “ 平 板 ” 按 钮 局 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 击 + 的 面 或 村 直面 直 的 提示 下 ， 选 取 图 19.4.13 所 示 的 模型 
表面 作为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 19.4.14 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 
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图 19.4.13 定义 草图 平面 图 19.4.14 ”截面 草图 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤” 按 负 [E| 定 义 材料 厚 
度 ， 在 导 度 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.15 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 命令 条 中 的 L 吾 由 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


i 




















图 19.4.15 ”定义 材料 方 癌 


Step4， 在 | 主页 功能 选项 卡 , 闫 图 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 情 ， 返 回 到 
COMPUTER _CASE 装配 环境 中 。 


Task4. 创建 图 19.4.16 所 示 的 机 箱 的 底 盖 初步 模型 


Step1. 许 细 操作 过 程 参见 Task2 的 Stepl1， 创 建 机 箱 的 底 兹 角 金 件 模 型 ， 文 件 名 为 
BOTTOM COVER. 

注意 : 为 了 方便 选取 参考 面 ， 可 在 模型 树 中 将 FRONT COVER. 暂时 隐藏 

Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 的 底 善 饭 金 件 (BOTITOM COVER )。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 剪贴 板 区 域 中 单 击 同 国 按 钮 ， 选 择 肝 零件 间 复 制 命 
令 ; 系统 弹出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER_CASE_SKEL 











(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.4.17 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右键 。 
(4) 单 击 L 芒 | 护 钮 ， 所 选 的 特征 平面 便 复制 到 BOTTOM COVER 中 ,这 样 就 把 骨架 模 
型 中 的 设计 意图 传递 到 估 金 件 BOTTOM _ COVER 中 。 
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选取 该 模型 五 个 表面 


AP 





创建 机 箱 的 底 兰 


~ 





图 19.4.16 ”创建 机 箱 的 底 盖 图 19.4.17 零件 间 副 本 1 

Step3. 创建 图 19.4.16 所 示 的 平板 特征 一 一 机 箱 的 底 盖 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 饭 金 ”按钮 忠 ， 选 择 “ 平 板 ” 按 钮 忠 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 瑚 过 上 的 血本 学 直 和 可 的 提示 下 ， 选 取 图 19.4.18 所 示 的 模型 
表面 作为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.4.19 所 示 的 截面 草图 。 


草图 平面 









图 19.4.18 ”定义 草图 平面 图 19.4.19 ”截面 草图 
图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤” 按 负 [E| 定 义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.20 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 命 令 条 中 的 L 豆 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 19.4.20 ”定义 材料 方 癌 
Step4. 在 主页 功能 选项 卡 | 美 团 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 请 ， 返 回 到 
COMPUTER CASE 装配 环境 中 。 
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Task5. 创建 图 19.4.21 所 示 的 机 箱 的 主板 支撑 架 初 步 模型 


Step1， 详细 操作 过 程 参见 Task2 的 Stepl1， 创 建 机 箱 的 主板 支撑 架 饭 金 件 模 型 ， 文 件 名 为 
MOTHERBOARD SUPPORT。 

注意 : 为 了 方便 选取 参考 面 ， 可 在 模型 树 中 将 BOTTOM COVER. 暂 时 隐藏 。 

Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 的 主板 支撑 架 饭 金 件 
(MOTHERBOARD SUPPORT)。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 蔓 贴 板 区 域 中 单 击 三 日 按 钮 ， 选 择 邮 
令 ; 系统 弹出 “零件 间 复 制 ” 命 令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER CASE SKEL 
零件 。 

(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.4.22 所 示 的 五 个 模型 表面 和 六 个 定位 孔 的 曲面 ， 单 击 
右键 。 

(4) 单 击 L 一 | 护 钮 ， 所 选 的 特征 平面 便 复制 到 MOTHERBOARD_SUPPORT 中 ， 这 样 
束 把 骨架 模型 中 的 设计 意图 传递 到 饭 金 件 MOTHERBOARD _ SUPPORT 中 。 











选取 该 模型 五 个 表面 
和 六 个 定位 孔 的 曲面 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 





创建 机 箱 的 
主板 支撑 染 N 、 放大 图 
图 19.4.21 创建 机 箱 的 主板 支撑 架 图 19.4.22 ”零件 间 副 本 1 


Step3. 创建 图 19.4.21 所 示 的 平板 特征 一 一 机 箱 的 主板 支撑 架 。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 铸 金 ” 按 钮 加， 选择 “平板 ”按钮 已 . 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 囊 击 的 血 歌 生 宇 | 面 是 的 提示 下 ， 在 “平板 ”命令 条 中 的 “ 创 
建 起 源 ” 选项 下 拉 列 表 中 选择 嘟 放 B 必 下 先 项 ， 选 取 图 19.4.23 所 示 的 模型 表面 作为 参考 平 
面 ， 在 此间: 文本 框 中 输入 值 9， 定 义 其 特征 方向 向 内 ， 如 图 19.4.24 所 示 ， 并 单 击 。 

@ 绘制 图 19.4.25 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 区 定义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.26 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 芒 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step4， 在 主页 功能 选项 卡 | 美 图 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 请 ， 运 回 到 
COMPUTER CASE 装配 环境 中 。 










草图 平面 
参考 平面 
Y 





图 19.4.23 ”定义 参考 平面 图 19.4.24 定义 草图 平面 


ee 
一 一 一 





一 一. 
一 一 ， 


图 19.4.25 ”截面 草图 图 19.4.26 ”定义 材料 方 癌 

Task6. 创建 图 19.4.27 所 示 的 机 箱 的 左 盖 初步 模型 

Step1. 详细 操作 过 程 参 见 Task2 的 Step1， 创 建 机箱 的 左 兰 饭 金 件 模型 ， 文 件 名 为 
LEFT _ COVER。 

注意 : 为 了 方便 选取 参考 面 ， 可 在 模型 树 中 将 MOTHERBOARD _ SUPPORT 暂时 隐藏 . 

Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创建 的 机 箱 的 左 麻 饭 金 件 (LEFT COVER )。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 音 贴 概 区 域 中 单 击 骂 曾 按 钮 ， 选 择 肪 “零件 
令 ; 系统 弹出 “零件 间 复 制 ”命令 条 。 


(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER CASE SKEL 











(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.4.28 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右 键 。 


选取 该 柜 型 五 个 表面 





创建 机 箱 的 左 荔 


mm 
~ 
~ 






~@ 


图 19.4.27 ”创建 机 箱 的 左 瘟 图 19.4.28 ”零件 间 副 本 1 
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(4) 单 击 L 六 | 按钮 ， 所 选 的 特征 平面 便 复 制 到 LEFT_COVER 中 ， 这 样 就 把 骨架 模型 
中 的 设计 意图 传递 到 饭 金 件 LEFT_ COVER 中 。 

Step3. 创建 图 19.4.27 所 示 的 平板 特征 一 一 机 箱 的 左 兰 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 饭 金 ” 按 钮 世 ， 选 择 “ 平 板 ” 按 钮 局 . 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

中 选取 草图 平面 ,在 系统 单 击 平 的 面 或 对 郑平 四 。 的 提示 下 , 在 系统 单 击 平 的 和 面 或 伶 考 半 面 。 的 
提示 下 ， 选 取 图 19.4.29 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 

加 绘制 图 19.4.30 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 














图 19.4.29 定义 草图 平面 图 19.4.30 ”截面 草图 
(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 蜂 定 义 材料 厚 
度 ， 在 厚度 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.31 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 命 令 条 中 的 L 豆 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 19.4.31 定义 材料 方 问 
Step4， 在 | 主页 功能 选项 卡 匿 园区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 蒋 ， 返回 到 
COMPUTER CASE 装配 环境 中 。 


Task7. 创建 图 19.4.32 所 示 的 机 箱 的 右 竺 初步 模型 





Step1. 详细 操作 过 程 参见 Task2 的 Step1， 创 建 机 箱 的 右 善 饭 金 件 模型 ， 文 件 名 为 
RIGHT COVER。 
注意 : 为 了 方便 选取 参考 面 ， 可 在 模型 树 中 将 LEFT_ COVER 暂时 隐藏 . 


实例 19 ”电脑 机 箱 的 上 自 顶 向 下 设计 271 


创建 机 箱 的 右 者 


\ 
\ 
便 








从 A 问答 看 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 19.4.32 ”创建 机 箱 的 右 盖 








Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 的 右 靖 饭 金 件 (RIGHT_ COVER )。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 芳 贴 概 区 域 中 单 击 咸 日 按 钮 ， 选 择 岗 零件 间 复 制 合 
令 ， 系 统 弹 出 “零件 间 复 制 ”命令 条 。 

(2) 定义 要 复制 的 零件 。 在 系统 的 提示 下 ， 在 模型 树 中 选择 COMPUTER_CASE_SKEL 
= 

(3) 定义 要 复制 的 面 。 选 取 图 19.4.33 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 右键 。 

(4) 单 击 -六 | 按钮 ， 所 选 的 特征 平面 便 复 制 到 RIGHT _ COVER 中， 这样 就 把 骨架 模型 
中 的 设计 意图 传递 到 饭 金 件 RIGHT _ COVER 中 。 

Step3. 创建 图 19.4.32 所 示 的 平板 特征 一 一 机 箱 的 右 诗 。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 单 击 “ 饭 金 ” 按 钮 世 ， 选 择 “ 平 板 ”按钮 忆 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 ,在 系统 单 击 平 的 面 或 蕉 考 平 而 。 的 提示 下 , 在 系统 单 击 平 的 面 或 和 驮 和 著 平 面 。 的 
提示 下 ， 选 取 图 19.4.34 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 。 


选取 该 模型 五 个 表面 














图 19.4.33 ”零件 间 副 本 1 图 19.4.34 ”定义 草图 平面 


@ 绘制 图 19.4.35 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 图 绘 环 境 。 

(3) 定义 材料 厚度 及 方向 。 在 “平板 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 步骤 ”按钮 区 定义 材料 厚 
度 ， 在 旦 区: 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 将 材料 加 厚 方向 调整 至 图 19.4.36 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 训 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 19.4.35 ”截面 草图 图 19.4.36 “定义 材料 方向 


Step4. 在 主页 功能 选项 卡 姜 国 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 蒋 ， 返 回 到 
COMPUTER CASE 装配 环境 中 。 
Step5. 保存 装配 模型 文件 。 





19.5 初步 验证 


I 机 箱 的 大 任 结 构 已 经 确定 ， 下 和 耐 将 检验 机 箱 与 原始 数据 文件 之 间 的 数 
据 传 递 是 合 通 畅 ， 分 别 改变 原始 文件 的 三 个 数据 ， 来 验证 机 箱 的 长 、 宽 、 高 是 合 随 之 变化 。 


Task1. 验证 机 箱 长 度 的 变化 
在 装配 体 中 修改 主板 的 长 度 值 ， 以 验证 机 箱 的 长 度 是 否 会 改变 〈 图 19.5.1)。 











a) 修改 前 b) 修改 后 
图 19.5.1 ”修改 机 箱 的 长 度 


Stepl. 在 模型 树 中 ， 先 单 击 目 回国 orisemasm:1 前 面 的 由 号 ， 然 后 选择 








全 






十 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 “ 编 辑 命 令 ， 

Step2. 在 模型 树 中 ， 右 击 要 修改 的 特征 咏 世 于 对 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
J 动态 编辑 命令， 系统 即 显示 图 19.5.2a 所 示 的 尺寸 。 
Step3. 单 击 要 修改 的 尺寸 230， 输 入 新 尺寸 330〈 图 19.5.2b)， Enter 键 。 
Step4. 在 主页 功能 选项 卡 | 姜 国 区域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 项， 系统 更 新 ， 此 时 在 
装配 体 中 可 以 观察 到 主板 的 长 度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 长 度 也 会 随 之 改变 (图 19.5.1b)。 
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a) 修改 前 b) 修改 后 


图 19.$.2 ”修改 主板 的 长 度 尺 寸 


说 明 : 若 没 有 更 新 可 以 单 击 工具 选项 卡 中 的 磺 更 新 所 有 链接 按钮， 
Step5. 参照 以 上 步骤 操作 ， 再 次 将 模型 尺寸 恢复 到 原始 模型 。 


Task2. 验证 机 箱 宽度 的 变化 
在 装配 体 中 修改 光驱 中 的 览 度 值 ， 以 验证 机 箱 的 宽度 是 否 会 改变 (图 19.5.3)。 














a) 修改 前 b) 修改 后 
图 19.5.3 ”修改 机 箱 的 宽度 








Step1. 在 模型 树 中 选择 回 国 可 对 担 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 回 = 编辑 命 今 ，。 

step2. 在 模型 树 中 ， 左 击 要 修改 的 特征 咏 柜 于 时 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

动态 编辑 命令， 系统 即 显示 图 19.5.4a 所 示 的 尺寸 。 

Step3. 双击 要 修改 的 宽度 值 尺 寸 130， 输 入 新 太 寸 200 (图 19.5.4)， 然 后 按 Enter 键 。 

Step4. 在 主页 功能 选项 卡 | 美国 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 较 ， 系 统 更 新 ， 此 时 在 
装配 体 中 可 以 观察 到 主板 的 长 度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 宽度 也 会 随 之 改变 (图 19.5.3b)。 

Step5. 参照 以 上 步骤 操作 ， 再 次 将 模型 尺寸 恢复 到 原始 模型 。 


























a) 修改 前 b) 修改 后 
图 19.5.4 ”修改 光驱 的 宽度 尺寸 
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Task3. 验证 机 箱 高度 的 变化 (图 19.5.5) 


理会 改变 。 





在 半 配 体 中 修改 电源 中 的 高 度 值 ， 以 验证 机 箱 的 高 度 是 





b) 修改 后 


a) 修改 前 


图 19.5.5 ”修改 机 箱 的 高 度 
， 然后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜 蛙 中 








SUPPLY. ar li 








Step1. 在 模型 树 中 选择 回国 证 


选择 四 ”编辑 
step2， 在 模型 树 中 ， 右 击 要 修改 的 特征 咏 柜 囊 轩 ， 在 东 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


沁 滞 编辑 命令， 系统 即 显示 图 19.5.6a 所 示 的 尺寸 。 











Step3. 双击 要 修改 的 高 度 值 尺寸 85， 输 入 独 尺寸 135 (图 19.5.6b)， 然 后 按 Enter 键 。 
Step4. 在 主页 功能 选项 卡 | 美 团 区 域 中 单 击 “ 关 闭 并 返回 ”按钮 较 ， 系 统 更 新 ， 此 时 在 

装配 体 中 可 以 观察 到 主板 的 长 度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 高 度 也 会 随 之 改变 〈 图 19.5.5b)。 
Step5. 参照 以 上 步骤 操作 ， 再 次 将 模型 尺寸 恢复 到 原始 模型 。 

















b) 修改 后 


a) 修改 前 








图 19.5.6 ”修改 电源 的 高 度 尺寸 


Step6. 保存 装配 模型 文件 。 


19.6 机 棚 顶 孔 的 细 市 设计 


下 面 将 创建 图 19.6.1 所 示 的 机 箱 顶 盖 。 
Stepl. 在 装配 件 中 打开 机 箱 项 盖 饭 金 件 (TOP COVER )。 在 模型 树 中 选择 
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3 TOP_COVER. pam 








[a 地 Base | 
品 基本 孝 者 平面 他 i 
链接 网 信人 2 
和 庄 建 看 DD 和 饶 食 3 
i 法 向 际 料 1 
加 平板 2 阵列 1 
了 弯 边 1 区 法 向 除 料 6 
了 弯 边 2 阵列 2 
了 弯 边 3 J 转 摩 弯 边 1 
站 弯 边 4 DD 挤 上 区 4 
了 弯 边 5 DD 镜 釜 5 
= 品 法 向 除 料 10 
从 A 问 查 看 8 


图 19.6.1 机 箱 顶 盖 模 型 及 模型 树 


Step2. 创建 图 19.6.2 所 示 的 到 边 特征 1〈 左 侧 )。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 钨 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 由 。 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.6.3 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 

(3) 定义 宁 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90.0; 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “材料 外 侧 ” 按 
钮 调整 弯 边 侧 方向 向 下 ， 0 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 写 ， 取 消 选 中 后 合用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 新 迹 半 径 @@) :文本 框 中 输入 数值 0.2， 二 

(5) 单 击 [LE 放 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


























创建 此 这 边 特 征 





选取 此 边线 为 附着 边 
图 19.6.2 ” 弯 边 特征 1 〈 左 侧 ) 图 19.6.3 ”定义 附着 边 
Step3. 创建 图 19.6.4 所 示 的 弯 边 特征 2( 右 侧 )， 详 细 操 作 过 程 参见 Step2。 





i 创建 弯 边 特征 2 
图 19.6.4 弯 边 特征 2 〈 右 侧 ) 
Step4. 创建 图 19.6.5 所 示 的 要 边 特 征 3《〈 后 侧 )。 
(1) 选择 命令 。 单 击 十 页 功能 选项 卡 硬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 四 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.6.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
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图 19.6.5 弯 边 特征 3〈 后 侧 ) 图 19.6.6 定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 革 ，， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 15, 在 角度 :文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “材料 外 侧 ” 按钮 企 
调整 要 这 侧 方 风 同上 并 单 击 元 键 ， 如 图 19.6.5 所 未。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 19.6.7 所 示 , 单 击 加 
按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 . 

















图 19.6.7 编辑 草图 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 导 参数 。 单 击 “ 这 边 选项 ”按钮 置 |， 取 消 选 中 三 傅 用 默认 信和 * 复 








选 框 , 在 白 这 半径 名 ; 文 本 框 中 输入 数值 0.2; 选中 区 折 襄 止 裂口 如 复 选 框 , 并 选中 信 正 方形 国 单 
选项 , 取消 选中 记 使 用 默 议 植 下 8 复 选 框 , 在 宽度 如 :文本 框 中 输入 值 0.5; 单 击 [确定 “| 六 钮 。 
(6) 单 击 L 靶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 创建 图 19.6.8 所 示 的 要 边 特 征 4。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 咕 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 . 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.6.9 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 














创建 弯 边 特征 4 
\ 选取 此 边 为 附着 边 ~ _ __ 
_ 放 六 图 | 
一 = 
图 19.6.8 ” 弯 边 特征 4 图 19.6.9 ”定义 附着 边 











(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 按钮 开 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 9, 在 角度 :文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 和 “材料 内 侧 ”按钮 让 
调整 哥 边 侧 方 回回 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.6.8 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 ， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 19.6.10 所 示 ， 单 击 
贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 . 
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图 19.6.10 ”编辑 草图 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 情 参数。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 |， 取 消 选中 万 | 使用 默认 值 * 复 








选 框 , 在 拆 这 半径 名; 文本 框 中 输入 数值 0.2; 选中 区 白 之 止 型 口 得 复 选 框 , 并 选中 六 正太 形 名 单 
选项 , 取消 选中 万 使 用 默 议 植 下 8 复 选 框 , 在 宽度 如 :文本 框 中 输入 值 0.5; 单 击 [确定 “| 交 钮 。 

(6) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 19.6.11 所 示 的 弯 边 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 国 ， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.6.12 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 品 ,， 在 四 高 :文本 框 中 
输入 值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “材料 内 侧 ” 按 
钮 是 ; 调整 膏 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 19.6.11 所 示 。 

(4) 定义 过 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 壹 边 选项 ”按钮 宣 ， 取 消 选中 合用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 白 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 击 [L_ 殉 定 “| 次 钮 。 

(5) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

创建 普 边 特征 5 选取 此 边 为 附着 边 、、 


\ 






































图 19.6.11 弯 边 特征 $ 图 19.6.12 ”定义 附着 边 


Step7. 创建 图 19.6.13 所 示 的 弯 边 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 六 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.6.14 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 喇 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 9， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “材料 内 侧 ” 按 包 
于 调整 过 边 侧 方向 向 外 ， 如 图 19.6.13 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 ， 取 消 选 中 上 合用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 新 这 半径 @@) :文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 [ 更 定 “| 拉 钮 。 

(5) 单 击 L 避 肪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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选取 此 边线 为 附着 边 
/ 





EE 


图 19.6.13” 弯 边 特 征 6 图 19.6.14 定义 附着 边 
Step8. 创建 图 19.6.15 所 示 的 卷 边 特征 1。 








(2) 选取 附着 边 。 选 取 图 19.6.16 所 示 的 模型 边线 为 折 区 的 附 看 边 。 


创建 此 边线 为 附着 边 





图 19.6.15 ” 卷 边 特征 1 图 19.6.16 定义 附着 边 











(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 单 击 “材料 内 侧 ” 按 钮 到 |， 单 击 “ 卷 
边 选项 ”按钮 S， 在 卷 边 园 订 区 域 中 的 着 边关 型 四: 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 山 折 这 半径 1 
文本 框 中 输入 值 0.1， 在 名 毫 这 长 度 1 文本 框 中 输入 值 0.6; 单 市 确定 “| 六 钮 ， 并 单 击 右键 。 

(4) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 19.6.17 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step5 至 Step8 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 | 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 稿 像 按 钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
全 EE 旺 守 于 先 项 ， 选 取 图 19.6.18 所 示 的 边线 ， 并 在 位 置 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 



































Enter 键 。 
(4) 单 击 [ 细 | 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





镜像 特征 





图 19.6.17 镜像 特征 1 图 19.6.18 ”定义 曲线 对 象 
Step10. 创建 图 19.6.19 所 示 的 弯 边 特征 10。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 效 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 由 。 
(2) 定义 附 看 边 。 选 取 图 19.6.20 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
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为 附着 边 
1 





让 























(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 局， 在 中 高: 文本 框 中 
输入 值 9， 在 角度: 文本 框 中 输入 值 00， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “材料 外 侧 ” 按 名 
市， 调整 半边 侧 方向 向 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.6.19 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 因 ， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 19.6.21 所 示 ， 单 击 
图 该 钮 ， 退 出 草 绘 环境 . 

















图 19.6.21 截面 草图 
(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 按钮 塞 |， 取 消 选 中 三 俩 用 默 斌 值 * 复 








选 框 ， 在 拆 这 半径 如 :文本 框 中 输入 数值 02， 并 取消 选中 品 折 弯 止 弄 日 回 复 选 枉 ， 单 击 
| 确定 “| 六 锯 。 

(6) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 19.6.22 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step10 所 创建 的 弯 边 特征 10 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 吧 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
证 生 先 I 页 ， 选 取 图 19.6.23 所 示 的 边线 ， 并 在 位 量 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 L 攻 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


A ~ | 1 

以 太 图 : 人 

师 1 

本 | 1 
1 “一 1 

一 em 一 ee - 1 
上 ， 

人 EC 1 


图 19.6.22 ”镜像 特征 2 图 19.6.23 ”定义 曲线 对 象 
Step12. 创建 图 19.6.24 所 示 的 镜像 特征 3。 
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(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step4( 写 边 特征 3) 和 Step10 至 Step11 所 创建 的 特征 为 
镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 | 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 号 稿 像 按 钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
全 EE 是 宣 于 先 项 ， 选 取 图 19.6.25 所 示 的 边线 ， 并 在 位 置 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
















选取 此 边线 


\ 
创建 镜像 特征 3 





图 19.6.24 ”镜像 特征 3 


Step13. 创建 图 19.6.26 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 六 的 和 束 考 雹 囊 甸 引入 提示 下 ,选取 图 19.6.26 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 19.6.27 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 荫 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.6.28 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























选取 此 模型 表面 为 草图 平面 
/ 





图 19.6.26 ”法 向 除 料 特征 1 








图 19.6.27 截面 草图 
Step14. 创建 图 19.6.29 所 示 的 阵列 特征 1。 
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图 19.6.28 ”定义 移 除 方向 图 19.6.29 ”阵列 特征 1 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step13 创建 的 法 向 除 料 特征 工 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.6.26 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 [ 暗 | 按 钮 ， 绘 制图 19.6.30 所 示 的 矩形 。 














名 和 玫 汪 
有 
图 19.6.30 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 LE 可 | 下 拉 列 表 中 选择 有 生计 芳 . 

四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 5， 输 入 间距 值 为 
80。 在 “阵列 ”命令 条 的 于 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@ 单 击 圆 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 L 本 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

















Step15. 创建 图 19.6.31 所 示 的 法 癌 除 料 特征 6。 





图 19.6.31 法 向 除 料 特征 6 
(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 国土 的 向 或 过 | 面 上 的 提示 下 ,选取 图 19.6.32 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 网 19.6.33 所 示 的 截面 草图 。 











选取 此 模型 表面 为 草图 平面 


DO > ==- 





1 
1 
h 





图 19.6.32 ”定义 草图 平面 
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图 19.6.33 ”截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 天 ， 退 出 章 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 到 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.6.34 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step16 创建 图 19.6.35 所 示 的 阵列 特征 2。 














图 19.6.34 定义 移 除 方 问 图 19.6.35 ”阵列 特征 2 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step15 创建 的 法 向 除 料 特征 6 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 剖 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.6.36 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 蛙 征 区 域 中 的 鸭 ] 按 钮 ， 绘 制图 19.6.37 所 示 的 和 矩形。 
草图 平面 





~— 


DSA 








图 19.6.36 ”定义 草图 平面 





图 19.6.37 绘制 矩形 阵列 轮 局 


@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 吉 | 下 拉 列 表 中 选择 区 式 . 

加 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 输 入 间距 值 为 
80。 在 “阵列 ”命令 条 的 三 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@@ 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
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(5) 单 击 L 慌 肪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step17. 创建 图 19.6.38 所 示 的 轮廓 到 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 忽 金 工具 栏 中 的 “轮廓 次 边 ”按钮 二 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 19.6.39 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 








在 “ 轮 廊 霖 边 ” 命 令 条 中 的 他 置 :文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 19.6.40 所 示 的 
截面 草图 。 





图 19.6.40 ”截面 草图 
(3) 定义 轮 廊 弯 边 的 延伸 量 及 方向 ,在 “ 轮 廊 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 延 伸 步骤 ” 按 馈 区 | 
单 击 “ 到 末端 ”按钮 艺 ， 并 定义 其 延伸 方向 如 图 19.6.41 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 
(4) 单 击 L | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 19.6.41 定义 延伸 方 问 





Step18. 创建 图 19.6.42 所 示 的 镜像 特征 4。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step17 所 创建 的 轮廓 弯 边 特征 1 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 号 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
国 E 量 站 训 下 先 项 ， 选 取 图 19.6.43 所 示 的 边线 ， 并 在 位 坪 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 














Enter 刍 。 
(4) 单 击 [ 细 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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创建 镜像 特征 4 





图 19.6.42 ”镜像 特征 4 图 19.6.43 We 


Step19. 创建 图 19.6.44 所 示 的 镜像 特征 5。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step17 和 Step18 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 模 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 














请 放 贡 ， 选 取 图 19.6.45 所 示 的 边线 ， 并 在 位 置 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 刍 。 
(4) 单 击 [ 强 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


创建 镜像 特征 5 





图 19.6.44 ”镜像 特征 5 图 19.6.45 a 
Step20. 创建 图 19.6.46 所 示 的 法 向 除 料 特征 10。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 | 版 金工 具 栏 中 单 击 ”按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 





图 19.6.46 ”法 向 除 料 特征 10 
QD 选取 草图 平面 。 在 系统 四 吉 1 的 向 或 委 汪 | 面 二 的 提示 下 ,选取 图 19.6.47 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 19.6.48 所 示 的 截面 草 网 。 


选取 此 模型 表面 为 草图 平面 











图 19.6.47 定义 草图 平面 
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图 19.6.48 ”截面 草 图 
@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 区 ， 退 出 章 绘 环 境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.6.49 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step21. 创建 图 19.6.50 所 示 的 镜像 特征 6。 


“~~ 图 19.6.50 ”镜像 特征 6 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step18 所 创建 的 法 向 除 料 特征 10 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 册 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
国外 由 讲理 先 项 ， 选 取 图 19.6.51 所 示 的 边线 ， 并 在 位置 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 





























Enter 刍 。 
(4) 单 击 [ 避 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 19.6.51 定义 曲线 对 象 
Step22. 保存 饭 金 件 模 型 文件 。 
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19.7 机 可 后 熏 的 细 证 设计 


下 面 将 创建 图 19.7.1 所 示 的 机 箱 后 盖 。 


3 BACK CAVER. psm 
Ii: Base 
品 基本 花 考 平面 





昌 ”链接 
日 hs Ee 
则 四 零件 间 副 本 1 
平板 2 


a 引 可 加 二 区 宇 守 号 气 旦 
帆 - 
汪 
[| 


加 法 向 除 料 2 





图 19.7.1 机 箱 后 盖 模 型 及 模型 树 


Step1. 在 装配 件 中 打开 创建 的 机 箱 后 盖 饭 金 件 (BACK_ COVER.PRT)。 在 模型 树 中 选 
， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 订单 中 选择 


1 a '11d ETE | | J i | 才 Op 今 


Step2. 创建 图 19.7.2 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 眶 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 夺 . 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.7.3 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ” 按 乌 品 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 15， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90.0， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “材料 内 侧 ” 按 
钮 证， 调整 鹤 边 侧 方向 向 下 ， 如 图 19.72 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 置 ， 取 消 选 中 后 合用 默 认 值 * 复 选 框 ， 
在 新 弯 半 径 怠 ): 文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 确定 上 包 . 
(5) 单 击 [LE 枚 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 









































Be 
N 
N 


图 19.7.2” 弯 边 特征 1 图 19.7.3 ”定义 附着 边 
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Step3. 创建 图 19.7.4 所 示 的 这 边 特 征 2， 详 细 操作 过 程 参 见 Step2。 






= “~ ~ 季 建 可 边 特 征 2 
图 19.7.4” 弯 边 特 征 2 
Step4. 创建 图 19.7.5 所 示 的 要 边 特 征 3。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 贤 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 半 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.7.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 











图 19.7.5” 弯 边 特征 3 图 19.7.6 定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 按钮 此 |， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 15, 在 角度 :文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “材料 内 侧 ” 按 钮 恒 ， 
调整 玉 这 侧 方 同 同上 并 单 击 元 键 ， 如 图 19.7.5 所 未。 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步骤” 按钮 四 |， 编 辑 草图 尺寸 如 图 19.7.7 所 示 , 单 击 加 
按钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 




















图 19.7.7 编辑 草图 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ” 按钮 置 ， 取消 选中 万 使 用 默认 值 * 复 





选 杠 ， 在 其 拆 误 半径 加 :文本 框 中 输入 数值 0.2， 并 取消 选中 万 折 之 止 弄 日 加 复 选 枉 ， 单 击 
| 确定 “| 六 钮 。 

(6) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 参考 上 一 步 的 方法 创建 图 19.7.8 所 示 的 弯 边 特征 4 ( 另 一 侧 )。 








图 19.7.8 ” 弯 边 特征 4 
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Step6. 创建 图 19.7.9 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 加 按钮 ,选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 吉 /的 入 且 过 | 向 可 的 提示 下 ,选取 图 19.7.10 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.7.11 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 受 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 呈 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.12 所 示 的 方向 。 

















(4) 单 击 L | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 模型 表 
- -一 面 为 草图 平面 














图 19.7.9 法 向 除 料 特征 1 图 19.7.10 ”定义 草图 平面 





图 19.7.11 和 截面 草图 图 19.7.12 ”定义 移 除 方向 


Step7. 创建 图 19.7.13 所 示 的 弯 边 特征 5。 

(1 ) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 咕 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 上 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.7.14 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 膏 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ” 按 乌 品 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 15， 在 单 度 :文本 框 中 输入 值 9009， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “材料 内 侧 ” 按 
钮 二 调整 寄 边 侧 方向 向 内 ， 如 图 19.7. 13 所 示 。 

(4) 定义 索 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 杰 边 选项 ”按钮 宣 ， 取 消 选中 所 合用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 白 误 半 径 @@) :文本 框 中 输入 数值 0.2， 并 取消 选中 万 折 豪 止 裂 日 名 复 选 框 ， 单 击 [_ 形 定 jj 
钮 。 

(5) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





























实例 19 ”电脑 机 箱 的 目 顶 向 下 设计 289 


选取 此 边 为 附着 边 


创建 此 弯 -i 
Js。 边 特征 5 | 
’ 1 
| i 


图 19.7.13” 弯 边 特征 5 图 19.7.14 ”定义 附着 边 

Step8. 创建 图 19.7.15 所 示 的 止 坑 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 颅 金 工具 栏 中 的 “ 凹 需 ” 按 钮 国 . 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.7.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.7.17 所 示 
的 截面 草图 。 

(3) 定义 凹 坑 属性 。 在 “ 凹 坑 ” 命令 条 中 单 击 苞 按钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺 寸 ” 按 钮 这， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 15， 单 击 辕 控 钮 ， 在 前 圆 区 域 中 选中 议 包括 侧 国 加 复 选 杠 ， 在 巴 神 半 竺 
文本 框 中 输入 值 0.5， 在 四 恒 半 径 文 本 框 中 输入 值 0， 并 选中 区 包含 外 模 出 揭 角 半径 由 复 选 框 ， 
在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 1.0, 单 击 [确定 _ 肚 馈 , 定义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 , 单 击 “ 轮 
廓 代表 凸 模 ” 按 钮 各 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 革 | 肪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


EN 


图 19.7.15 ”加 坑 特征 1 图 19.7.16 定义 草图 平面 
Step9. 创建 图 19.7.18 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 









































i 











草图 平面 
15 ---- .如 全 | 
放大 图 © / 
图 19.7.17 截面 草图 图 19.7.18 ”加 强 筋 特征 1 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 击 | 按钮， 选择 | 加强 篇 命令 。 

(2) 绘制 加 强 盘 截面 草图 。 选取 图 19.7.18 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.7.19 
所 示 的 截面 草图 。 加 

(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 捍 ， 定 义 冲 压 方向 如 图 19.7.20 
所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 周 按钮 ， 在 横 黄 面 区 域 中 选中 此 圆 形 加 ) 单 选项 ， 在 高 度 因 :文本 框 
中 输入 值 2.0， 在 半径 四 :文本 框 中 输入 值 3.0， 在 出 加 区 域 中 选中 区 包括 侧 国 加 复 选 框 ， 在 
四 醒 半 径 0 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 端点 条 翌 区 域 中 选中 个 咸 形 的 加 单 选项 ， 单 市 确定 b> 
钮 。 
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(4) 单 击 L 台 | 术 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
I 
| 
图 19.7.19 ”截面 草图 图 19.7.20 ”定义 冲压 方 问 
Step10. 创建 图 19.7.21b 所 示 的 阵列 特征 1。 





a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 19.7.21 ”阵列 特征 1 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step9 所 创建 的 加 强 筋 特征 1 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “加 阵 列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.21 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
(4) 绘制 矩形 阵列 轮 廊 。 单 击 特征 区 域 中 的 党 有 按钮， 绘制 图 19.7.22 所 示 的 矩形 。 








图 19.7.22 ”绘制 矩形 阵列 轮 启 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 吉 | 下 拉 列 表 中 选择 革 % 式 . 

加 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 6， 输 入 间距 值 为 
20。 在 “阵列 ”命令 条 的 于 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@ 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 [| 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 19.7.23 所 示 的 加 强 筋 特 征 7。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 铭 工 具 栏 中 单 击 一 按钮， 选择 | 加强 筋 命令 。 

(2) 绘制 加 强 筋 截面 草图 。 选取 图 19.7.23 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.7.24 
所 示 的 截面 草图 。 
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放大 图 


<----- 





图 19.7.23 ”加 强 筋 特征 7 
(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 号 |， 定 义 冲压 方向 如 图 
19.7.25 所 示 , 单 击 鼠标 左 键 ; 单 击 慎 按钮 , 在 横 戊 面 区域 中 选中 上 国 形 媚 单 选项 , 在 高度 加 ; 
文本 框 中 输入 值 2.0, 在 半径 蚂 : 文 本 框 中 输入 值 2.0; 在 个 圆 区 域 中 选中 隐 包括 便 加 QL 复 选 框 ， 
在 中 醒 半 径 如 :文本 框 中 输入 值 0.5; 在 请 点 条 件 区 域 中 选中 克成 清 的 双 ) 单 选 项 ; 单 市 确定 | 
按钮 。 
(4) 单 击 忆 村 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


























图 19.7.24 截面 草图 图 19.7.2$ ”定义 冲压 方 问 


Step12. 创建 图 19.7.26 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮, 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 六 的 甸 束 考 雹 囊 甸 引入 提示 下 ,选取 图 19.7.27 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 











图 19.7.26 法 向 除 料 特征 2 图 19.7.27 定义 草图 平面 


@) 绘制 图 19.7.28 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.29 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















292 solid Edge 3T4 饭 金 设计 实例 精 解 





图 19.7.28 ”截面 草图 图 19.7.29 ”定义 移 除 方向 
Step13. 创建 图 19.7.30 所 示 的 四 坑 特 征 2。 


草图 平面 





图 19.7.30 ”四 坑 特征 2 





(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 凹 寺 ” 按 钮 回 . 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.7.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.7.31 所 示 
的 截面 草图 。 





图 19.7.31 截面 草图 
(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 医 胺 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 这， 在 

















中 高: 文本 框 中 输入 值 20， 单 击 写 按钮 ， 在 起 模 角 四 ;文本 框 中 输入 值 60， 在 留 加 区 域 中 先 
中 隐 包括 侧 国 号 复 选 杠 ， 在 此 模 半径 文 木 框 中 输入 值 2.0， 在 四 恒 半 径 文 木 框 中 输入 值 1.5;， 并 
取消 选中 癌 包含 外 模 侧 扣 旬 半径 仿 复 选 框 ， 单 市 确定 及 钮 : 定义 其 冲压 方向 为 模型 外 部 ， 
单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ” 按 钮 遇 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 19.7.32 所 示 的 法 癌 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 金工 具 栏 中 单 击 按钮， 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q 选取 草图 平面 。 在 系统 肌 击 平 的 面 
面 为 草图 平面 。 














加 的 提示 下 ,选取 图 19.7.33 所 示 的 模型 表 
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图 19.7.32 ”法 向 除 料 特征 3 图 19.7.33 ”定义 草图 平面 
@) 绘制 图 19.7.34 所 示 的 截面 草图 。 
@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 图 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 欢 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.35 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 上 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















了 人 








图 19.7.34 截面 草图 图 19.7.35 ”定义 移 除 方向 
Step15. 创建 图 19.7.36 所 示 的 法 辣 除 料 特征 4。 
草图 平面 





SE ww _ 
1 





图 19.7.36 法 向 除 料 特征 4 


(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

人 选取 草图 平面 , 在 系统 苹 击 沸 的 面 或 参考 生 面 司 的 提示 下 ， 选 取 图 19.7.36 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 19.7.37 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.38 所 示 的 方向 。 























图 19.7.37 截面 草图 图 19.7.38 ”定义 移 除 方向 
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(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step16. 创建 图 19.7.39 所 示 的 阵列 特征 2。 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step15 所 创建 的 法 向 除 料 特征 4 为 阵列 特征 。 





(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 列 工具 栏 中 的 “总 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.39 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
草图 平面 





图 19.7.39 ”阵列 特征 2 


(4) 绘制 圆 形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 袜 按 钮 ， 绘 制图 19.7.40 所 示 的 圆 并 确定 
阵列 方向 ， 单 击 左 键 确定 〈 注 : 在 图 19.7.40 所 示 的 绘制 的 圆 轮 廊 中 心 与 圆 1 同心 ， 起 点 与 
圆 2 圆心 重合 )。 


圆 1 起 所 圆 2 
一 一 一 - 和 











图 19.7.40 ”绘制 环形 阵列 轮 万 


@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 二 | 下 拉 列 表 中 选择 国 S 式 . 
@@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 整 加 ”按钮 多 |， 在 计数 巴 : 文 本 框 中 输 
入 阵列 个 数 为 6， 单 击 右键 。 
@ 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(5) 单 击 上 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step17. 创建 图 19.7.41 所 示 的 法 向 除 料 特征 10。 
草图 平面 














图 19.7.41 法 向 除 料 特征 10 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
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Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 (的 血 或 过 | 向 的 提示 下 ,选取 图 19.7.41 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 19.7.42 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 丈 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.43 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 19.7.42 ”截面 草图 图 19.7.43 ”定义 移 除 方向 


Step18. 创建 图 19.7.44 所 示 的 阵列 特征 3。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step17 所 创建 的 法 向 除 料 特征 10 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 医 烈 工具 栏 中 的 :多 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.44 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
草图 平面 











图 19.7.44 ”阵列 特征 3 
(4) 绘制 圆 形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 袜 按 钮 ， 绘 制图 19.7.45 所 示 的 圆 并 确定 


阵列 方 同 ， 单 击 堪 键 硝 定 〈 注 : 在 图 19.7.45 所 示 的 绘制 的 圆 轮廓 中 心 与 圆 1 同心 ， 起 点 与 
圆 2 圆心 重合 )。 











图 19.7.45 ”绘制 环形 阵列 轮廓 





@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 下 拉 列 表 中 选择 攻 汪 计 苹 . 
四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 整 辐 ” 按 钮 外， 在 计数 加 :文本 框 中 输 
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入 阵列 个 数 为 12， 单 击 右键 。 
@@ 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(5) 单 击 [LE 枚 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step19. 创建 图 19.7.46 所 示 的 法 向 除 料 特征 22。 


_ “草图 平面 





图 19.7.46 ”法 向 除 料 特征 22 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 多 工 具 栏 中 单 击 和 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 (的 向 于 区 当 人 向 本 的 提示 下 ,选取 图 19.7.46 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.7.47 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 粒 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按钮 用 | 和 和 “全 
， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.48 所 示 的 方 问 。 














罕 迹 
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El 








(4) + 完成 特征 的 创建 。 





图 19.7.47 截面 草图 图 19.7.48 ”定义 移 除 方向 


Step20. 创建 图 19.7.49 所 示 的 阵列 特征 4。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step19 所 创建 的 法 向 除 料 特征 22 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “ 剖 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.49 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 








图 19.7.49 ”阵列 特征 4 
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(4) 绘制 圆 形 阵列 轮 廊 。 单 击 特征 区 域 中 的 合 控 钮 ， 绘 制图 19.7.50 所 示 的 圆 并 确定 
阵列 方向 ， 单 击 左 键 确定 ( 注 : 在 图 19.7.50 所 示 的 绘制 的 圆 轮廓 中 心 与 圆 1 同心 ， 起 点 与 
圆 2 圆心 重合 )。 
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图 19.7.50 ”绘制 环形 阵列 轮廓 

Q@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 . 避 | 下 拉 列 表 中 选择 国 蛙 % 式 ， 

四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 整 圆 ” 按 钮 久 ， 在 计 疗 名 :文本 框 中 输 
入 阵列 个 数 为 18， 单 击 右键 。 

@@ 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 L 本 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step21. 创建 图 19.7.51 所 示 的 阵列 特征 5。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step13 至 Step20 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.51 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 




















图 19.7.52 ”绘制 矩形 阵列 轮 万 





@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 .二 | 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 . 
@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 * 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 2, 输入 间距 值 为 80; 
在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确 定 。 








298 solid Edge 3T4 饭 金 设计 实例 精 解 


@) 单 击 殴 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 本 | 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

Step22. 创建 图 19.7.53 所 示 的 孔 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 瑟 金工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 轩 ，。 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 写 按钮 , 在 类 时 回 :下拉 列表 中 选择 项 , 在 单位 如 :下 
拉 列 表 中 选择 本寺 和 项 , 在 直径 四 :下 拉 列 表 中 输入 值 3.5, 在 政 伸 区 域 中 选择 延伸 类 型 为 名 
(全 部 穿 透 )， 单 击 二 大 是。 | 扩 钮 ， 完 成 孔 参数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 19.7.53 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 
完成 孔 的 放置 。 




















创建 此 孔 特 征 1 






外 选取 此 模型 表 
| 苹 - 面 为 放置 面 


图 19.7.53” 孔 特 征 1 





(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 尺寸 约束 ， 如 图 19.7.54 所 示 。 





图 19.7.54 ”添加 尺寸 约束 
(5) 定义 孔 的 延伸 方 辐 。 定 义 筷 延伸 方 辐 如 图 19.7.55 所 示 并 单 击 。 








图 19.7.55 ”定义 延伸 方向 
(6) 单 击 L 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step23. 创建 图 19.7.56 所 示 的 阵列 特征 6。 
草图 平面 





图 19.7.56 阵列 特征 6 
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(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step22 所 创建 的 孔 特 征 1 为 阵列 特征 。 





(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵列 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.56 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 












[mA | 


图 19.7.57 ”绘制 窍 形 阵列 轮廓 





@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 [于 | 下 拉 列 表 中 选择 有 E 且 这 贡 . 

四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 28， 输 入 间距 值 
为 5; 在 “阵列 ”命令 条 的 王 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 6, 输入 间距 值 为 5， 单 击 右键 确定 。 

@ 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 

(5) 单 击 [| 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step24. 创建 图 19.7.58 所 示 的 法 癌 除 料 特征 76。 











图 19.7.58 ”法 向 除 料 特征 76 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 铭 工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 (的 向 或 过 | 向 直 的 提示 下 ,选取 图 19.7.58 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 19.7.59 所 示 的 截面 草图 。 





a 
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he 





图 19.7.59 ”截面 草图 
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图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 畸 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “厚度 剪 切 ”按钮 逐 
部 穿 透 ”按钮 外 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.60 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








和 “全 

















图 19.7.60 ”定义 移 除 方向 
Step25. 创建 图 19.7.61 所 示 的 法 癌 除 料 特征 77。 
草图 平面 





图 19.7.61 法 向 除 料 特征 77 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 (的 血 或 过 | 面 直 的 提示 下 ,选取 图 19.7.61 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@O) 绘制 图 19.7.62 所 示 的 截面 草图 。 











图 19.7.62 截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特 征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 到 /和 “全 
部 穿 透 ”按钮 sj， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.63 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step26. 创建 图 19.7.64 所 示 的 法 癌 除 料 特征 78。 
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图 19.7.63 ”定义 移 除 方向 


AGE 


图 19.7.64 法 向 除 料 特征 78 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 三 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 惠 玉昌 和 束 考 雹 补 甸 引入 提示 下 ,选取 图 19.7.64 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@ 绘制 图 19.7.65 所 示 的 截面 草图 。 








_ -级 及 大 图 ____ 





图 19.7.65 截面 草图 


图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 按 馈 图， 退出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 特征 属性 . 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “厚度 前 切 ” 按 钮 用 | 和 “全 
， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.66 所 示 的 方向 。 
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Hb 











图 19.7.66 ”定义 移 除 方 癌 


(4) 单 击 [LE 攻 过 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step27. 创建 图 19.7.67 所 示 的 阵列 特征 7。 
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图 19.7.67 ”阵列 特征 7 


(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step26 所 创建 的 法 向 除 料 特征 78 为 阵列 特征 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面。 选取 图 19.7. 67 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
罚 校 钮 ， 绘 制图 19.7.68 所 示 的 矩形 。 





图 19.7.68 ”绘制 矩形 阵列 轮 局 


@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 LE 外 拉 列 表 中 选择 有 E 且 这 芳 . 

加 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 7， 输入 间距 值 为 
20;， 在 “阵列 ”命令 条 的 于 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@) 单 击 较 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 L 慌 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 

Step28. 创建 图 19.7.69 所 示 的 法 癌 除 料 特征 85。 








世人 


图 19.7.69 ”法 问 除 料 特征 85 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 感 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 玉 的 甸 三 他 竺 囊 徊 引入 提示 下 ， 选 取 图 19.7.69 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.7.70 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 按 馈 加 ， 退 出 草 给 环境。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 屯 | 和 “ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 四， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.71 所 示 的 方向 。 
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图 19.7.71 定义 移 除 方 问 
(4) 单 击 L 盖 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step29. 创建 图 19.7.72 所 示 的 法 癌 除 料 特征 86。 


Fr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 








图 19.7.72 ”法 向 除 料 特征 86 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 | 量 金 工具 栏 中 单 击 按钮, 选择 加 法 向 除 料 命令 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 


@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 吉 站 的 面 或 驮 直面 二 的 提示 下 ,选取 图 19.7.72 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 


@ 绘制 图 19.7.73 所 示 的 截面 草图 ( 通 








“包含 ”命令 对 上 一 特征 曲线 投影 获得 )。 


图 19.7.73 截面 草图 


图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 


(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 腕 和“ 穿 
透 下 一 个 ”按钮 SU， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.74 所 示 的 方向 。 


(4) 单 击 LL 久 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step30. 创建 图 19.7.75 所 示 的 法 癌 除 料 特征 87。 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贱 金工 具 栏 中 单 击 ” 按钮 , 选择 加 法 向 除 料 命令 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
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@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肿 埋 《的 血 或 短 汪 站 血本 的 提示 下 ,选取 图 19.7.75 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 19.7.76 所 示 的 截面 草图 。 





图 19.7.76 截面 草图 


@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 谓 ， 退 出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.77 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 19.7.77 “定义 移 除 方向 


Step31. 保存 饭 金 件 模 型 文件 。 
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19.8 机 箱 表 埋 的 细 市 设计 





机 箱 醒 过 饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 19.8.1 所 示 。 


3 FRONT_COVER,. pam 
le: Base 
品 基本 和 参考 平面 





多， 链接 国 
= , 回 抗 2 
而 品 地 件 辣 副本 1 冲压 除 料 1 
+ i TS 9 
了 要 边 1 加 
总 站 写 边 2 和 
NS AP 可 法 向 除 科 1 加 法 向 除 料 5 
2 We 本 法 向 除 
== 二 要 边 4 加 法 网 除 料 165 
辐 法 向 除 洒 2 en 








图 19.8.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 在 装配 件 中 打开 创建 的 机 箱 前 兰 饭 金 件 (FORNT COVER )。 在 模型 树 中 选择 
晶 可 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


"LF Tq | 基价 令 -。 


所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 玫 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.8.3 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 匡 ， 在 距离 :文本 框 中 给 
入 值 15, 在 角度 :文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “材料 内 侧 ” 按钮 让 
调整 言 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.8.2 所 示 。 





























创建 此 膏 边 特征 1 选取 此 边线 为 附 独 边 


\ 





图 19.8.2 ” 弯 边 特征 1 图 19.8.3 ”定义 附着 边 
(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “轮廓 步 又 ”按钮 四 ,编辑 草图 尺寸 如 图 19.8.4 所 示 , 单 击 贺 
按钮 ， 退 出 草 绘 环境 . 
(4) 定义 索 边 属性 及 参数 。 单 击 “过 边 选项 ”按钮 宣 ， 取 消 选中 合用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 其 折 达 半 径 @@) :文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 [确定 “| 六 饥 。 
(5) 单 击 LL 攻 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step3. 创建 图 19.8.5 所 示 的 弯 边 特征 2， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step2。 
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= ~ ~ 创建 此 苇 边 特征 2 





图 19.8.4 ”编辑 草图 图 19.8.5 弯 边 特征 2 


Step4. 创建 图 19.8.6 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 芋 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 ,选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 居 击 《的 血本 区 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 19.8.6 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 19.8.7 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 畸 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 受 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.7.12 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















选取 此 模型 表 
面 为 草图 平面 
/ 


/ 








’ 


gf 





图 19.8.6 ”法 向 除 料 特征 1 图 19.8.7 截面 草图 
Step5. 创建 图 19.8.9 所 示 的 要 边 特 征 3。 








ee 创建 此 弯 边 特征 3 

;放大 图 Ba 

.| : ] 
图 19.8.8 ”定义 移 除 方 问 图 19.8.9” 弯 边 特 征 3 





(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 斩 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 中， 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.8.10 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 
选取 此 边线 为 附 看 边 
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(3) 定义 膏 边 类 型 。 在 “ 索 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 按钮 开 |， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 10, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 > 按钮 和 “材料 内 侧 ”按钮 
调整 到 这 侧 方 风 同上 并 单 击 元 键 ， 如 图 19.8.9 所 不 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 19.8.11 所 示 ， 单 击 
加 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 . 

















图 19.8.11 编辑 草图 


(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 柠 边 选项 ”按钮 置 |， 取 消 选 中 三 合用 默认 值 * 复 选 框 ， 








在 新 误 半径 @ :文本 框 中 输入 数值 0.2， 并 取消 选中 万 折 这 止 裂口 如 复 选 框 ， 单 市 确定 jj 
钮 。 

(5) 单 击 [LE 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 19.8.12 所 示 的 弯 边 特征 4， 详 细 操作 过 程 参见 Step5。 

Step7. 创建 图 19.8.13 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 三 铭 工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 六 的 和 束 考 雹 囊 甸 引 思 提示 下 ,选取 图 19.8.13 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


和 放大 图 草图 平面 
一 一 一 ---------” _ 1/ 
/ a mE | De ] 
I | | e@ 
a | 
~ 上 创建 此 登 边 特征 4 | 
图 19.8.12 ” 弯 边 特征 4 图 19.8.13 ”法 向 除 料 特征 2 


@ 绘制 图 19.8.14 所 示 的 截面 草图 。 

@@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 剧 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 驼 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 型 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.8.15 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 忆 台 | 近 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























图 19.8.14 ”截面 草图 图 19.8.15 ”定义 移 除 方向 
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Step8. 创建 图 19.8.16 所 示 的 弯 边 特征 5。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 | 攻 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 由 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.8.17 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 


1 
1 1 一 
1 | 
| 
1 1 
1 “rh en em | 
1 1 
1 1 ua i 


图 19.8.16” 弯 边 特征 5 图 19.8.17 定义 附着 边 


(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 按钮 开 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 10, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 > 按钮 山 和 “材料 内 侧 ”按钮 于 
调整 哥 边 侧 方 加 同上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.8.16 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 办， 编辑 草图 尺寸 如 图 19.8.18 所 示 ， 单 击 
图 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 加 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 栾 边 选项 ”按钮 什 ， 取 消 选 中 记 合用 默认 值 * 复 选 框 ， 
在 新 误 半 径 @@ :文本 框 中 输入 数值 0.2， 并 取消 选中 万 折 豪 止 裂 日 名 复 选 框 ， 单 击 [_ 形 定 jj 
钮 。 

(5) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 19.8.19 所 示 的 这 边 特 征 6， 详 细 操 作 过 程 参见 Step8。 





创建 此 车 边 特征 




















建 此 过 边 特征 6 
1 


~ ee 创 nt 
AL 0 \ 


图 19.8.18 ”编辑 草图 图 19.8.19 ” 弯 边 特征 6 


Step10. 创建 图 19.8.20 所 示 的 止 坑 特 征 1。 





草图 平面 


A 2 7 .7 


图 19.8.20 ”四 坑 特 征 1 








(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡片 舍 工 具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 图 . 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.8.20 所 示 的 模型 表面 为 草 和 钢 平 面 ， 绘 制图 19.8.21 所 示 
的 截面 草图 。 
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图 19.8.21 截面 草图 
(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 医 胺 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 这， 在 











距离 : 文 木 框 中 输入 值 5， 单 击 由 按钮 ， 在 挡 模 角色: 文本 框 中 输入 值 20， 在 留 圆 区域 中 选中 
[ 包括 侧 国 CL) 复 选 框 ， 在 邓 梳 半径 文本 框 中 输入 值 3.0， 在 四 恒 半 径 文 本 框 中 输入 值 2.5;， 并 选 
中 允 包 合同 醒 侧 扣 第 半径 册 复 选 框 ， 在 半径 国 : 文 本 框 中 输入 值 5， 单 击 | 瑞 定 上 护 钮 ， 定义 
其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 电 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 19.8.22 所 示 的 凹 坑 特征 2。 























图 19.8.22 ”加 坑 特征 2 





(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 碧 金工 具 栏 中 的 “ 町 坑 ”按钮 国 ， 
(2) 绘制 稚 面 草图 。 选 取 图 19.8.23 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.8.24 所 示 
的 截面 草图 。 











图 19.8.23 ”定义 草图 平面 图 19.8.24 截面 草图 

(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ”命令 条 中 单 击 苞 核 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 这， 在 
距离 : 文 木 框 中 输入 值 3， 单 击 由 按钮 ， 在 挡 模 角色: 文本 框 中 输入 值 20， 在 留 圆 区域 中 选中 
[7 包括 合 贺 上) 复 选 杠 ， 在 凸 挤 半径 文本 框 中 输入 值 2.0; 在 四 一 半径 文本 框 中 输入 值 1.5;， 并 选 
中 也 包含 年 模 出 扣 第 半径 册 复 选 框 ， 在 半径 加 :文本 框 中 输入 值 $， 单 击 [确定 | 扩 乌 ， 定 义 
其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 届 |. 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 玉 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 19.8.25 所 示 的 冲压 除 料 特 征 1。 
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(1) 选 择 命令 ,在 “主页 ”功能 选项 卡 的 “ 饭 金 ”工具 栏 中 单 击 呈 按钮 , 选择 回 ， 冲压 除 料 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.8.26 所 示 的 模型 表面 为 于 图 平面 ， 绘 制图 19.8.27 所 未 
的 截面 草图 。 


全 











图 19.8.25 ”冲压 除 料 特征 图 19.8.26 ”定义 草图 平面 


(3) 定义 冲压 除 料 属性 。 在 “冲压 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 医 按钮 ， 在 距离: 文本 框 中 输入 
值 5.0， 并 按 Enter 键 ; 单 击 定 | 按钮， 在 找 村 角色 :文本 框 中 输入 值 0， 在 出国 区 域 中 选中 
六 包括 图 圆 名 ) 复 选 枉 ， 在 目标 半径 文本 框 中 输入 值 1.0， 并 取消 选中 三 包 舍 凸 模 仙 损 角 半径 区) 复 
选 框 ， 单 市 确定 _ 肘 钮 ， 定 义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 如 图 19.8.25 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 
键 ， 单 击 “ 轮 廓 代表 凸 模 ”按钮 各 |。 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 19.8.28 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step12 所 创建 的 冲压 除 料 特征 1 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.7.28 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 党 下 区 域 中 的 [ 辐 按 钮 ， 绘 制图 19.8.29 所 示 的 矩形 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 豆 | 下 拉 列 表 中 选择 国民 . 

四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 在 “阵列 ” 命 
令 条 的 三 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 3， 输 入 间距 值 为 25。 

@@ 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 









































和 


图 19.8.27 截面 草图 图 19.8.28 ”阵列 特征 1 
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图 19.8.29 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 
Step14. 创建 图 19.8.30 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 国土 的 向 或 过 | 徊 直 的 提示 下 ,选取 图 19.8.31 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.8.32 所 示 的 截面 草图 。 








创建 此 法 向 除 _ -选取 此 模型 表 
Er 展 _-” ， 面 为 草图 平面 
图 19.8.30 ”法 向 除 料 特 征 3 图 19.8.31 定义 草图 平面 


























图 19.8.32 ”截面 草图 
@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 按 馈 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 志和 “全 
部 穿 透 ”按钮 se ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.8.33 所 示 的 方向 。 


























图 19.8.33 ”定义 移 除 方向 


(4) 单 击 L 统 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step15. 创建 图 19.8.34 所 示 的 法 癌 除 料 特征 4。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 虐杀 工具 栏 中 单 击 于 按钮 , 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 六 的 甸 束 考 乱 囊 名 引 思 提 示 下 ,选取 图 19.8.34 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 19.8.35 所 示 的 截面 草 网 。 


草图 平面 





图 19.8.34 ”法 问 除 料 特征 4 图 19.8.35 ”截面 草图 


@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 评 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 吕 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.8.36 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step16. 创建 图 19.8.37 所 示 的 法 向 除 料 特征 5。 




















19.8.36 ”定义 移 除 方向 19.8.37 ”法 向 除 料 特征 $ 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 大 金工 具 栏 中 单 击 按钮， 选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 玉昌 向 束 考 雹 于 面 引 入 提示 下 ,选取 图 19.8.37 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 19.8.38 所 示 的 截面 草 网 。 








图 19.8.38 ”截面 草图 








图 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 国 ， 退 出 草 绘 环境 。 


实例 19 ”电脑 机 箱 的 上 自 顶 向 下 设计 313 





(3) 定义 法 向 除 类 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 市“ 厚度 剪 切 ”按钮 到 和 “全 


部 穿 透 ”按钮 加 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.8.39 所 示 的 方向 。 











图 19.8.39 ”定义 移 除 方 问 


(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step17. 创建 图 19.8.40 所 示 的 阵列 特征 2。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step16 所 创建 的 法 向 除 料 特征 5 为 阵列 特征 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.8.40 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 





图 19.8.41 绘制 矩形 阵列 轮 亡 





@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 雪 | 下 拉 列 表 中 选择 革 % 式 . 

四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 10， 输 入 间距 值 
为 7， 在 “阵列 ”命令 条 的 三 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 16， 输 入 间距 值 为 8， 单 击 右键 确 
定 。 

@@ 单 击 殴 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step18. 创建 图 19.8.42 所 示 的 法 问 除 料 特征 165。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 加 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
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(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 (的 血 或 尖 ， 向 的 提示 下 ,选取 图 19.8.43 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面。 

@ 绘制 图 19.8.44 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 评 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 荫 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.8.45 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














创建 此 法 向 除 料 特征 。 ~ 


~ 
me 





选取 此 模型 表面 为 草图 平面 


mm 
™— 


/NN) 


图 19.8.43 ”定义 草图 平面 














图 19.8.45 ”定义 移 除 方向 
Step19. 创建 图 19.8.46 所 示 的 法 问 除 料 特征 166。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 各 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情诗 的 血 或 过 | 面 上 的 提示 下 ,选取 图 19.8.47 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.8.48 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 吕 H， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.8.49 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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选取 此 模型 表面 为 草图 平面 


/ 








/ 
/创建 此 法 丫 除 料 特征 


图 19.8.46 ”法 向 除 料 特征 166 图 19.8.47 定义 草图 平面 








图 19.8.49 ”定义 移 除 方 问 


Step20. 保存 饭 金 件 模型 文件 。 
19.9 机 箱底 盖 的 细节 设计 


机 箱底 麻 饭 金 件 模 型 及 模型 树 如 图 19.9.1 所 示 。 








BOTTONM_COVER. psn ob 
[a lr: Base a 局 季 3 
四国“ 链 接 四 : 
_ 画 法 向 除 料 1 
日 性: DD 撞 肯 4 
平 柜 2 oD : 
局 郧 法 向 除 料 5 
了 穹 边 1 3 阵列 1 
了 本 过 2 同 法 向 除 料 245 
二 至 各 3 3 阵列 2 
和 画 法 向 除 料 250 
本 二 洁 阵列 3 
上 字 转 订 弯 边 1 
1 卷 访 1 Ob 樟 像 6 
DD 樟 此 1 ob | 
> 让 11 品 法 向 除 料 254 
从 A 向 查看 "| OL 樟 像 8 





图 19.9.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 








Step1. 在 装配 件 中 打开 创建 的 机 箱底 兰 饭 金 件 (BOTTOM _ COVER )。 在 模型 树 中 选择 
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久富 Psm3: 1 





， 然 后 右 击 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 


本 二 -了 = wh | 。 Ealesalnni 人 人 
I 20l1ld 了 ET 人 用 今 


Step2. 创建 图 19.9.2 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 由， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.9.3 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 ，。 加 

(3) 定义 膏 边 类 型 。 在 “ 索 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 口 ， 在 焉 高 : 文本 框 中 
输入 值 15， 在 角度 ; 文本 框 中 输入 值 90.0; 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “材料 外 侧 ” 按 
钮 市 调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 19.92 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号 ， 取 消 选 中 记 合用 默认 值 # 复 选 框 ， 
在 拆 这 半径 色 : 文 本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 确定 上 包 . 

(5) 单 击 L 匣 | 腔 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





























建 此 弯 边 特征 1 
创建 此 索 边 特征 选取 此 边线 为 附着 边 
I 





二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 19.9.2 这 边 特征 1 图 19.9.3 ”定义 附着 边 
Step3. 创建 图 19.9.4 所 示 的 这 边 特 征 2， 详 细 操作 过 程 参 见 Step2。 


创建 此 硅 边 特征 2 
\ 





图 19.9.4 弯 边 特征 2 


Step4. 创建 图 19.9.5 所 示 的 弯 边 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 单 击 十 页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 四 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.9.6 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 








选取 此 边线 为 附 独 边 


创建 此 弯 边 特征 3 
I 





图 19.9.$ 弯 边 特征 3 图 19.9.6 定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 芽 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 15, 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 > 按钮 册 和 “材料 外 侧 按钮 全 ， 
调整 弯 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.9.5 所 示 。 














实例 19 ”电脑 机 箱 的 目 顶 向 下 设计 317 


(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四， 编辑 草图 尺寸 如 图 19.9.7 所 示 , 单 击 图 
按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 





图 19.9.7 编辑 草图 
(5) 定义 折 和 要 半 径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 蔡 边 选 项 ” 按钮 国 |， 取消 选中 上 使 用 球 以 值 * 复 


选 框 ， 在 拆 这 半径 名 : 文 本 框 中 输入 数值 0.2， + 
(6) 单 击 L 避 肪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step5. 创建 图 19.9.8 所 示 的 杰 边 特征 4， 评 细 操 作 过 程 参 见 Step4。 
Step6. 创建 图 19.9.9 所 示 的 弯 边 特征 5。 






创建 此 写 要 边 特 征 $ 
-放大 图 ,---- a i 


= 





1 
创建 弯 边 特征 4 





图 19.9.8 ”半边 特征 4 图 19.9.9 ” 弯 边 特征 $ 


(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 节 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.9.10 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ” 按钮 革 ，， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 9， 在 角度 ;文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ” 按钮 Li 和 “材料 内 侧 ” 按钮 于 
调整 写 边 侧 方 同 癌 内 并 单 击 左 键 ， eh, 

(4) 定义 弯 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 是 ， 编 辑 草图 尺寸 如 图 19.9.11 所 示 ， 单 击 
图 护 钮 ， 退 出 章 绘 环境 ， 


























选取 此 边 为 附着 边 





图 19.9.10 ”定义 附着 边 9 编辑 早 图 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 横 参 数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 中， 取消 选中 万 使用 默认 看 * 复 
选 框 , 在 白 这 半径 名 ; 文 本 框 中 输入 数值 0.2; 选中 区 折 襄 止 裂口 如 复 选 框 , 并 选中 信 正 方形 国 单 
选项 , 取消 选中 万 使 用 默 议 植 季 8 复 选 框 , 在 宽度 如 :文本 框 中 输入 值 0.5; 单 击 [确定 “| 六 钮 。 

(6) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step7. 创建 图 19.9.12 所 示 的 弯 边 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 由 . 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.9.13 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 栖 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ” 接 伺 | 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 15， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 9009， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “材料 内 侧 ” 按 
钮 站 :调整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 19.9.12 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 号， 取消 选中 记 合用 默认 值 | 复 选 框 ， 
在 新 迹 半 径 @@) :文本 框 中 输入 数值 0.2， 二 

(5) 单 击 LL 攻 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 



































,创建 此 本 营 边 特征 6 
,2 选取 此 边线 为 附着 边 ol 
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图 19.9.12 ” 弯 边 特征 6 图 19.9.13 ”定义 附着 边 


Step8. 创建 图 19.9.14 所 示 的 弯 边 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 | 量 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 呈 ， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.9.15 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “完全 宽度 ” 技 租 加 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 9， 在 第 度 : 文 本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “材料 内 侧 ” 按 包 
于 ,调整 弯 边 侧 方 向 向 外 ， 如 图 19.9.14 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 恒 |， 取 消 选中 | 亡 合用 点 斌 条 复 选 杠 ， 





























在 其 折 弯 半径 男 ): 文本 框 中 输入 数值 0.2， i 
(5) 单 击 L | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


-选取 此 边线 为 附着 边 


Ea 





图 19.9.14” 弯 边 特征 7 图 19.9.15 ”定义 附着 边 


I 19.9.16 lie ks | 











“按钮 ， 选 择 上 | 着 边 命令 
(2) reg pe 19.6.16 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 。 
(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 单 击 “ 材 料 内 侧 ” 按 钮 中 ， 单 击 “ 卷 边 
选项 ”按钮 个 |， 在 器 过 乾 廊 区 域 中 的 善 过 类 型 辐 : 下拉 列表 中 选择 回国 选项 ， 在 面 拆 间 径 二 广 
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本 框 中 输入 值 0.1, 在 名 豪 按 长度 1: 文本 框 中 输入 值 0.6; 单 市 确定 _j 扩 钮 , 并 单 击 鼠 标 右键 


_ 选 取 此 边线 为 附着 边 
创建 此 卷 边 特征 - 





图 19.9.16“ 卷 边 特 征 1 图 19.9.17 定义 附着 边 


(4) 单 击 _ 台 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step10. 创建 图 19.9.18 所 示 的 镜像 特征 1。 





图 19.9.18 ”镜像 特征 1 





(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step6 至 Step9 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
国士 十 涩 先 项 , 选取 图 19.9.19 所 示 的 边线 ; 在 位置 :文本 框 中 输入 值 0.5, 并 按 Enter 
键 。 

(4) 单 击 [本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















选取 此 边线 


图 19.9.19 定义 曲线 对 象 


Step11. 创建 图 19.9.20 所 示 的 弯 边 特征 11。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 财 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.9.21 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 





创建 这 边 特 征 11 


为 附 痢 边 
1 





eit i 














jy 、 » i > ~ 全 > 二 站 有 下 7 口 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 二 








， 在 只 离 :文本 框 中 
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输入 值 9， 在 第 度 :文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 出 和 “材料 外 侧 ” 按 负 
帅 ， 调 整 麻 边 侧 方向 向 内 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.9.2 20 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 扩 寸 。 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 外， 编辑 草图 尺寸 如 图 19.9.22 所 示 ， 单 击 
贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 . 











ie 


图 19.9.22 直面 草图 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选 项 ” 按钮 置 |， 取 消 选 中 | 三 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 白 弯 半径 @); 文本 框 中 和 输入 数值 0.2， 人 三 折 这 止 烈 口 外 复 选 杠 ， 单 击 
| 确定 “| 六 锯 。 

(6) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 19.9.23 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step11 所 创建 的 弯 边 特征 11 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 V 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
证 和 22 全 先 项 , 选取 图 19.9.24 所 示 的 边线 ; 在 位置 :文本 框 中 输入 值 0.5, 并 按 Enter 
键 。 

(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


创建 镜像 特征 2 
放大 四 
J 


= 
图 19.9.23 ”镜像 特征 2 图 19.9.24 定义 曲线 对 象 


Step13. 创建 图 19.9.25 所 示 的 镜像 特征 3。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 选 取 Step11 和 Step12 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 吧 樟 像 按钮 。 

(3) 定义 镜 保 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
廊 EN 泛 项 ， 选 取 图 19.9.26 所 示 的 边线 ， 并 在 位 喜 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 L 革 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























选取 此 边线 
/ 
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选取 此 边线 





图 19.9.25 镜像 特征 3 


Step14. 创建 图 19.9.27 所 示 的 止 坑 特征 1。 


- - -入 汪 于 吧 叶 
创建 目 坟 特征 -人 





图 19.9.27 ”四 坑 特 征 1 





(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 轿 金 工具 栏 中 的 “种 坑 ” 按 钮 辐 ， 
(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.9.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.9.29 所 示 
的 截面 草图 。 








E 





/ 


So 
草图 平面 i 





* 


图 19.9.28 ”定义 草图 平面 图 19.9.29 截面 草图 


(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 虹 | 胺 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尽 寸 ”按钮 这， 在 
距离: 文本 框 中 输入 值 2.0， 单 击 写 按钮 ， 在 扑 模 角色: 文本 框 中 输入 值 45， 在 曾 贺 区域 选中 
7 外 括 合 圆 问 ) 复 选 框 ， 在 邓 梳 半径 文 本 框 中 输入 值 1.0， 在 四 恒 半 径 文 本 框 中 输入 值 1.5;， 并 取 
消 选中 启 包 售 语 模 侧 可 站 半 径 抽 ) 复 选 杠 ， 单 市 | 确定 _ 眩 乌 ， 定义 其 冲 不 方向 为 模型 内 部 ， 
单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 遇 | 

(4) 单 击 命令 条 中 的 L 一 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 19.9.30 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 鑫 工具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 的 向 或 过 | 面 直 的 提示 下 ,选取 图 19.9.30 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
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图 19.9.30 ”法 向 除 料 特征 1 
@) 绘制 图 19.9.31 所 示 的 截面 草图 。 
@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 区 ， 退 出 章 绘 环 境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ” ， 并 将 移 除 方 回调 整 至 图 19.9.32 所 示 的 方 问 。 
(4) 二 完成 特征 的 创建 。 


























图 19.9.31 截面 草图 图 19.9.32 ”定义 移 除 方 问 


Step16. 创建 图 19.9.33 所 示 的 镜像 特征 4。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 选 取 Step14 和 Step15 所 创建 的 特征 为 锐 像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 网 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 号 镜像 按钮 。 

(3) 定义 镜 保 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
辐 省 下 先 项 ， 选 取 图 19.9.34 所 示 的 边线 ， 并 在 位 喜 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 L 久 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














创建 镜像 特征 4 
1 





选取 此 边线 





图 19.9.33 ”镜像 特征 4 图 19.9.34 ope 


Step17. 创建 图 19.9.35 所 示 的 镜像 特征 5。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 选 取 Step14 至 Step16 所 创建 的 特征 为 锐 像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 风 | 功能 选项 卡 阵 列 工 具 栏 中 的 于 模 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
国 本 EE 下 下 先 项 ， 选 取 图 19.9.36 所 示 的 边线 ， 并 在 伺 轩 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 
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(4) 单 击 L | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





| 


4 
1 


图 19.9.35 ”镜像 特征 5 图 19.9.36 ”定义 曲线 对 象 
Step18. 创建 图 19.9.37 所 示 的 法 向 除 料 特征 5。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 加 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 吉 ;的 入 妥 芝 | 向 可 的 提示 下 ,选取 图 19.9.38 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 















_ 选取 此 模型 表 ~ 、_ 
| 二 全 面 为 草图 平面 
EY 放大 图 WE I | 可 











图 19.9.37 法 向 除 料 特征 5 图 19.9.38 ”定义 草图 平面 


@) 绘制 图 19.9.39 所 示 的 截面 草图 。 


放大 图 





图 19.9.39 截面 草图 


@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 识 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 屯 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.9.40 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [村 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 19.9.40 “定义 移 除 方向 


Step19. 创建 图 19.9.41b 所 示 的 阵列 特征 1。 
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> ”选取 此 模型 表面 为 草图 平面 


’ re 
> a ee 


到 


图 19.9.41 ”阵列 特征 1 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step18 创建 的 法 向 除 料 特征 5 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “ 剖 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.9.41 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 阵列 轮廓。 

@ 定义 阵列 类 型 。 单 击 | 鉴 征 区 域 中 的 区 按钮 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 副 吕 下 拉 列 表 中 选 
Er. 

加 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 间距 值 为 8.5; 在 于 文本 框 中 
输入 间距 值 为 9.0;， 绘制 图 19.9.42 所 示 的 轮廓 。 

@ 定义 参考 点 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 参 考点 ”按钮 Ej， 选 取 图 19.9.42 所 示 的 
事例 〈 右 起 第 6 列 、 倒 数 第 2 排 ) 为 参考 点 。 

@ 定义 抑制 区 域 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 抑 制 区 域 ”按钮 总， 选取 图 19.9.42 所 
示 的 轮廓 1 和 轮廓 2 为 抑制 区 域 。 

@@ 单 击 怖 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 L 靶 按钮， 完成 特征 的 创建 。 


@ 










a) 阵列 前 b) 阵列 后 
































浊 直 和 
雪人 
直人 
直人 
和 直人 

1 
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EE 口 本章 本 本 本 二 二 二 





图 19.9.42 ”绘制 矩形 阵列 轮 亡 
Step20. 创建 图 19.9.43 所 示 的 法 向 除 料 特征 245。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 | 贱 金 工具 栏 中 单 击 按钮, 选择 加 | 法 向 除 料 命令 ， 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
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Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肚 击 六 的 和 束 考 雹 囊 面 引 办 提示 下 ,选取 图 19.9.43 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@ 绘制 图 19.9.44 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 束 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.9.45 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [于 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























选取 此 模型 表面 为 草图 平面 


站 NT 











图 19.9.44 ”截面 草图 


Step21. 创建 图 19.9.46 所 示 的 阵列 特征 2。 





图 19.9.45 ”定义 移 除 方向 图 19.9.46 ”阵列 特征 2 


(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step20 创建 的 法 向 除 料 特征 245 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 医 烈 工具 栏 中 的 :区 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.9.43 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 营 | 按 钮 ， 绘 制图 19.9.47 所 示 的 矩形 。 











一 一 一 
一 一 一 


图 19.9.47 绘制 矩形 阵列 轮 局 


@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 .二 | 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 于. 
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@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 5， 输入 间距 值 为 
80。 在 “阵列 ”命令 条 的 下文 本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@ 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step22. 创建 图 19.9.48 所 示 的 法 问 除 料 特征 250。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 单 市 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 (的 血 或 过 二 | 面 吉 的 提示 下 ,选取 图 19.9.48 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.9.49 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 按 馈 加 ， 退 出 草 给 环境。 

(3) 定义 法 问 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按 钮 驼 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 Ej， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.9.50 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





























选取 此 模型 表面 为 齐 图 乎 面 





图 19.9.49 ”截面 草图 


Step23. 创建 图 19.9.51 所 示 的 阵列 特征 3。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step22 创建 的 法 向 除 料 特征 250 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “总 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.9.48 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 窟 下 区 域 中 的 国 | 按 钮 ， 绘 制图 19.9.52 所 示 的 和 矩形。 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 可 | 下 拉 列 表 中 选择 国民. 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 输入 间距 值 为 
80。 在 “阵列 ”命令 条 的 工 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 
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@ 单 击 国 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(5) 单 击 [长 | 控 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 19.9.51 ”阵列 特征 3 


图 19.9.52 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 
Step24. 创建 图 19.9.53 所 示 的 轮 亡 殖 边 特征 1。 





(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 量 金 工具 栏 中 的 “ 轮 廊 弯 边 ”按钮 地 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 19.9.54 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 
在 “轮廓 弯 边 ”命令 条 中 的 位 置 : 文本 框 中 输入 值 0， 并 按 Enter 键 ， 绘 制图 19.9.55 所 示 的 
截面 草图 。 













本 ~ cy ph 
ws 


图 19.9.55 ”截面 草图 





(3) 定义 轮廓 弯 边 的 延伸 量 及 方向 。 在 “轮廓 半边 ”命令 条 中 单 击 “ 延 伸 步 又” 按钮 
[一 一 | 
转 ， 单 击 “ 到 末端 ” 按钮 吾 ， 并 定义 其 延伸 方向 如 图 19.9.56 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 。 
(4) 单 击 L 一 | 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














| 
图 19.9.56 ”定义 延伸 方 癌 
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Step25. 创建 图 19.9.57 所 示 的 镜像 特征 6。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step24 所 创建 的 轮廓 弯 边 特征 1 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 吧 镜像 按钮 。 

(3) I 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 选 取 图 19.9.58 所 示 的 边线 ， 并 在 位 瑟 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 














Enter 键 。 
(4) 单 击 一 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 边线 
\ 






’ 
创建 此 镜像 特征 





图 19.9.57 镜像 特征 6 图 19.6.58 ”定义 曲线 对 象 


Step26. 创建 图 19.9.59 所 示 的 镜像 特征 7。 

(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step24 和 Step25 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 色 模 像 按钮 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 图 19.9.60 所 示 的 边线 ， 并 在 位 喜 :文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 














Enter 刍 。 
(4) 单 击 [ 细 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 19.9.59 ”镜像 特征 7 图 19.9.60 ”定义 曲线 对 象 
Step27. 创建 图 19.9.61 所 示 的 法 癌 除 料 特征 254。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 贱 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 加 法 向 除 料 命令 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 





创建 此 法 向 “7 
除 料 特征 6 全 ~ 一- 一 一 一 3 





图 19.9.61 法 向 除 料 特征 254 
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@ 选取 草图 平面 。 在 系统 肿 埋 { 的 血 或 和 汪 血本 的 提示 下 ,选取 图 19.9.62 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 19.9.63 所 示 的 截面 草图 。 


选取 此 模型 表面 为 草图 平面 
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图 19.9.62 定义 章 图 平面 





ke 
DT 
图 19.9.63 ”截面 草图 
@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 怖 ， 退 出 草 绘 环境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 妥 
部 穿 透 ”按钮 se， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.9.64 所 示 的 方向 。 


人 











和 “全 

















:| 
图 19.9.64 ”定义 移 除 方 问 


(4) 单 市 [ 避 | 胺 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step28. 创建 图 19.9.65 所 示 的 镜像 特征 8。 





图 19.9.65 ”镜像 特征 8 


(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step27 所 创建 的 法 癌 除 料 特征 254 为 镜像 源 。 








(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 印 镜像 按钮 。 
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(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
国正 芒 名 于 先 项 ， 选 取 图 19.9.66 所 示 的 边线 ， 并 在 位 二: 文本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 








Enter 键 。 





图 19.9.66 定义 曲线 对 象 


(4) 单 击 L 功 凡 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step29. 保存 饭 金 件 模 型 文件 。 


19.10 “机箱 主 板 支撑 架 的 细节 设计 





饭 金 件 模型 和 模型 树 如 图 19.10.1 所 示 。 
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图 19.10.1 叙 金 件 模 型 及 模型 树 





Step1. 在 北 配 件 中 打开 创建 的 机 箱 主 板 文 撑 架 饭 金 件 (MAINBOARD _ SUPPORT)。 在 模 
中 选择 回 里 恒 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 











-> 





型 树 





工 口 EC 全 so 

Step2. 创建 图 19.10.2 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主见 功能 选项 卡 乱 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 中。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.10.3 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 


| ee 加 H 
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选取 此 边线 为 附着 边 





图 19.10.2” 弯 边 特征 1 图 19.10.3 ”定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 已， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 5， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 00， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 山 和 “材料 内 侧 ” 按 负 
卫 ， 调整 这 边 侧 方向 向 下 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.10.2 所 示 。 
(4) 定义 这 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 加， 编辑 草图 尺寸 如 图 19.10.4 所 示 ， 单 击 
贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 


























图 19.10.4 ”编辑 草图 


(5) 定义 折 杰 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ” 按钮 置 |， 取消 选中 万 | 使 用 默认 值 * 复 








选 框 ， 在 起 吾 站 答 虽 ;文本 框 中 输入 数值 0.2。 
(6) 单 击 [雪上 | 愉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step3. 创建 另 一 侧 的 弯 边 特征 2 〈 图 19.10.5)， 详 细 操 作 过 程 参见 Step2。 
Step4. 创建 图 19.10.6 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 


草图 平面 


创建 此 芍 边 特征 2 
/ 





图 19.10.5” 弯 边 特征 2 图 19.10.6 ”法 向 除 料 特征 1 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 多 工具 栏 中 单 击 加 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 畏 吉 ;的 入 红 过 | 向 可 的 提示 下 ,选取 图 19.10.6 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.10.7 所 示 的 截面 草图 。 

图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 受 和 “全 
部 穿 透 ” 按 钮 加 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.10.8 所 示 的 方向 。 
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(4) 单 击 L 一 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 19.10.7 截面 草图 图 19.10.8 ”定义 移 除 方向 

Step5. 创建 图 19.10.9 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 虐 金工 具 栏 中 的 “ 打 孔 ”按钮 轩 . 

(2) 定义 孔 的 参数 。 单 击 写 按钮 , 在 闫 型 四 :下 拉 列 表 中 选择 国 本 及 ,在 章 立 加 :下 
拉 列 表 中 选择 本 时 入 项 ， 在 直径 四 :下 拉 列 表 中 输入 值 10， 在 政 伸 区 域 选 择 延伸 类 型 为 加 
(全 部 穿 透 )， 单 击 二 确定 “ 必 钮 ， 完 成 筷 参 数 的 设置 。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 。 选 取 图 19.10.9 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 在 模型 表面 单 击 
完成 孔 的 放置 。 

















选取 此 模型 表 
创建 此 孔 特征 1 面 为 放置 面 “~ A 


Pn ' A 


| | LE -_ 

1 1 - 1 

本 re | [ 
1 下 Ry | ____— 


图 19.10.9“” 孔 特征 1 





(4) 编辑 孔 的 定位 。 在 草图 环境 中 对 其 添加 几何 约束 《定义 孔 的 中 心 与 零件 间 副 本 中 
的 定位 也 曲面 同心 )， 如 图 19.10.10 所 示 。 

(5) 定义 孔 的 延伸 方 加 。 定 义 筷 延伸 方 品 如 图 19.10.11 所 示 并 单 击 。 

(6) 单 击 [| 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 19.10.10 ”添加 几何 约束 图 19.10.11 ”定义 延伸 方向 


Step6. 创建 图 19.10.12 所 示 的 孔 特 征 2。 话 细 操作 过 程 参 见 Step5。 
Step7. 创建 图 19.10.13 所 示 的 也 特征 3。 话 细 操 作 过 程 参 见 Step5。 
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放大 图 


19.10.12” 孔 特 征 2 19.10.13 ”了 筷 特 征 3 





Step8. 创建 图 19.10.14 所 示 的 孔 特 征 4。 话 细 操作 过 程 参 见 Step5。 
Step9. 创建 图 19.10.15 所 示 的 和 孔 特征 5。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step5。 


图 19.10.14 ”和 孔 特 征 4 图 19.10.15” 孔 特 征 5 


Step10. 创建 图 19.10.16 所 示 的 和 孔 特征 6。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step5。 

Step11. 创建 图 19.10.17 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 同人 金 工具 栏 中 单 击 " 按 钮 ， 选 择 了 | 加 强 篇 命令， 
(2 ) 绘 制 加 强 筋 截 面 草 图 。 选 取 图 19.10.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 19.10.18 








所 示 的 截面 草 网 。 


(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 皇 ， 定 义 冲压 方向 如 图 








19.10.19 所 示 , 单 击 鼠标 左 键 ; 单 击 按钮, 在 模 贰 面 区 域 中 选中 区 国 形 忆 单 选项 , 在 高度 外 : 





文本 框 中 输入 值 1.5， 在 村 巷 @@: 文 本 框 中 输入 值 2.0; 在 八国 区 域 中 选中 包 扩 便 国 (L) 复 选 
框 ， 在 四 覃 半径 血 : 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 评点 条 件 区 域 中 选中 记 咸 形 曲 色 单 选项 ， 单 击 


| 确定 jj 包 . 








(4) 单 击 [长 | 深 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





sa 草图 平面 


图 19.10.17 ”加强 筋 特征 1 





19.10.18 ”截面 草图 19.10.19 ”定义 冲压 方 问 
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Step12. 创建 图 19.10.20 所 示 的 加 强 盘 特征 2， 话 细 操 作 过 程 参 见 Step11。 


I 


= 二 z | Ne > 
创建 此 特征 i 


图 19.10.20 ”加 强 筋 特征 2 


Step13. 创建 图 19.10.21 所 示 的 加 强 筋 特征 3， 话 细 操 作 过 程 参见 Step11。 
程 


Step14. 创建 图 19.10.22 所 示 的 加 强 筋 特 征 4， 话 细 操 作 过 程 参 见 Step11。 


创建 此 特征 创建 此 特征 
Si 7 han 
EB NY 
N 
te N 人 A op 
”a ' 区 9 = \ 
a > 》 
' 放大 图 > a | 
图 19.10.21 ”加强 筋 特征 3 和 加 强 筋 特征 4 


Step15. 创建 图 19.10.23 所 示 的 加 强 筋 特征 S， 话 细 操 作 过 程 参 见 Step11。 
Step16. 创建 图 19.10.24 所 示 的 加 强 筋 特征 6， 话 细 操 作 过 程 参 见 Step11。 


创建 此 特征 创建 此 特征 

“< tt .<< 二 

Se ile - 放大 图 p>” 
图 19.10.23 ”加 强 筋 特征 5 图 19.10.24 ”加 强 入 十 6 


Step17. 创建 图 19.10.25 所 示 的 加 强 筋 特征 7。 


创建 此 特征 -ee 


图 19.10.2$ ”加 强 筋 特征 7 


(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 感 金工 具 栏 中 单 击 多" 按钮， 选择 了 | 加强 筋 命令 。 

02) 绘制 加 强 筋 截面 章 图 .选取 图 19.10.25 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 19.10.26 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 号， 定义 冲压 方向 如 图 
19.10.27 所 示 , 单 击 鼠标 左 键 ; 单 击 . 刁 按钮 ， 在 棋 菇 面 区 域 中 选中 信 了 型 单 选项 , 在 高 度 加 ; 
文本 框 中 输入 值 4， 在 宽度 串 : 文 本 框 中 输入 值 16， 在 角度 应 :文本 框 中 输入 值 72; 在 出 加 区 
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域 中 选中 必 包括 全 加 LL) 复 选 框 ， 在 西林 半径 名): 文本 框 中 输入 值 10， 在 中 缠 半 径 加 :文本 框 中 
答 入 值 4.5， 在 请 上 条件 区 域 中 选中 克成 形 的 色 单 选 项 ， 单 击 [到 定 “| 坟 包 。 
(4) 单 击 L 和 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 19.10.26 截面 草图 图 19.10.27 定义 冲压 方 癌 


Step18. 创建 图 19.10.28 所 示 的 加 强 筋 特征 8。 





草 赂 下面 __U 
~ a 四 
FF ee 


> Nl 





是 
图 19.10.28 ”加 强 筋 特征 8 

(1) 选择 命令 。 在 二 页 功能 选项 卡 版 刍 工 具 栏 中 单 击 包 按钮， 选择 了 | 加强 简 命令 。 

02) 绘制 加 强 筋 截面 齐 图 .选取 图 19.10.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 19.10.29 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ”命令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 -和 @， 定 义 冲 奈 方 向 如 图 
19.10.30 所 示 , 单 击 鼠 标 左 键 ; 单 市 写 按钮 ， 在 烧 埠 面 区 域 中 选中 全 卫 型 单 选项 ,在 高度 外 ) 
文本 框 中 输入 值 4.5， 在 这 庶 昌 : 文 本 框 中 输入 值 16， 在 章 庶 名 :文本 框 中 输入 值 70;， 在 而 加 
区 域 中 选中 区 包括 侧 圆 好) 复 选 枉 ， 在 丁 标 半径 色 ): 文本 框 中 输入 值 10， 在 四 恒 半 径 册 : 文本 框 
中 输入 值 4.5， 在 端点 条 忻 区 域 中 选中 他 成形 的 双 单 选 项 ， 单 击 [确定 “| 六 馈 。 

(4) 单 击 LL 栈 | 近 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


于 = 


图 19.10.29 ”截面 草图 图 19.10.30 ”定义 冲压 方 辐 
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Step19. 创建 图 19.10.31 所 示 的 加 强 筋 特征 9。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 赂 金工 具 栏 中 单 击 按钮， 选择 | 加 强 篇 命令 。 

(2 ) 绘 制 加 强 筋 截面 草图 。 选 取 图 19.10.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 19.10.32 
所 示 的 截面 草图 。 








[Re 


| 


图 19.10.31 加 强 筋 特征 9 
(3) 定义 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 号， 定义 冲压 方向 如 图 
19.10.32 所 示 , 单 击 和 鼠标 左 键 ; 单 击 司 按钮 ,在 模 蕉 面 区 域 中 选中 们 王 型 单 选 项 , 在 高 度 色 ) 
文本 框 中 输入 值 25， 在 喜 度 帅 : 文本 框 中 输入 值 10， 在 章 度 名 :文本 框 中 输入 值 64; 在 夯 加 
区 域 中 选中 区 包 活 便 回 名 复 选 框 ， 在 凸 标 半 径 色 :文本 框 中 输入 值 1.0， 在 四 梳 半 径 问 ): 文本 框 
中 输入 值 0.5， 在 端点 条 忻 区 域 中 选中 他 成 形 的 双 ) 单 选 项 ， 单 击 [确定 “| 俯 馈 。 
(4) 单 击 [| 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


























| 





图 19.10.32 ”截面 草图 图 19.10.33 ”定义 冲压 方 癌 
Step20. 创建 图 19.10.34b 所 示 的 阵列 特征 1。 
草图 平面 
a) 阵列 前 b) 阵列 后 


图 19.10.34 ”阵列 特征 1 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step19 所 创建 的 加 强 筋 特征 9 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “ 剖 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.10.34 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 窟 正 区 域 中 的 四 按钮， 绘制 图 19.10.35 所 示 的 矩形 。 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 [于 | 下 拉 列 表 中 选择 有 E 且 这 贡 . 
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@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 3， 输入 间距 值 为 
50， 在 “阵列 ”命令 条 【后 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@) 单 击 较 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 L 慌 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 

Step21. 创建 图 19.10.36 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 








草图 下 面 
pp Ce 
图 19.10.35 ”绘制 矩形 阵列 轮 启 图 19.10.36 ”法 向 除 料 特 征 2 





(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 上 三 金工 具 栏 中 单 击 各 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 上 的 向 或 区 有 直面 二 的 提示 下 ， 选 取 图 19.10.36 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.10.37 所 示 的 截面 草图 。 

@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ” 按 包 加 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 按 钮 到 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 强 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.10.38 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


























图 19.10.37 截面 草图 图 19.10.38 ”定义 移 除 方向 


Step22. 创建 图 19.10.39 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 玫 金工 具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 路 ， 

(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.10.40 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 号 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 10， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 9009， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 上山 和 “材料 内 侧 ” 按 
钮 十， 调整 这 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.10.39 所 示 。 
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选取 此 边线 为 附着 边 


创建 此 弯 边 特征 3 
\ 





图 19.10.40 “定义 附着 边 


"py 、 有 66 Er 3》 十 人 Ea 大 旦 .二 | 友 一 2 
《4) 定义 写 边 尺寸 。 单 击 “ 轮 廓 步 又 按钮 四 ， 编 辑 草图 尺寸 如 图 19.10.41 所 示 ， 单 
击 贺 按钮 ， 退 出 章 绘 环 境 . 





图 19.10.41 编辑 草图 


(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 异 参数 。 单 击 “ 奇 边 选项 ” 按钮 置 ， 取 消 选 中 三 使 用 默认 值 * 复 





选 框 ， 在 折 这 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 0.2; 选中 区 折 之 止 裂口 @) 复 选 枉 ， 并 选中 全 正方 形 @) 
单 选项 , 取消 选中 记 使 用 默认 值 下 过 复 选 框 , 在 宽度 如 :文本 框 中 输入 值 0.5; 单 击 [并 定 | 
钮 。 
(6) 单 击 LE 才 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step23. 创建 图 19.10.42 所 示 的 弯 边 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 凡 。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.10.43 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 








选取 此 边线 为 附着 边 





> 


图 19.10.42 ” 弯 边 特征 4 图 19.10.43 ”定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 品 )， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 10， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 单 击 “外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “材料 内 侧 ” 按 
钮 站 ;调整 弯 边 侧 方向 向 上 并 单 击 左 键 ， 如 图 19.10.42 所 示 。 
(4) 定义 过 边 尺 寸 。 单 击 “ 轮 廓 步骤 ”按钮 四 |， 编 辑 草 图 尺寸 如 图 19.10.44 所 示 ， 单 
击 贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环境 . 




















10 





图 19.10.44 ”编辑 草图 
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(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 村 参数 。 单 击 “ 榨 边 选 项 按钮 置 |， 取 消 选中 | 亡 合用 默认 信 * 复 
选 枉 ， 在 折 迹 半径 甸 ) :文本 框 中 输入 数值 0.2; 选中 区 折 误 止 裂口 如 复 选 杠 ， 并 选中 全 正 方 开国 
单 选项 , 取消 选中 万 合用 默 这 植 下 水 复 选 框 , 在 宽度 如 :文本 框 中 输入 值 0.5; 单 击 [L 殉 定 “| 交 
钮 。 

(6) 单 击 [LE | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step24. 创建 图 19.10.45 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 | 的 血 且 基 汪 人 徊 赴 的 提示 下 ， 选 取 图 19.10.46 所 示 的 模型 











表面 为 草图 平面 。 
创建 此 特征 
`、 A 先 取 此 模型 表 - -< 
pg - 面 为 草图 平面 > 
:2 人 > 一 es 








图 19.10.45 法 向 除 料 特征 3 
@) 绘制 图 19.10.47 所 示 的 截面 草图 。 


| 


放大 图 





图 19.10.47 截面 草图 
@) 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ” 按钮 腕 和 “全 
部 穿 透 ” 按 钮 辐 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.10.48 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 镭 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




















图 19.10.48 ”定义 移 除 方 问 
Step25. 创建 图 19.10.49 所 示 的 弯 边 特征 5。 
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(1) 选择 命令 。 单 击 [二 页 功能 选项 卡片 铭 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 贞 

et NA 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “次 边 ”命令 条 中 单 击 “ 从 两 端 ”按钮 革 ， 在 距离 :文本 框 中 输 
入 值 12, 在 角度 : ea 90, 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 由 和 “材料 内 侧 ” 按 钮 划 
调整 至 边 侧 方 回回 上 并 单 击 左 键 ， I 

(4) 定义 弯 边 斥 寸 。 单 击 “轮廓 步骤 ”按钮 四， 编辑 草图 尺寸 如 图 19.10.51 所 示 ， 单 
击 国 按 钮 ， 退 出 草 绘 环境 ， 加 

(5) 定义 折 弯 半径 及 止 裂 槽 参数 。 单 击 “ 栾 边 选项 ”按钮 个 |， 取 消 选 中 后 使 用 默认 值 * 复 
选 框 ， 在 折 之 半径 名) : 文本 框 中 输入 数值 0.2， 选 中 全 折 这 止 天 口 外 复 选 框 ， 并 选中 国 形 她 单 
选项 , 取消 选中 万 合用 默 议 徒 忆 8 复 选 框 ， 在 深度 加 :文本 框 中 输入 值 1.0; 单 击 [L_ 殉 定 “ | 俯 饥 。 

(6) 单 击 L 靶 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





























ee 征 选取 此 这 为 附 看 边 





图 19.10.51 编辑 草图 


Step26. 创建 图 19.10.52 所 示 的 玖 边 特征 6， 话 细 操 作 过 程 参 见 Step25。 





图 19.10.$52 ” 弯 边 特征 6 


Step27. 创建 图 19.10.53 所 示 的 法 癌 除 料 特征 4。 





(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 上 瑟 金工 具 栏 中 单 击 “按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 睛 击 上 的 向 或 短 有 直面 本 的 提示 下 ， 选 取 图 19.10.54 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 
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选取 此 模型 表 - - - 


创建 此 特征 _ 
面 为 草图 平面 





图 19.10.53 ”法 向 除 料 特征 4 图 19.10.54 ”定义 草图 平面 
@@) 绘制 图 19.10.55 所 示 的 截面 草图 。 





图 19.10.55 ”截面 草图 
@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 章 绘 环 境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 屯 | 和 “全 
部 穿 透 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.10.56 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step28. 创建 图 19.10.57 所 示 的 弯 边 特征 7， 详 细 操 作 过 程 参见 Step25。 














创建 此 特征 

图 19.10.56 “定义 移 除 方向 图 19.10.57 ”要 边 特征 7 
Step29. 创建 图 19.10.58b 所 示 的 阵列 特征 2。 

草图 平面 






a) 阵列 前 b) 阵列 后 


19.10.58 ”阵列 特征 2 
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(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step27 和 Step28 所 创建 的 特征 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “ 剖 阵 列 按 钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.10.58 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 算 形 阵列 轮 廊 。 单 击 特征 区 域 中 的 党 | 按钮， 绘制 图 19.10.59 所 示 的 矩形 。 
@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 十 | 下 拉 列 表 中 选择 国民 . 

















图 19.10.59 ”绘制 矩形 阵列 轮 廊 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 输 入 间距 值 为 
40; 在 “阵列 ”命令 条 的 下文 本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@) 单 击 殴 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 [LE 枚 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step30. 创建 图 19.10.60 所 示 的 法 向 除 料 特征 8。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 天 击 上 的 面 或 区 | 面 可 的 提示 下 ， 选 取 图 19.10.61 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 

















- 选取 此 模型 表 
面 为 草图 平面 


1 ~、、 和 
创建 此 特征 ee 
图 19.10.60 ”法 向 除 料 特征 8 图 19.10.61 定义 草图 平面 





@ 绘制 图 19.10.62 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 识 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 忒 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 呈 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.10.63 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 19.10.62 ”截面 草图 图 19.10.63 ”定义 移 除 方 问 

Step31. 创建 图 19.10.64 所 示 的 阵列 特征 3。 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step30 所 创建 的 法 向 除 料 特征 8 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 爷 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.10.64 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 畦 让 区域 中 的 鸭 | 按 钮 ， 绘 制图 19.10.65 所 示 的 矩形 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 辟 | 下 拉 列 表 中 选择 国 3， 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 5， 输 入 间距 值 为 
80; 在 “阵列 ”命令 条 的 王 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@) 单 击 较 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 L 慌 按钮， 完成 特征 的 创建 。 

















图 19.10.64 ”阵列 特征 3 图 19.10.65 ”绘制 矩形 阵列 轮 亡 


Step32. 创建 图 19.10.66 所 示 的 法 癌 除 料 特征 13。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 感 刍 工 具 栏 中 单 击 按钮 , 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 睛 击 { 的 血本 区 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 19.10.67 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 





_- 选取 此 模型 表 





> 面 为 草图 平面 








图 19.10.66 ”法 向 除 料 特征 13 图 19.10.67 定义 草图 平面 
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四 绘制 图 19.10.68 所 示 的 截面 草图 。 

加 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请 ， 人 退出 草 绘 环境 ， 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 腕 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.10.69 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

















| 


19.10.68 ”截面 草图 19.10.69 ”定义 移 除 方 问 
Step33. 创建 图 19.10.70 所 示 的 阵列 特征 4。 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step32 所 创建 的 法 癌 除 料 特征 13 为 阵列 特征 。 








(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “总 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.10.70 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 矩形 阵列 轮廓 。 单 击 特征 区 域 中 的 区 | 按钮 ， 绘 制图 19.10.71 所 示 的 矩形 。 

Q@ 定义 阵列 类 型 。 在 “阵列 ”命令 条 的 可 | 下 拉 列 表 中 选择 攻 E. 

加 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 4， 输 入 间距 值 为 
80， 在 “阵列 ”命令 条 的 王 文本 框 中 输入 阵列 个 数 为 1， 单 击 右键 确定 。 

@@ 单 击 贺 按钮 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(5) 单 击 UL | 过 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step34. 保存 饭 金 件 模 型 文件 。 



















章 图 平面 fe J 
< xx 王 
“5 





图 19.10.70 ”阵列 特征 4 图 19.10.71 绘制 矩形 阵列 轮 启 
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19.11 机箱 左 盖 的 细节 设计 





饭 金 件 模 型 和 模型 树 如 图 19.11.1 所 示 。 


LEFT_COVER,. psm 


区 过 :5 Base 于 弯 边 1 
基本 参考 干 面 加 平板 3 
十 ”链接 号 折 变 3 
j 日 由 卷 边 3 
7 人 和 口 季 件 局 副本 1 | 证 倒 角 1 
/ > 巴 平板 2 回 止 坑 1 
A ) 加 法 向 队 料 1 郧 法 向 队 料 3 
i y Ij 法 向 除 料 2 阵列 1 
1 7 全 着 边 1 同 法 向 除 料 84 
| 入 折 弯 1 3 阵列 2 
BE / ‖ 卷 边 2 画 法 向 除 料 160 
所 Wd 纹 折 弯 2 3 阵列 3 
A 从 A 问 查 看 ie 


图 19.11.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Stepl. 0 (LEFT COVER )。 在 模型 树 中 选择 
， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 


Nj “~ o 











Step2. 创建 图 19.11.2b 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 


. 创建 此 特征 
| 入- 
a) 切削 前 b) 切削 后 
图 19.11.2 ”法 问 除 料 特征 1 

(1) 选择 命令 。 在 主见 功能 选项 卡 虐 金工 具 栏 中 单 击 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 过 1 的 血本 短 人 面 二 的 提示 下 ,选取 图 19.11.3 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.11.4 所 示 的 截面 草图 。 








按钮 ,选择 回 | 法 向 除 料 命令 


选取 此 模型 表 
面 为 草图 平面 


~ 


ma 





图 19.11.3 ”定义 草图 平面 图 19.11.4 ”截面 草图 
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@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 评 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 区 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 图 ， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.11.5 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 19.11.6 所 示 的 法 回 除 料 特征 2， 具 体操 作 过 程 参 见 Step2。 











_v- 
创建 此 特征 < 
< 


了 


图 19.11.$ ”定义 移 除 方 问 图 19.11.6 法 向 除 料 特征 2 
Step4. 创建 图 19.11.7 所 示 的 卷 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 | 功能 选项 卡 | 屿 金工 具 栏 中 单 击 ” 一 控 钮 ， 选 择 自 | 卷 边 命令 。 
(2) 选取 附着 边 。 选 取 图 19.11.8 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 。 








选取 此 边线 为 附着 边 





| eT | 


图 19.11.7 卷 边 特征 1 图 19.11.8 ”定义 附着 边 











(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 单 击 “ 材 料 外 侧 ” 按 钮 种， 单 击 “ 卷 
边 选项 ”按钮 置 ， 在 郑 过 乾 诛 区 域 中 的 半边 类 型 如: 下拉 列 表 中 选择 攻关 天 选项 ， 在 山 拆 弯 半径 1 
文本 框 中 输入 值 60， 在 是 扫 凉 角 : 文本 框 中 输入 值 180， 单 击 [_ 靖 定 “| 近 钮 ， 并 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 19.11.9 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 皮 金 工具 栏 中 的 导 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 营 线 。 选 取 图 19.11.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.11.10 所 示 的 
折 弯 线 。 




















草图 平面 
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图 19.11.9” 折 弯 特征 1 图 19.11.10 ”绘制 折 弯 线 
“zx NN 洲 6 9》 s 6 9 十 六 FE 过 
(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ”按钮 站 |， 在 折 弯 半 符 
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文本 框 中 输入 值 0.1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 99， 并 单 击 “ 材 料 内 部 ”按钮 十 ， 单 击 “ 移 











动 侧 ” 按钮 至 |， 并 将 方向 调整 至 图 19.11.11 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :中 ， 并 将 
方向 调整 至 图 19.11.12 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 _ 可 | 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








图 19.11.11 定义 移动 侧 方 问 图 19.11.12 ”定义 折 从 方 问 
Step6. 创建 图 19.11.13 所 示 的 卷 边 特 征 2， 详 细 操 作 过 程 参见 Step4。 
Step7. 创建 图 19.11.14 所 示 的 折 等 特征 2， 详细 操作 过 程 参 见 Step5。 

创建 此 卷 边 特征 2 





_ - 创建 此 折 弯 特征 2 











图 19.11.13” 卷 边 特征 2 图 19.11.14 折 弯 特征 2 
Step8. 创建 图 19.11.15 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 荐 钨 工具 栏 中 的 “这 边 ”按钮 夺 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.11.16 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 











, 放大 图 | 
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图 19.11.15 ” 弯 边 特征 1 图 19.11.16 定义 附着 边 

(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 局 |， 在 距离 :文本 框 中 
输入 值 12， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “材料 外 侧 ” 按 
钮 利 ， 调 整 弯 边 侧 方向 向 上 ， 如 图 19.11.15 所 示 。 

(4) 定义 弯 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 弯 边 选项 ”按钮 呈 ， 取 消 选中 | 三 俩 用 默认 得 复 选 框 ， 
在 新 误 半 径 @@) :文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 确定 | 控 包 . 

(5) 单 击 L 慌 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 

Step9. 创建 图 19.11.17 所 示 的 平板 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 口 ， 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

@ 选取 草图 平面 。 在 系统 避 击 (的 血本 芝 | 血本 的 提示 下 ， 选 取 图 19.11.17 所 示 的 模型 
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表面 为 草图 平面 。 
@) 绘制 图 19.11.18 所 示 的 截面 草图 。 
@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 。 
(3) 单 击 命令 条 中 的 L 芒 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











19.11.17 平板 特征 3 19.11.18 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 19.11.19 所 示 的 折 弯 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 铬 金工 具 栏 中 的 导 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 19.11.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.11.20 所 示 
的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半径; 
文本 框 中 输入 值 0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 “ 从 轮 廊 起 ”按钮 而 |， 并 定义 折 弯 的 
位 置 如 图 19.11.21 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “移动 侧 ” 按钮 多 |， 并 将 方向 调整 至 图 19.11.22 
所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :HH， 并 将 方向 调整 至 图 19.11.23 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 慌 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





























创建 此 折 写 特征 3 
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19.11.19” 折 弯 特 征 3 19.11.20 ”绘制 折 弯 线 





图 19.11.21 定义 折 弯 位 置 图 19.11.22 ”定义 移动 侧 方 问 图 19.11.23 ”定义 折 克 方 癌 


Step11. 创建 图 19.11.24 所 示 的 卷 边 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 在 | 主页 功能 选项 卡 | 屿 金 丁 具 栏 中 单 市 按钮 ， 选 择 币 | 卷 边 命令 ， 


(2) 选取 附 看 边 。 选 取 图 19.11.25 所 示 的 模型 边线 为 折 灾 的 附着 边 。 
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选取 此 边线 为 附着 边 


『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 -mr 艺 一 一 一 





图 19.11.24 ” 卷 边 特征 3 图 19.11.25 ”定义 附着 边 


(3) 定义 卷 边 类 型 有 属性。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 单 击 “ 材 料 内 侧 ” 按 钮 到 ， 单 击 “ 卷 
边 选 项 ”按钮 ， 在 卷 当 乾 席 区 域 中 的 卷 边 类 型 中 :下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ,在 山 折 这 半径 1 
文本 框 中 输入 值 40， 在 是 牛 缠 前 :文本 框 中 输入 值 180， 单 市 确定 有 钮 ， 并 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 [| 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 已 创 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 19.11.26 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 2， 单 
击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 19.11.26 ”选取 倒 角 边线 


Step13 创建 图 19.11.27 所 示 的 思 坑 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按钮 回 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.11.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.11.29 所 
示 的 截面 草图 。 








草图 平面 ge 
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图 19.11.27 ”四 坑 特 征 1 图 19.11.28 ”定义 草图 平面 
(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 虹 胺 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 由， 在 
距离 :文本 框 中 输入 值 5.0， 单 击 写 按钮 ， 在 朱 模 第 中: 文本 框 中 输入 值 60， 在 出 图 区 域 中 选 
中 罗 包括 倒 国 0 复 选 杠 ， 在 此 模 半 径 文本 框 中 输入 值 10， 在 四 本 半径 文本 框 中 输入 值 9.5， 并 
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选中 局 包 售 各 模 侧 拘 角 半 径 种 复 选 框 ， 在 半径 名 :文本 框 中 输入 值 5.0， 单 击 上 确定 上 |: 包 ， 
定义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “ 轮 廊 代 表 凸 模 ” 按 钮 忆 
(4) 单 击 命令 条 中 的 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 19.11.29 ”和 截面 草图 


Step14. 创建 图 19.11.30 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ,选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 上 的 和 或 区 有 站 向 的 提示 下 ， 选 取 图 19.11.31 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 








创建 此 特征 





图 19.11.30 ”法 向 除 料 特征 3 图 19.11.31 定义 草图 平面 


@ 绘制 图 19.11.32 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 识 ， 退 出 草 绘 环境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 芯 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 加， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.11.33 所 示 的 方向 ， 

(4) 单 击 [ 带 < 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























N 


图 19.11.32 ”截面 草图 图 19.11.33 ”定义 移 除 方 问 


Step15. 创建 图 19.11.34 所 示 的 阵列 特征 1。 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step14 创建 的 法 向 除 料 特征 3 为 阵列 特征 。 





一 一 一 
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图 19.11.34 ”阵列 特征 1 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “各 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.11.34 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 阵列 轮廓 。 

@ 定义 阵列 类 型 。 单 击 党 焉 区域 中 的 区 
4 培 友 并 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 在 文本 框 中 输入 间距 值 为 12.0; 在 下 文本 框 
中 输入 间距 为 7.0; 绘制 图 19.11.35 所 示 的 轮廓 。 














按钮 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 . 峡 | 下 拉 列 表 中 选 


























@) 定义 参考 点 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 参 考点 ”按钮 闪 ， 选 取 图 19.11.35 所 示 的 
事例 (图形 中 心 位 置 ) 为 参考 点 。 


@ 定义 抑制 区 域 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 抑 制 区 域 ”按钮 邢 ， 选 取 图 19.11.35 
所 示 的 轮廓 1 和 轮廓 2 为 抑制 区 域 。 

@@ 单 击 圆 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 忆 按钮， 完成 特征 的 创建 。 
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图 19.11.35 ”绘制 息 形 阵列 轮 廊 


Step16. 创建 图 19.11.36 所 示 的 法 向 除 料 特 征 4。 

(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 金工 具 栏 中 单 击 按钮 ， 选择 加 | 法 向 除 料 命令 。 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 上 的 和 或 区 有 二 向 的 提示 下 ， 选 取 图 19.11.36 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 
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草图 平面 创建 此 特征 
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19.11.36 法 向 除 料 特征 4 
@) 绘制 图 19.11.37 所 示 的 截面 草图 。 









一 级 放大 图 





RRAE, 
A, 
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19.11.37 截面 草图 


@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ”按钮 惧 和 “全 
部 穿 透 ” 按 钮 名 |， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.11.38 所 示 的 方向 。 

(4) 单 击 L 本 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














19.11.38 ”定义 移 除 方向 


Step17. 创建 图 19.11.39 所 示 的 阵列 特征 2。 


-2-2-2-2 
-------~ 国 三 





19.11.39 ”阵列 特征 2 
(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step16 创建 的 法 向 除 料 特征 4 为 阵列 特征 。 
(2) 选择 命令 。 单 击 主页 | 功能 选项 卡 阵 列 工具 栏 中 的 各 阵列 按钮 。 
(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.11.39 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 
(4) 绘制 阵列 轮廓 。 
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@ 定义 阵列 类 型 。 单 击 | 鉴 征 区 域 中 的 区 按钮 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 避 中 下 拉 列 表 中 选 
Et. 

四 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 间距 值 为 12.0; 在 下 文本 框 
中 输入 间距 值 为 7.0; 绘制 图 19.11.40 所 示 的 轮 廊 。 

@ 定义 参考 点 。 在 “阵列 ”命令 条 单 市“ 参考 点 ”按钮 兴 ， 选 取 图 19.11.40 所 示 的 事 
例 〔 左 起 第 5 列 ， 第 6 排 ) 为 参考 点 。 

四 定义 抑制 区 域 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 抑 制 区 域 ”按钮 总， 选取 图 19.11.40 
所 示 的 轮廓 1 、 轮 廊 2、 轮 廓 3、 轮 廊 4 为 抑制 区 域 。 

@@ 单 击 贺 按 钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 L 本 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 19.11.40 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 
Step18 创建 图 19.11.41 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 单 击 加 按钮 ， 选择 区 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 司 击 的 和 或 区 有 直射 本 的 提示 下 ， 选 取 图 19.11.41 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 。 











创建 此 特征 


图 19.11.41 法 向 除 料 特征 4 
@) 绘制 图 19.11.42 所 示 的 截面 草图 。 








@ 单 击 “主页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 居 ， 退 出 章 绘 环 境 。 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ” 命 令 条 中 单 击 “ 厚 度 前 切 ”按钮 式 和 “全 
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、, IE 、 a \ 
部 穿 透 ”按钮 9， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.11.43 所 示 的 方向 。 


， 


i ' 
1 








图 19.11.42 ”截面 草图 图 19.11.43 ”定义 移 除 方 问 
(4) 单 击 L 攻 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step19. 创建 图 19.11.44 所 示 的 阵列 特征 3。 





Veneer ee ES CE 
I 
EE 


19.11.44 ”阵列 特征 3 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step18 创建 的 法 向 除 料 特征 4 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 攻 烈 工 具 栏 中 的 爷 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.11.44 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 阵列 轮廓。 

Q@ 定义 阵列 类 型 。 单 击 | 鉴 惩 区域 中 的 区 按钮 ， 在 “阵列 ”命令 条 的 可 名 下 拉 列 表 中 选 
二 

@ 定义 交错 选项 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 交 错 选 项 ”按钮 写 ， 在 变 铺 下 拉 列 表 中 
选择 攻 时 6 项 ， 并 选中 下 交错 = 172 仿 置 四 ) 单 选 项 ， 单 击 [确定 “| 次 馈 。 

加 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 天 文本 框 中 输入 间距 值 为 8.0; 在 下文 本 框 中 
输入 间距 值 为 7.0; 绘制 图 19.11.45 所 示 的 轮 亡 。 





























19.11.45 ”绘制 矩形 阵列 轮廓 
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@ 定义 参考 点 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 参 考点 ”按钮 总 ， 选 取 图 19.11.45 所 示 的 
事例 (第 3 排 ， 左 起 第 7 个 ) 为 参考 点 。 

@ 单 击 较 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 [| 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step20. 保存 饭 金 件 模 型 文件 。 








19.12 机箱 右 盖 的 细 市 设计 


饭 金 件 模 型 和 模型 树 如 图 19.12.1 所 示 。 
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图 19.12.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 在 装配 件 中 打开 刚 创建 的 机 箱 右 兰 饭 金 件 (RIGHT _ COVER )。 在 模型 树 中 选择 
， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 
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Step2. 创建 图 19.12.2b 所 示 的 法 癌 除 料 特征 1。 


加 
+ 和 i 命 


了 
Me 
N 
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> 创建 此 特征 


” 
ea 
LA 


a) 切削 前 “b) 切削 后 
图 19.12.2 ”法 向 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 版 铭 工 具 栏 中 单 击 按钮 ,选择 回 | 法 向 除 料 命令 。 
(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 
Q@ 选取 草图 平面 。 在 系统 情 半 | 的 向 或 过 和 | 面 直 的 提示 下 ,选取 图 19.12.3 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 。 
绘制 图 19.12.4 所 示 的 截面 草图 。 
图 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 请， 退出 草 绘 环境 。 
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选取 此 模型 表 
面 为 草图 平面 


> MM = oy 








4 - 
图 19.12.3 ”定义 草图 平面 图 19.12.4 截面 草图 
(3) 定义 法 向 除 料 特征 属性 。 在 “法 向 除 料 ”命令 条 中 单 击 “ 厚 度 剪 切 ” 按 钮 乳 | 和 “全 
部 穿 透 ”按钮 BE， 并 将 移 除 方向 调整 至 图 19.12.5 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 镭 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step3. 创建 图 19.11.6 所 示 的 法 癌 除 料 特 征 2， 有 具体 操作 过 程 参见 Step2。 














创建 此 特征 < 
DE 
图 19.11.5 ”定义 移 除 方 问 图 19.11.6 法 向 除 料 特征 2 





Step4. 创建 图 19.12.7 所 示 的 卷 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 屯 金工 具 栏 中 单 击 ” 一 按钮， 选择 自 | 卷 边 命令 ， 
(2) 选取 附着 边 。 选 取 图 19.12.8 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 。 








选取 此 边线 为 附着 边 
人 a er 
es /A 
1 1 人 1 
图 19.12.7 卷 边 特征 1 图 19.12.8 ”定义 附着 边 








(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 单 击 “ 材 料 外 侧 ”按钮 于 ， 单 击 “ 郑 
边 选项 ” 按钮 刁 ， 在 卷 边 索 廊 区 域 中 的 卷 边 类 型 四 ;下拉 列 表 中 选择 国 蛙 先 项， 在 山 折 这 半径 1 
文本 框 中 输入 值 60， 在 是 牛 缠 前 :文本 框 中 输入 值 180， 单 市 确定 _ 及 钮 ， 并 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 [LE | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 19.12.9 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 | 功能 选项 卡 几 金工 具 栏 中 的 澡 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 索 线 。 选 取 图 19.12.9 所 示 的 模型 表面 为 守 图 平和 甸 ， 绘 制图 19.12.10 所 示 的 
折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半径， 
文本 框 中 输入 值 0.1， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 90， 并 单 击 “ 材 料 内 部 ”按钮 让， 单 击 “ 移 
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动 侧 ” 按 钮 至 |， 并 将 方向 调整 至 图 19.12.11 所 示 的 方向 ， 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 忆 |， 并 将 
方向 调整 至 图 19.12.12 所 示 的 方向 。 
(4) 单 击 L 带 | 按 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


说 图 平面 
/ 





图 19.12.9 ” 折 弯 特征 1 图 19.12.10 ”绘制 折 弯 线 





图 19.12.11 定义 移动 侧 方 问 图 19.12.12 ”定义 折 弯 方 问 





Step6. 创建 图 19.12.13 所 示 的 卷 边 特征 2， 详 细 操作 过 程 参 见 Step4。 
Step7. 创建 图 19.12.14 所 示 的 折 芝 特征 2， 详 细 操作 过 程 参见 Step5。 


创建 此 卷 边 特 征 2 
4 








_ -创建 此 折 弯 特征 2 





图 19.12.13” 卷 边 特征 2 


Step8. 创建 图 19.12.15 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 瑟 金 工具 栏 中 的 “ 弯 边 ”按钮 站。 
(2) 定义 附着 边 。 选 取 图 19.12.16 所 示 的 模型 边线 为 附着 边 。 


ee ’ 
: | 
人 选取 此 边线 为 附着 边 


图 19.12.15” 弯 边 特征 1 图 19.12.16 定义 附着 边 
(3) 定义 弯 边 类 型 。 在 “ 弯 边 ”命令 条 中 单 击 “ 完 全 宽度 ”按钮 号 ， 在 路 离 :文本 框 中 
输入 值 12， 在 角度 :文本 框 中 输入 值 900， 单 击 “ 外 部 尺寸 标注 ”按钮 册 和 “材料 外 侧 ” 按 
钮 1 和， 调整 弯 边 侧 方 向 向 上 ， 如 图 19.12.15 所 示 。 
(4) 定义 麻 边 属性 及 参数 。 单 击 “ 计 边 选项 ”按钮 置 |， 取 消 选中 | 三 傅 朋 默认 得 复 选 框 ， 
在 其 折 谈 半径 名 :文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 [区 定 “ | 钮 。 
(5) 单 击 L 慌 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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Step9. 创建 图 19.12.17 所 示 的 平板 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 “平板 ”按钮 加 

(2) 定义 特征 的 截面 草图 。 

QD 选取 草图 平面 。 在 系统 各 击 下 的 面 
表面 为 草图 平面 。 

@) 绘制 图 19.12.18 所 示 的 截面 草图 。 








| 血 直 的 提示 下 ， 选 取 图 19.12.17 所 示 的 模型 





图 19.12.17 平板 特征 3 图 19.12.18 ”截面 草图 








@ 单 击 “ 主 页 ”功能 选项 卡 中 的 “关闭 草图 ”按钮 固 ， 退 出 章 绘 环 境 。 

(3) 单 击 “ 平 板 ” 命 令 条 中 的 [本 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 19.12.19 所 示 的 折 弯 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主 页 功能 选项 卡 峰 金 工具 栏 中 的 各 折 弯 按钮 。 

(2) 绘制 折 过 线 。 选 取 图 19.12.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 血 ， 绘 制图 19.12.20 所 示 
的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 属性 及 参数 。 在 “ 折 弯 ”命令 条 中 单 击 “ 折 弯 位 置 ” 按钮 出 |， 在 折 弯 半径; 
文本 框 中 输入 值 0， 在 角度 : 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 “从 轮廓 起 ”按钮 疝 |， 并 定义 折 弯 的 
位 置 如 图 19.12.21 所 示 的 位 置 后 单 击 ; 单 击 “ 移 动 侧 ” 按钮 多 |， 并 将 方向 调整 至 图 19.12.22 
所 示 的 方向 单 击 “ 折 弯 方 向 ”按钮 :+ ， 并 将 方向 调整 至 图 19.12.23 所 示 的 方向 。 


























(4) 单 击 L 镭 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 19.12.19 ” 折 弯 特征 3 图 19.12.20 ”绘制 折 弯 线 





图 19.12.21 定义 折 弯 位 置 图 19.12.22 ”定义 移动 侧 方 癌 图 19.12.23 ”定义 折 弯 方向 
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Step11. 创建 图 19.12.24 所 示 的 卷 边 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡 同 金工 具 栏 中 单 击 … 按钮， 选择 和 | 着 边 命令 。 
(2) 选取 附着 边 。 选 取 图 19.12.25 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 附着 边 。 





选取 此 边线 为 附着 边 


『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 -am 艺 一 一 一 





图 19.12.24 ” 卷 边 特征 3 图 19.12.25 ”定义 附着 边 

(3) 定义 卷 边 类 型 及 属性 。 在 “ 卷 边 ”命令 条 中 的 单 击 “ 材 料 内 侧 ”按钮 吧 ,， 单 击 “ 郑 
边 选项 ”按钮 塞 ， 在 闭 过 乾 诛 区 域 中 的 善 过 类 型 如: 下拉 列 表 中 选择 攻关 天 选项 ， 在 山 拆 弯 半径 1 
文本 框 中 输入 值 40， 在 是 持久 角 : 文本 框 中 输入 值 180， 单 击 [_ 靖 定 “| 近 钮 ， 并 按 Enter 键 。 

(4) 单 击 L 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step12. 创建 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 版 金工 具 栏 中 的 已 便 角 按钮 。 

(2) 定义 倒 角 边线 。 选 取 图 19.12.26 所 示 的 四 条 边线 为 倒 角 的 边线 。 

(3) 定义 倒 角 属性 。 在 “ 倒 角 ”命令 条 中 单 击 按钮， 在 折线 :文本 框 中 输入 值 2， 单 
击 鼠 标 右键 。 

(4) 单 击 LL 革 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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ee 


| 0 Vi 
图 19.12.26 ”选取 倒 角 边线 


Step13 创建 图 19.12.27 所 示 的 凹 坑 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 瞩 金 工具 栏 中 的 “ 凹 坑 ” 按 钮 图 

(2) 绘制 截面 草图 。 选 取 图 19.12.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.12.29 所 
示 的 截面 草图 。 | 

(3) 定义 凹 坑 属性 。 在 “四 坑 ” 命 令 条 中 单 击 医 较 钮 ， 单 击 “ 偏 置 尺寸 ”按钮 让， 在 
距离 :文本 框 输入 值 5.0， 单 击 冒 按钮 ， 在 邯 醒 角 冲 : 文本 框 中 输入 值 60， 在 出国 区 域 中 选中 
包括 辣 贺 区) 复 选 框 ， 在 此 模 半径 文本 框 中 输入 值 10， 在 四 昼 半 径 广 本 框 中 输入 值 9.5， 并 选 
中 区 包含 吓 模 侧 攀 角 半径 名 复 选 柜 ， 在 半径 芭 : 文 本 框 中 输入 值 5.0， 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 定 
义 其 冲压 方向 为 模型 内 部 ， 单 击 “轮廓 代表 凸 模 ” 按 钮 届 |. 
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(4) 单 击 命 令 条 中 的 L 豆 | 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


理 图 平面 
\ 










图 19.12.27 ”四 坑 特 征 1 图 19.12.28 ”定义 草图 平面 


rm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


放大 图 ， 


----- -> 





图 19.12.29 ”截面 草图 
Step14. 创建 图 19.12.30 所 示 的 加 强 筋 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 在 主页 功能 选项 卡片 刍 工 具 栏 中 单 击 思 按钮， 选择 | 加 强 篇 命令 。 
(2) 绘 制 加 强 筋 截 面 章 图 .选取 图 19.12.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 19.12.32 
所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 加 强 筋 属性 。 在 “加 强 筋 ” 命 令 条 中 单 击 “ 侧 步骤 ”按钮 皇 ， 定 义 冲压 方向 
如 图 19.12.33 所 示 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 单 击 写 按钮 ， 在 构 埠 面 区 域 中 选中 全 了 型 单 选项 ， 在 























高 度 冯 ): 文本 框 中 输入 值 2.0, 在 宽度 芭 : 文本 框 中 输入 值 7.0, 在 第 度 甸 :文本 框 中 输入 值 50; 
在 曾 圆 区域 中 选中 区 包括 疼 圆 问 ) 复 选 框 , 在 凸 醒 半径 名 :文本 框 中 输入 值 1.5, 在 四 恒 半 径 册 ; 文 
本 框 中 输入 值 0.5， 在 端点 条 翌 区 域 中 选中 他 开口 的 上 单 选 项 ， 单 击 [_ 形 定 “| 妆 馈 。 

(4) 单 击 L 慌 | 核 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 


草图 平面 ”ee 





图 19.12.31 定义 草图 平面 





! ”放大 图 


I 二 


图 19.12.32 ”截面 草图 图 19.12.33 ”定义 冲压 方向 
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Step15. 创建 图 19.12.34 所 示 的 阵列 特征 1。 





图 19.12.34 ”阵列 特征 1 

(1) 选取 要 阵列 的 特征 。 选 取 Step14 创建 的 加 强 筋 特征 1 为 阵列 特征 。 

(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 “总 阵列 按钮 。 

(3) 定义 要 阵列 草图 平面 。 选 取 图 19.12.34 所 示 的 模型 表面 为 阵列 草图 平面 。 

(4) 绘制 阵列 轮廓。 

@ 定义 阵列 类 型 。 单 击 蛙 征 区 域 中 的 区 按钮 ， 在 “阵列 ”命令 条 可 | 后 的 下 拉 列 表 中 
选择 本 早生 项 . 

@ 定义 交错 选项 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 交 错 选项 ”按钮 '， 在 变 钱 下 拉 列 表 中 
选择 恩 计 项 ， 并 选中 交 交错 = 172 偏 置 加 单 选项 ， 单 市 确定 _j 护 包 ， 

@ 定义 阵列 参数 。 在 “阵列 ”命令 条 的 下 文本 框 中 输入 间距 值 为 21.0; 在 王后 的 文 
本 框 中 输入 间距 值 为 11.0; 绘制 图 19.12.35 所 示 的 轮廓 。 

@ 定义 参考 点 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 参 考点 ”按钮 |， 选 取 图 19.12.35 所 示 的 
事例 (第 8 排 ， 左 起 第 6 个 ) 为 参考 点 。 

回 定义 抑制 区 域 。 在 “阵列 ”命令 条 中 单 击 “ 抑 制 区 域 ” 按 钮 涡 |， 选 取 图 19.12.35 
所 示 的 轮廓 1 为 抑制 区 域 。 

@ 单 击 圆 按钮 ， 退 出 草 绘 环 境 。 

(5) 单 击 L 本 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 












































图 19.12.35 ”绘制 算 形 阵列 轮 启 


Step16. 创建 图 19.12.36 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选取 要 镜像 的 特征 。 选 取 Step14 至 Step15 所 创建 的 特征 为 镜像 源 。 








(2) 选择 命令 。 单 击 主页 功能 选项 卡 阵 到 工具 栏 中 的 印 镜像 按钮 。 
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(3) 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 ”命令 条 中 的 “创建 起 源 ” 选 项 下 拉 列 表 中 选择 
国 E 量 于 3 癌 宣 下 先 项 ， 选 取 图 19.12.37 所 示 的 边线 ; 并 在 位 量 : 文 本 框 中 输入 值 0.5， 并 按 
Enter 键 。 

(4) 单 击 L 配 按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








选取 此 边线 





图 19.12.36 ”镜像 特征 1 图 19.12.37 定义 曲线 对 象 
Step17. 保存 饭 金 件 模 型 文件 。 


19.13 最 终 验 证 


Task1. 设置 各 元 件 的 外 观 








为 了 便于 区 别 各 个 元 件 ， 建 议 将 各 元 件 设置 为 不 同 的 外 观 颜色 ， 并 有 具有 一 定 的 透明 上 度 。 
每 个 元 件 的 设置 方法 基本 相同 ， 下 面 仅 以 设置 机 箱 的 左 希 饭 金 件 模型 left cover、 石 谭 饭 金 
件 模 型 right cover 和 后 盖 饭 金 件 模型 back _ cover 的 外 观 为 例 ， 说 明 其 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 设置 机 箱 的 左 兰 饭 金 件 模型 left cover、 右 兰 饭 金 件 模型 right cover 外 观 。 

(1) 在 模型 树 中 选择 回 晶 司 邮 于 ut 下 THT_COTER. Psm: 1 国光 二 
视图 功能 选项 卡 ， 在 异 或 工具 栏 中 单 击 “ 颜 色 管理 器 ”按钮 团 ， 系 统 弹出 19.13.1 所 示 的 
“ 闫 色 管理 器 ”对 话 框 ， 选 中 多 使 用 个 别 要 件 样 式 @) 单 选项 ， 单 市 形 定 | 余 馈 

(2) 在 | 尾 或 工具 栏 中 单 击 “ 面 样式 ”下 拉 列 表 (无 国 中 的 国 ， 此 时 系统 弹出 
19.13.2 所 示 的 “而 样式 ”下 拉 菜 单 ， 选 择 革 3 对 先 项 ， 完 成 外 观 颜色 的 设置 。 


起 色 管理 器 x 
个 使 用 Solid Edge 选项 颜色 设置 册 ) 


当前 设置 一 一 
活动 : OT 榴 法: 国 更 以 (8)... | 
人 活用 个 到 党 忻 样式 
基本 样式 
等 件 他 ); | [元 )】 = 
构造 (C): [Construction Defaalt 加 | 
带 螺纹 回 柱 体 (): [Threaa | 


悍 终 字 ) : [wela Bead | 
|v 显示 并 允许 装 配 样 式 覆 盖 各 ) 
[” 显示 零件 表面 颜色 几 ) 
网 宇 币 | 个 Pp! 包 ,全 


























取消 | 帮助 | 





图 19.13.1 “颜色 管理 器 ”对 话 框 图 19.13.2 ” “ 面 样式 ”下 拉 荣 单 
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Step2. 参考 Stepl 设置 机 箱 的 后 羡 饭 金 件 模型 back cover 外 观 为 四 于 于 4. 
Step3. 参考 Step1， 设 置 其 他 各 元 件 的 外 观 。 
Step4. 保存 六 配 体 模 型 文件 。 


Task2. 进行 验证 
可 参照 19.5 节 所 述 的 初步 验证 方法 进行 最 终 验证 。 


说 明 : 和 老 由 于 修改 尺寸 并 再 生 之 后 ， 机 箱底 兰 (BACK COVER ) 和 机 箱 左 盖 
(FRONT _ COVER ) 的 某 些 特征 会 发 生 的 变化 ， 要 对 其 重新 约束 和 编辑 。 按照 Task2 中 的 操 
作 方法 再 次 修改 原始 尺寸 ， 验 证 整个 机 箱 的 数据 传递 。 通 过 以 上 对 模型 的 修改 ， 再 次 验证 
的 整个 过 程 将 不 会 出 现 严重 变化 。 
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